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 1.WSTĘP 

1.1.Informacje ogólne 

INWESTOR: 

Schavemaker Invest Sp. z o.o. 

ul. Ks. J. Popiełuszki 28 

55-080 Kąty Wrocławskie 

LOKALIZACJA: 

Ulica  Fabryczna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

1.2.Nazwa zadania 

„Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach 

Wrocławskich”. 

1.3.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z przebudową wjazdu kolejowego oraz wydłużenie 

istniejących torów nr 201 i 202 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Celem 

inwestycji jest zwiększenie możliwości przeładunkowych Terminalu Kontenerowego. 

1.4.Informacje o terenie budowy 

Wszystkie prace realizowane będą na terenie przemysłowym w bezpośrednim 

sąsiedztwie z terenem kolejowym. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z: 

-projektem budowlano-wykonawczym, 

-specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

-dokumentacją DTR montowanych urządzeń, 

-uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy, 

-Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym, 

-decyzjami, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pt.: 
„Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich” – 
część E – Elektroenergetyka do 1 kV 

       rew. 1 z dn. 28.04.2017 r. 

 

4 

-obowiązującymi normami. 

1.6.Wykaz specyfikacji 

 Specyfikacje są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót dla zadania 

pn.: „Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach 

Wrocławskich”. Specyfikacje zostały opracowane przy uwzględnieniu polskich norm 

państwowych, branżowych oraz obowiązującej literatury prawa. 

Wykaz specyfikacji: 

-Część G – Wymagania ogólne; 

-Część P – Roboty pomiarowe; 

-Część T – Roboty torowe wraz z odwodnieniem; 

-Część L – Urządzenia telekomunikacyjne; 

-Część E – Elektroenergetyka do 1kV; 

-Część S – Sieć trakcyjna; 

-Część J – Instalacje sanitarne. 

1.7.Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco: 

-Maszt oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio 

w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania opraw 

oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m. 

-Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

-Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji 

i przekształcenia strumienie świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające 

wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

-Przewód – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego nad ziemią. 

-Fundament - konstrukcja żelbetonowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania 

masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 
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-Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących  

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych. 

-Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym 

i działaniem łuku elektrycznego. 

 2.Materiały 

 2.1 Ogólne wymagania 

  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami 

projektu budowlanego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz 

warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w specyfikacji STWiORB. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 

wykonaną pracę. 

 

 2.2 Kable 

  Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego 

spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze 

i zwarciowe wg. zarządzenia oraz powinien spełniać wymagania skuteczności 

ochrony od porażeń zgodnie z postanowieniami norm i przepisów, względnie 

warunkami technicznymi producentów kabli. Dla zasilania naświetlaczy 

usytuowanych na masztach oświetleniowych należy zastosować kable o napięciu 

znamionowym 0,6/1kV, typu YKYżo 5x35. Kable oświetleniowe na całej trasie należy 

poprowadzić w rurach osłonowych karbowanych, dwuwarstwowych typu RHDPE 

110/95. 

 

 2.3 Maszty oświeleniowe 

 Maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją dla 

konkretnego obiektu oraz powinny przejść obciążenia wynikające z zawieszenia 
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opraw oraz parcia wiatru. Zaprojektowano w dokumentacji wykonawczej maszty 

wielokątne o wysokości 20 m. 

 

 2.4 Źródła światła 

 Dla zachowania równomiernego natężenia światła zastosowano 

szerokostrumieniowe naświetlacze o mocy 1000 W. Napięcie znamionowe każdej 

z  opraw wynosi 230V/50Hz. 

 3.Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

gwarantuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 

żurawia samochodowego, 

samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 

spawarki transformatorowej, 

koparki samojezdnej, 

zagęszczarki wibracyjnej, 

zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20kVA. 

 4.Wymagania dotyczące środków transportu 

 Materiały mogą być przewożone w wagonach kolejowych, samochodach 

ciężarowych oraz innych środkach transportu, w liczbie sztuk i objętości 

nieprzekraczającej dopuszczalnego obciążenia stosowanego  środka transportu.  

 Kable transportować zwinięte w bębnach lub zwojach kablowych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

 Materiały i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach 

zapobiegających ich zawilgoceniu oraz wolnych od odpadów żrących. 

 5.Wykonywanie robót 

 5.1 Układanie kabli 
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Do robót związanych z budową tras kablowych można przystąpić wytyczeniu 

tras kablowych zgodnie z dokumentacją projektową i usunięciu bądź 

zabezpieczeniu wszystkich kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi. Grunt 

należy odspajać w sposób ciągły, składować wzdłuż wykopu w taki sposób aby 

zapewnić bezpieczny dostęp do wykopu, a także niepowodujący obciążenia 

i uszkodzenia ścian wykopu.  

Kable należy układać w rurach osłonowych, następnie zasypać warstwą 

gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25 cm, przykryć folią 

z tworzywa sztucznego grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości co najmniej 20 cm, 

koloru niebieskiego i wypełnić wykop gruntem rodzimym. 

Głębokość ułożenia kabla mierzona od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury osłonowej powinna wynosić co najmniej 0,8 m. W przypadku 

przejścia rur osłonowych pod torami rura powinna być zakopana na głębokości 1,5 

m licząc od powierzchni tocznej główki szyny z tolerancją ±0,05 m.  

Do zasypania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane. 

 

 5.2 Montaż masztów 

 Montaż projektowanych masztów oświetleniowych powinien być wykonany 

w sposób określony w instrukcji montażu dostarczonym przez producenta. 

 

 5.3 Montaż  opraw 

 Montaż opraw na poprzeczkach należy wykonać przy pomocy samochodu 

z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci 

i sprawdzić jej działanie. 

  Oprawy należy montować po uprzednim wyciągnięciu przewodów 

zasilających do słupów. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji 

wzmocnionej (750V) z żyłami miedzianymi o przekroju 2,5mm². Od tabliczki 

bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy 

powinny być montowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
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wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej 

w której zlokalizowane są projektowane maszty oświetleniowe. 

 

 5.4 Fundament 

 Fundamenty pod maszt oświetleniowy należy wykonać zgodnie z projektem 

według rysunków konstrukcyjnych zawartych w Załączniku 1 Projektu wykonawczego  

branży elektroenergetycznej  . 

 

 5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

 Dla masztów oświetleniowych należy wykonać uziemienie konstrukcji stalowej 

uziomem miejscowym tak, aby R
z
<10 oraz połączenie z żyłą PE kabla. Dla opraw 

oświetleniowych, tabliczka TB: IZOLACJA OCHRONNA . 

 6.Obmiar robót 

  Jednostką obmiarową dla masztów oświetleniowych jest sztuka. 

 7.Odbiór robót 

 Warunki odbioru robót określa umowa z Wykonawcą robót. 

 8.Podstawa płatności 

  Warunki płatności określa umowa  z Wykonawcą robót. 

 9.Przepisy związane 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U. Nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r.  w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 

nr 180 poz. 1861); 
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U. nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami); 

[4] Id-100 Zasady odbiorów technicznych elementów nawierzchni kolejowej 

przeznaczonych do zabudowy na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. od producentów (dostawców): łapek sprężystych, łapek do 

przytwierdzenia typu K, sprężyn, łubków, śrub łubkowych i stopowych, pierścieni 

sprężystych, nakrętek, wkrętów, podkładek, elementów z tworzyw sztucznych, 

podkładów strunobetonowych i drewnianych; 

[5] let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej; 

[6] Iet-3 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

terenów kolejowych; 

[7] Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych Decyzja nr 11 Prezesa 

Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2003 r.; 

[8] Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym 

podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością 

V ≥ 100 km/h Ie-7. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.  z dnia  22 marca   2010 r.; 

[9] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 poz. 628 nr 62 z późn. 

zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

[10] Ustawa  o  ochronie  przyrody  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  (Dz.U.2004  poz.  880  

nr  92 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

[11]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 47, poz.401) 

[12] PN-N-18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną  pracy. 

Wymagania. 

[13] PN-EN 12464-2:2014-05 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – 

Część 2 : Miejsca pracy na zewnątrz 

[14] PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków Ochrony 
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zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

[15] PN- EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

[16] PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

[17] Uchwała nr 164/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dn. 04.05.2009 r., Załącznik do 

Zarządzenia nr 8 §4 „Wytyczne informowania pracownika o zagrożeniach dla 16 

bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.”. 

[18] Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r. w sprawie ustalenia 

terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dziennik 

Urzędowy MI Nr 14, poz. 51) 

[19] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury nr 2152 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie 

wykazu stanowisk bezpośrednio związanych prowadzeniem i bezpieczeństwem 

ruchu kolejowego i warunkami, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych  

stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe. 

[20] Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 

osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania 

tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane 

jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się 

komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji 

(Dz.U. z 1998 r. Nr 59, poz.377).   

[21] Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów. 

D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej 

(Zarządzenie nr 114 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76) 

[22]  Id-1  (D-1)  Warunki  techniczne  utrzymania  nawierzchni  na  liniach  kolejowych 

(Zarządzenie nr 14 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 r.) 

[23] Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (uchwała nr 165/2009 

z dnia 4 maja 2009 r.). 

[24] Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. 
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[25] Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

w przedsiębiorstwie PKP-WTB–E10 wprowadzone zarządzeniem nr. 43 Zarządu PKP 

z dnia 9 września 1996 r. Biul. PKP A nr 20, poz.43. 

[26] Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urządzeń srk  

Ie-6 (WOT-E 12) 

[27] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo –  

podtorzowych, warunki uzupełniające nowelizacja l Nr ILK3-5100-A od dnia 

16.05.2006 r 

[28]  Wytyczne  dotyczące  zasad  estetyzacji  i  kolorystyki  budynków  i  budowli  

kolejowych służących  do  prowadzenia  ruchu  kolejowego  i  obsługi  podróżnych 

oraz  elementów informacji wizualnej - przyjęte Uchwałą nr 347 Zarządu PKP PLK S.A. 

z dnia 23.12.2003 r. 

[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do torów 

bezstykowych, zatwierdzone przez DG PKP 

[30] Instrukcja dla Wykonawców wg Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem 

INS – ZS – 02. 

[31] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Postanowienia wspólne – EBH -1 wprowadzona uchwałą Zarządu PKP 

Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r. 

[32] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki 

kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb 

nietrakcyjnych zbudowanych  na  konstrukcjach  sieci  jezdnej  –  EBH-1a  –

wprowadzona  uchwałą  Zarządu PKP Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r. 17 

[33] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 

133), 

[34] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 

i  ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987), 
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[35] Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi  zmianami), wraz  z  rozporządzeniami 

wykonawczymi do tej ustawy; 

[36 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2007 Nr 16, poz. 

94. z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

 [37]  Ir-19  „Zasady  organizacji  i  udzielania  zamknięć  torowych”  Zarządzenie  nr  

26/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 listopada 2010. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów 

prawnych, itd. w momencie  przystąpienia  do  robót  i  uwzględniania  ich  

ewentualnej  aktualizacji.  Przepisy  i normy  branżowe  związane  z  projektowaniem  

i  wykonaniem  robót  są  wymienione  w poszczególnych Specyfikacjach oraz w 

punkcie 9 niniejszej specyfiacji. 


