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1. WSTEP

1.1. Informacje ogdlne

INWESTOR:

Schavemaker Invest Sp. z 0.0.

ul. Ks. J. Popietuszki 28

55-080 Kgty Wroctawskie

LOKALIZACJA:

Ulica Fabryczna 1, 55-080 Kgty Wroctawskie

1.2. Nazwa zadania

s,Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w  Kgtach

Wroctawskich”.

1.3.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem opracowania sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z przebudowq wjazdu kolejowego oraz wydtuzenie
istniejgcych forow nr 201 i 202 wraz z przebudowq infrastruktury towarzyszgce;.
Celem inwestycji jest zwiekszenie mozliwosci przetadunkowych Terminalu

Kontenerowego.

1.4. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje sg dokumentem obowigzujgcym przy realizacji robd6t dla
zadania pn.: ,,Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kqgtach

Wroctawskich”.

1.5. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru wszystkich robdt umozliwiajgce i majgcych na celu wykonanie nowego

odcinka sieci kanalizacji deszczowe i sieci wodociggowej hydrantowe;.

1.6. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie robdt instalacyjnych w zakresie sieci

kanalizacji deszczowej i wodociggowej hydrantowe;.
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W zakres tych robdét wehodzg:

- Sieci kanadlizacji deszczowej - wykonanie prac przygotowawczych,
oznakowanie robdt, dostawe materiatéw, wykonanie wykopu w gruncie
kat. IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, przygotowanie podtoza
i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, wykonanie studzienek
rewizyjnych  oraz  wpustow  ulicznych,  utozenie  przewodow
kanalizacyjnych, zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem
umochnien Scian wykopu, przeprowadzenie pomiardw i badan
wymaganych w specyfikacji technicznej;

- Sieci wodociggowej hydrantowej- wykonanie prac przygotowawczych,
oznakowanie robdt, dostawe materiatéw, wykonanie wykopu w gruncie
kat. IV wraz z umocnieniem Sscian wykopu, demontaz istniejgcego
odcinka sieci, przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody
i obiekty na sieci, utozenie przewoddw wodociggowych, montaz rur
ochronnych i armatury z ich zabezpieczeniem przed przesunieciem
i zniszczeniem, zasypanie | zageszczenie wykopu z demontazem
umocnien $cian wykopu, przeprowadzenie pomiardw i badan

wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.7. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWIORB - cze$¢ G -

Wymagania ogdlne. Ponadto w STWIORB wystepujg nastepujgce okreslenia:

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie
z przedmiarem i ST

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania wéd opadowych z powierzchni terenu i ulic.

Kanat - liniowa budowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod
deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do konftroli i prawidtowej eksploatacii kanatow.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej to odlegto$s¢ pomiedzy rzedng
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dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta betonowa lub zelbetowa przykrywajgca
komore roboczq studni.

Ptyta odcigzajgca - ptyta zelbetowa montowana nad studzienka , oparta na
pierscieniach zelbetowych.

Wtaz zeliwny - wtaz zamykajgcy zejscie do studni rewizyjnej lezgcy na ptycie
betonowej studni.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetq a sciang komory robocze;.
Wodociqg - zespot wspdtpracujgecych ze sobqg obiektdw i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnoscii przemystu w wode.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacije sieci wodociggowe;.
Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosSci od przeznaczenia: armatura
zaporowa (zasuwy, przepustnice, zawory), armatura odpowietrzajgca (zawory
odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-napowietrzajgce),
armatura  regulujgca  (zawory regulacyjne i redukcyjne), armatura
przeciwpozarowa (hydranty), armatura czerpalna (zdroje uliczne).

Proba szczelnosci - okreSlona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy siec

spetnia wymagania dotyczgce jej szczelnosci.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z umowq,
dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng, poleceniomi nadzoru
autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej sieci.

Odstepstwa  od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci
do korekty trasy lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow:

- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania;
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— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach

i frwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji fechnicznej nie
mogqg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie mogq powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
bedqg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosC i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

Magazynowane rury powinny byC zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byc¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny
znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych. Sposdb sktadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocqg kotkdw
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc, a konce rur sfazowac. Ksztattki,
ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny byc
sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw

ostroznosci. Sktadowisko piasku drobnoziarnistego powinno byc¢ zlokalizowane jak
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najblizej] wykonywanego odcinka sieci. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed

zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujqg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie
zZjego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Cement materiaty izolacyjne, uszczelki

oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac¢ w magazynie zamknietym.

2.3. Odbidér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad Ilub powstania waqgtpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru

robot.

2.4. Sie¢ kandlizacji deszczowej

Rury
Do montazu przytgczy kanalizacji deszczowej nalezy stosowac  rury
kanalizacyjne atestowane:
- odcinki kanalizacji grawitacyjnej- rury dwuscienne PP o Srednicy DN200
z kielichem XS i uszczelkg symetryczng XS o sztywnosci obwodowej SN8;
- odcinki kanalizaciji ttocznej- rury PEHD PE100 SDR17 o Srednicy DN160.

Uszczelki gumowe dostarczone przez producenta razem z rurami. Wszystkie
przewozone i sktadowane materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez producentow

wyrobow uzytych do budowy kanalizacii.
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Studnie kanalizacyjne
W celu wtgczenia wpustdow ulicznych do sieci oraz dla zakonczenia
realizowanego kanatu zaprojektowano studnie rewizyjne wtazowe DN1000 z kregdw
betonowych. Studnie sktadac sie bedqg z elementéw prefabrykowanych: kinety
betonowej, kregdw betonowych ze stopniami wtazowymi (wysokosci kregdw nalezy
dobra¢ ilosciowo do wysokosci studni), pokrywy Zelbetowej, pierscienia
odcigzajgcego oraz wtazu zeliwnego typu ciezkiego.
Studnie powinny spetniac nastepujgce wymagania :
e beton o wytrzymatosci min C35/45 i wodoszczelnosci min. WS,
mrozoodporny F150,
e w $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacii:
- fabrycznie osadzone stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004,
typu ciezkiego z zeliwa powlekanego,
- kré¢ce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytgczanego
przewodu, tuleje ostonowe, przejscia szczelne,
e wtaz zeliwny DN 600 winien posiadac zamkniecie dowolnego typu
(zatrzask lub rygle) klasy D400 typu ciezkiego.
Wpusty uliczne
Wody opadowe z terenu terminalu sptywac bedq do studzienek betonowych
DN500 (klasa betonu co najmniej C35/45, stopieh wodoszczelnosci co najmniej Wé,
mrozoodpornos¢ F150,) z osadnikiem wraz z wpustem zeliwnym ulicznym typu D400.
Studnia betonowa DN500 sktadac sie bedzie z elementéw prefabrykowanych:
podstawy wpustu z osadnikiem, kregu betonowego, pierScienia odcigzajgcego,
ptyty posredniej oraz wpustu zeliwnego Sciekowego prostego typu ciezkiego (D400)

z koszem lub pojemnikiem perforowanym do wpustu.
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2.5. Sie¢ wodociggowa

Rury
Sie¢ wodociggowqg wykonac¢ z rur PEHD SDR17 PN10 o $Srednicach ¢110x6,6

mm i $160x9,5 mm, tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki
elektrooporowe.

Hydranty

Na sieci zabudowac hydranty podziemne DN80 PN10 z odwodnieniem.
Na odgatezieniach do hydrantéw zabudowac kolejno: zasuwe kotnierzowg PN10
DN80, z obudowqg teleskopowq oraz ze skrzynkg uliczng sztywng, krociec
dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800 mm, kolano stopowe zeliwne
kotnierzowe DN80 na podbudowie 1z betonu chudego, hydrant DN8O
Z samoczynnym urzgdzeniem odwadniajgcym oraz skrzynkg uliczng.

Armatura

Przed hydrantami zabudowac¢ kotnierzowe miekkouszczelniajgce zasuwy
klinowe DNB80 PN10, réwnoprzelotowe. Korpus, pokrywa i klin wykonany z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewnatrz i wewnagtrz: antykorozyjnie (korpus i pokrywa)
oraz zawulkanizowang powtokg elastomerowq (klin). Pokrywa klina o wysokich
wtasciwosciach Slizgowych i o optymalnej konstrukcji zapewniajgcej minimalne
zuzycie i momenty obrotowe zamykania. O-ringi i pierscienie rowkowe osadzone
w materiale odpornym na korozje. Podktadki Slizgowe zapewniajgce niskotarciowe

tozyskowanie wrzeciona. Zasuwy przystosowane do montazu w ziemi.

2.6. Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sq:

e grunt rodzimy (zageszczalny - o odpowiednich wtasnosciach
fizykochemicznych) — do zasypek zasadniczych

» grunt z dokopu:
o piasek Sredni — do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych

i zasadniczych

o0 piasek gruby
0 Zwir

wg PN-B-02480:1998,
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Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopdw potwierdzi Inspektor

Nadzoru.

3. SPRIET

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robdt budowlanych
muszg byc¢ sprawne technicznie, nie powodowac zagrozenia dla zycia lub zdrowia
obstugujgcych. Nalezy uzywac narzedzi i sprzetu, ktdry zapewni odpowiedniq jakosc
wykonanych robdt. Przy wykonywaniu prac montazowych stosowac narzedzia
zalecane przez producentdw materiatdw i urzgdzen oraz zgodnych z technologiq
wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyjnego, prasy elekiryczne, gietarki.
Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do roboét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3;

- spycharki;

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne);

- samochody samowytadowcze;

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy (w przypadku
wystgpienia wod gruntowych lub intensywnych opaddw);

- przewody parciane do odprowadzania wody z  wykopow
(w przypadku wystgpienia wod  gruntowych lub  intensywnych
opaddw);

- Inny sprzet niezbedny do wykonania robét.

Do robét montazowych mozna zastosowac nastepujgcy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami;

- ta$ma miernicza;

- urzqdzenie do wykonywania potgczen wciskowych;

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca;

- zgrzewarki do rur polietylenowych, doczotowe;

- zgrzewarki od ksztattek polietylenowych, elekirooporowe;

- podbijaki drewniane do rur;

- wciggarke reczng - wciggarke mechaniczng;

- samochdd skrzyniowy z dtuzycq;
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- samochdd samowytadowczy;

- wibratory;

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne —
worki gumowe, dla poszczegdlnych srednic kanatdw, stuzqgce do
zamykania kanatéw podczas badan na szczelnos¢ i ptukania;

- Inny sprzet niezbedny do wykonania robét.

Sprzetem postugiwac sie mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu

osoby, mogqce sie okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

4, TRANSPORT

llos¢ uzywanych srodkdw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowaq.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw fransportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Transport  urobku na  odktad nalezy  prowadzi¢  samochodami
samowytadowczymi o tadownosci i wysokosci dopasowanych do wielkosci
stosowanej koparki. Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pdzniejszego
zasypania wykopodw nalezy prowadzic w miejscy wskazanym przez Inspektora
Nadzoru i Inwestora.

Transport kruszyw nalezy prowadzi¢c w sposdb uniemozliwiajgcy ich mieszanie
sie z innymi gruntami sktadowanymi na budowie, zwtaszcza z wydobytym gruntem
Nnasypowym oraz ziemiq roslinng.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazddw na drogach publicznych

oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw cisnieniowych i grawitacyjnych

nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych
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wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a takze
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

oraz i wymaganiami szczegoétowymi podanymi ponizej.

5.2. Roboty ziemne

Na odcinkach, na ktérych w trakcie wykonawstwa zaobserwowana bedzie
woda gruntowa, niezbedne bedzie odwodnienie za pomocgq instalacji igtofilfrowe;.
Dotyczy to odcinkdw posadowionych w gruncie piaszczystym (czas pompowania
okreSlony moze byC wytqcznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim
potwierdzeniu Inspektora nadzoru), a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdujq sie
ity, odwodnienie wykonac¢ za pomocg drendw utozonych w warstwie podsypki i
odpompowanie wody ze studzienek o srednicy 0,50 m zagtebionych 1,0 ponizej dna
podsypki.

Wykopy pod rurociqg i studnie prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko w terenie
niezainwestowanym, natomiast w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
wykopy prowadzi¢ wytgcznie recznie po powiadomieniu wtasciciela instalacii.

Wykopy pod rurocigg wykonac¢ jako waskoprzestrzenne zabezpieczone
szalunkami pionowymi. Wykopy pod rury nalezy rozpoczgc od najnizszego punkiu
i prowadzic w goére w kierunku przeciwnym do spadku rur. Zapewnia to mozliwosc
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu,
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedz, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdd  wykopu nalezy pozostawi¢c na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 15 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przez utozeniem podsypki.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu

krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
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przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zabezpieczajgcy ich
eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20 m.

Odspojenie i transport urobku — Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie
za pomocqg topat i oskarddw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozyE w migjsca wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca robdét przedstawi do akceptacii projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robdét. Umocnienia pionowych scian wykopow
nalezy usuwac sukcesywnie, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu

wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

5.3. Siec¢ kanalizacji deszczowej i sie¢ wodociggowa

Przewody nalezy uktadac¢ na warstwie podsypki grubosci 10 cm. W przypadku
przewodow o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod
kielichem.

Materiat na podsypke powinien byc zgodny z wymaganiami podanymi
w punkcie 2.6 niniejszej ST. Szeroko$C warstwy podsypki powinna by¢ réwna
szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
minimum  0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami 0 migzszosci
dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia stabego gruntu o duzej
miqgzszosci nalezy dokonac¢ wymiany grunty na gtebokosci min. 0,35 m. W takim
przypadku nalezy wykonac tawe zwirowq o grubosci 0,25 m o uziarnieniu 32-63 mm
a na niej podsypke grubosci min 0,10 m o uziarnieniu do 16 mm.

Nalezy zwrdcic uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie
zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezatoby usungC¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna

i zastgpi¢ go nowq podsypkg.
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Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwartg swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej
przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu
wykopu. W momencie uktadania przewodu wyrdwnuije sie te roznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, 1j. wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan tfechniczny - nie mogg mieC uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec w postaci
zaslepek, korkow itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego bqdz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia potozonego przewodu i obiektdbw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelne]. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie w frzech
etapach:

- Etap | = wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

- Etap Il = po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach potgczen,

- Etap Il = zasyp wykopu piaskiem Srednioziarnistym lub gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan rozpor

scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by< grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztqcza. Zasypke nalezy

zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym,
jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidérkg odeskowan i rozpor scian.
W miejscach nieobjetych projektem drogowym i torowym bqgdz istniejgcg
nawierzchnig drogowqg nalezy odtworzy¢ trawniki poprzez petne darniowanie. Darn
w miare mozliwosci nalezy pozyskiwac w czasie usuwania warstwy humusu. Po

rozscieleniu darni, nalezy nawozic¢ i pielegnowac przez okres realizacji zadania.

5.4. Ogdlne zasady montazu rurociggow

Rurociqgi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych Srednic
(0,50m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa
sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a
grunt z podtoza, jesli jest przydatny, wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcic
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniegj
o jego obwodu. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla
rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - Srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna
wartos¢  wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, nalezy przyjac
nastepujgce wartosci ugiec:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),
- 35x D (przy temp. + 10°C),
- 50 x D (przy temp. 0°C).

Jedli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy
przestrzegac specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do
zgrzewania rur powinno sie znajdowac w poblizu wykopu, w migjscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone

odcinki rur sg przenoszone z migjsca tqgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
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odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii

wykonania ztgczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego

na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na

przygotowanym podtozu.

tgczenie rur i ksztattek PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE

obowiqgzujqg procedury podane przez ich producentow.

a) Zgrzewanie doczotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach

wiekszych lub rownych od 63 mm, dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach

prostych (nie z bebna). Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych

muszq by¢ podane przez producenta rur w instrukciji montazu.

Dla wuzyskania poprawnie wykonanego ztqcza, nalezy oprécz

przestrzegania ww. zasad zwrdcic uwage na:

prostopadte do osi obciecie koncdwek rur i ich oczyszczenie ze strzepow
obrzynek,

zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach scianek,
doktadne wyrédwnanie koncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C
(PE),

bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czdt) rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

wspotosiowose (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w
zgrzewarce),

utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen
tylko za pomocqg drewnianego skrobaka i chusteczek odftuszczonych
zalecanych przez producentaq,

czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie
krotki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta
utrzymywana na statym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze

powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
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chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez
przyspieszania,

- inne parameftry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu i
wtasciwym  zgrzewaniu  powierzchni, czas rozgrzewania,  Czas
dogrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia, powinny byc¢ Scisle
przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzqdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Konfrola polega
na pomierzeniu wymiarodw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu
wartosci  tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac

dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Ksztattki stosowane do robdt winny cechowac sie wzajemng
zgodnosciq z materiatem rur przewodowych oraz tolerancjami
wynikajgcymi z tej samej norm, co potwierdzg stosowne deklaracje

zgodnosci .

b) Zgrzewanie przy pomocy ztqcz elektrooporowych odbywa sie przy uzyciu
ksztattek z wtopionym drutem elekirooporowym. W ztqcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncodwki rur z PE, a nastepnie
przepuszcza sie przez drut oporowy, prgd w okreSlonym czasie i o
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz.
Operacja elektrozgrzewania powinna by¢  przeprowadzona  przy
unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde ztgcze elekirooporowe ma
»swoje” parametry zgrzewania. Sq one zapisane bgdz na ztgczu w postaci
nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej,
bgdz zakodowane w relacji;: drut elekfrooporowy w ztqczu -
elektrozgrzewarka. Niektére ztgcza elekirooporowe posiadajg wskazniki
przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po
zakonhczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe,
w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci ztqcz
elekfrooporowych. Ogdblnie mozna przyjgé, ze zgrzewanie to jest

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Wyzej wymienione zasady dotyczqg tgczenia pomiedzy sobqg rur jak i ksztattek.
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Ksztattki stosowane do robdt winny cechowac sie wzajemng zgodnoscig z
materiatem rur przewodowych oraz tolerancjami wynikajgcymi z tej samej norm, co

potwierdzqg stosowne deklaracje zgodnosci.
Rurociqgi grawitacyjne PP

Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych Srednic
(0,50 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa
sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a
grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcic uwage na to, aby osie
tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy
koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostac
odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach
potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji Budowy. Nie wolno
wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementoéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Przewody powinny byc¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajgcy:
- zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami
itp.).
Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami i przepisami.
Skrzyzowania i przekroczenia
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu. Przekopy te nalezy
wykonac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wtascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizenh w pionie zabezpieczyc
poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowqg dwudzielng

tgczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
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Montaz elementéw uzbrojenia i armatury

Lasuwy oraz wszelkie ksztattki odgatezieniowe pod hydranty itp., nalezy
montowac¢ zgodnie z dokumentacjq, hydranty nalezy instalowac dopiero po
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Na przewodach z PE nalezy
instalowac zasuwy zeliwne kotnierzowe. Zasuwy montowac w wykopie, w przypadku
zasuw matych Srednic do 160 mm, mozna je montowac¢ na powierzchni terenu i jako
zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kazda
zasuwa zeliwna, hydrant powinny spoczywac na betonowym podtozu niezaleznie od
rodzaju grunftu. Przy montazu zasuw nalezy instalowac trzpienie teleskopowe
minimalizujgce uszkodzenia przewodu. Dtawice zasuw powinny byc¢ zaizolowane
termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Na
drgzkach do zasuw nalezy zamontowac zeliwne skrzynki uliczne duze. Skrzynke

uliczng do zasuw nalezy obrukowac lub obetonowac 50x50cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zastosowane materiaty, armatura i urzgdzenia muszg posiadac stosowane
certyfikaty do stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbidr wyrobdw
powinny by¢ dokonane wedtug wymagan i w sposdb okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robo6t na terenie i poza placem budowy.

Podczas konftroli jakosci robdt zwrdcic szczegding uwage na jakose potgczen.

Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem ktérej
jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami  poszczegolnych norm. Materiaty do wykonania robdt muszg
odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadac
aprobate techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okreslic
jako$¢ materiatow przektadajgc do oceny Inspektorowi Nadzoru prébki materiatow,
ktore ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakose.

Z przeprowadzonych badan sporzgdzi¢ protokoty.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w stosownych Specyfikacjach Technicznych, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” t. Il, zgodnie z wytycznymi
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producenta rur oraz umowq z Wykonawcg. Badania, te powinny obejmowac w
szczegolnosci:

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

- sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki

gtownej,

- badanie szczelnosci studni i przewodow,

- badanie szczelnosci zbiornikow,

- badanie szczelnosci sieci.

Przewody cisnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 805, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” t. ll, zgodnie z wytycznymi producenta oraz umowq z
Wykonawca.

Przewody grawitacyjne

Nalezy wykonac¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610, PN-B-10735,
~Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz umowqg z Wykonawcg,.

Po wykonaniu kanatu, niezaleznie od technologii jego wykonania Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu stwierdzenia jakosci
wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z kamerownia
Inwestorowi na nosniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien zatgczyC opis
flmowanego zakresu przewodu wraz z opinig techniczng autora inspekcji w zakresie
interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci. Termin

inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.
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Proby cisnieniowe przewodéw wodociggowych i proby szczelnosci kanatéw

Préba przewoddw kanalizacyjnych: Probe cisnienia wykonac wg PN-EN 1610

metodqg ,\W". Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Przed wykonaniem proby przewody z tworzyw sztucznych nalezy zastabilizowac fj.
wykonac¢ obsypke i czeSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na
rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawic nie
zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.
Pozostawic tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Proba szczelnosci na infiltracje: Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiliracje
wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed
infiltracjg. Prébe nalezy wykonac¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody
gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu. Probe wykonac na catkowicie
wykonanej sieci, przyjmujgc dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-
10735.

Préba przewoddw wodociggowych: Préoba szczelnosci: Po utozeniu rurociggu w

wykopie i przed jego catkowitym zasypaniem nalezy przeprowadzic probe
szczelnosci. Przed rozpoczeciem badania rurocigg powinien zostac napetniony
wodqg iodpowietrzony. Badanie szczelnosci powinno zostaé wykonane w
temperaturze nie nizszej niz +1 °C. Prébe nalezy wykonac¢ odcinkami na cisnienie
proby min. 1,0 MPa wg normy PN-EN 805 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano- montazowych” t. Il oraz zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Préby wykonywac przez czas okreslony normaq, lecz nie dtuzej niz 24
godziny.
Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
Ptukanie sieci: Po probach szczelnosci wykonac¢ ptukanie uzywajgc do tego
czystej wody. Predkosc¢ przeptywu wody powinna wynosic co najmniej 1,0 m/s, aby
zostaty wyptukane wszystkie zanieczyszczenia z przewodu. Przewdd mozna uznac za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Wode po ptukaniu sieci nalezy wypuscic na teren.
Dezynfekcja sieci: Po probie szczelnosci i ptukaniu sieci rurocigg nalezy
zdezynfekowac przy uzyciu wapna chlorowanego Ilub podchlorynu sodu.

Dezynfekcja powinna trwac¢ 24 godziny. Po tym czasie woda powinna by¢ usunieta z
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rurociggu poprzez doprowadzenie wody czystej i przeptukaniu rurociggu do czasu
znikniecia zapachu chloru.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego
upowaznionej, wykazqg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do

picia i wody na poftrzeby gospodarcze.

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonywac zgodnie z zapisami Specyfikacji — G — Wymagania
ogodlne.

Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inwestora
i Inspektora Nadzoru. Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robdt sq: dla robot

ziemnych 1 m3, dla budowy sieci kanalizacyjneji wodociggowej- 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt okresla umowa z Wykonawcg robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcq robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Projekt  wykonawczy pt. »,Rozbudowa Intermodalnego Terminalu
Kontenerowego w Kgtach Wroctawskich- branza sanitarna”

[2] Przedmiar robot

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje

[4] PN-B-10725:1997- Wodociqgi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania

[5] PN-EN-120204-1:2004- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

[6] PN-B-01700:1999- Wodociggi i kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne

[71 PN-B-10736:1999- Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
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(8]
[9]
[10]

(1]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

PN-EN 1610:2001- Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2001/Ap:2007- Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 476:2012- Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;j

PN-EN 1852:2010- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -
- Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852:2010/Ap1:2010- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen
(PP) -- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004- Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1917:2004/AC:2009- Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 752-6:2002- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Cze$¢ 6: Uktady
pompowe

PN-B-10735- Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania
przy odbiorze

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL- Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL- Zeszyt 9 ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw

prawnych, itd. w momencie przystgpienia do robdt i uwzgledniania ich ewentualnej

aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

robot sg wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach.
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