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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce budowy kanalizacji kablowej i montazu kabla Swiattowodowego
dla poftrzeb instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV w ramach zadania
inwestycyjnego Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w

Kagtach Wroctawskich” - branza teletechniczna.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES RZECZOWY ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktére obejmuje specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwigjgce wykonanie kompletnego systemu monitoringu wizyjnego.
W zakres robdt wechodzg:
« Roboty przygotowawcze
« Roboty ziemne
« Budowa studni teletechnicznych typu SK-1 z pokrywq iramaq: 10 szt.
. Budowa kandalizacji teletechnicznej 1-otw. z rur grubosciennych — 756 m
. Wcigganie kabla Swiattowodowego/energetycznego (hybryda) - 3333 m
« Montaz kamer na stupach oswietleniowych NN - 8 szt
« Montaz kabla i podtgczenie kamer - 8 kpl
« Montaz przetgcznicy Swiattowodowej wraz z osprzetem - 1 kpl
« Montaz przetgcznika (switch) - 1 kpl

. Komplet pomiaréow koncowych
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Konftrola jakosci

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi Normami Technicznymi, postanowieniami Umowy.

Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z
blokdw betonowych, rur z polichlorku winylu lub rur obiektowych
(stalowych, azbestowo-cementowych, PCW Iub innych), do kitdrej
zaciggnieto rury kanalizacji kablowej wtdrnegj)

Kabel kanatowy - kabel przeznaczony do uktadania w kanalizacji wtornej
lub w rurociggach kablowych

Rurociqg kablowy (ziemny) - cigg rur polietylenowych (lub z materiatow o
nie gorszych wtasciwosciach), uktadanych bezposrednio w ziemi,
stanowigcych ostone ochronng dla kabli

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciqgi
kanalizacji kablowe] w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacii
kabli

Cigg kandlizacji - zespdt utozonych w wykopie jedna za drugqg rur
kanalizacyjnych pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw
kanalizaciji

Pomontazowe badania odbiorcze - ogledziny, pomiary oraz préby
urzqdzen i uktaddw przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w celu
stwierdzenia przydatnosci i gotowosci urzqgdzen i uktaddw do ich
eksploatacji

Ruch prébny urzgdzenia - pierwszy po uruchomieniu przy uzgodnionych
parametfrach i czasie trwania pracy pozostate okreslenia podane w
niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach

technicznych
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System monitoringu wizyjnego (telewizji uzytkowej) - zespdt elementow
takich jok zestaw kamerowy, urzgdzenia kontrolne, urzgdzenia do
przesytania i sterowania oraz zasilania, niezbedne do optycznego
(wizyjnego) dozorowania okreslonej strefy bezpieczenstwa

Zestaw kamerowy - zespdt urzgdzen takich jak kamera, obiektyw,
obudowa ochronna, uchwyt mocujgcy itp.

Kamera - urzgdzenie zawierajgce przetwornik obrazu, przetwarzajgcy obraz
optyczny na sygnat elektryczny

Obudowa ochronna - ostona zabezpieczajgca kamere, obiektyw i
wyposazenie pomocnicze przed narazeniami  mechanicznymi  lub
Srodowiskowymi

Puszka montazowa - uzupetnienie systemu instalacyjnego, stuzy do
rozgatezienia instalacji i tgczenia przewodoéw w instalacjach

Uchwyt - urzgdzenie mocujgce kamere Iub obudowe na stupie
oswietleniowym

Swiattowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w
postaci wtdkna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z
pokryciami, pozwalajgcy na transmisje fali Swietlnej

Swiattowéd jednomodowy - ‘$wiattowdd, w ktérym moze byé
transmitowany tylko jeden mod Swiattowodowy

Scista tuba - pokrycie wtérne $wiattowodu przylegajgce $cisle do pokrycia
pierwothego.

Luzna tuba - pokrycie wtérne $wiattowodu, luzne, wykonane w postaci
elastycznej rurki, w ktérej wtdkno ma duzy stopien swobody

Ztqgcze swiattowodowe - miejsce potgczenia swiattowodow

Spawarka swiattowodowa - przyrzgd do trwatego tgczenia witdkien
Swiattowodowych metodq spajania w tuku elekirycznym

Reflektancja zitqcza swiattowodowego - ttumienno$¢ odbiciowa ztgcza
wyrazajgca sie logarytmiczng miarg ilorazu mocy Swiatta wysytanego z
lasera i mocy odbitej od niejednorodnosci optycznej wywotanej przez

ztqcze Swiattowodowe
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboft i
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowq, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca Robdét odpowiada za prawidtowy proces i jakosc
wykonywania prac w zakresie spetnienia zamierzen budowlanych opisanych
W projekcie wykonawczym.

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac w istniejgcej kanalizacii
kablowe] pierwotnej nalezy przed rozpoczeciem prac dokonac
protokolarnego przejecia na czas prac w kanalizacii.

Zaleca sie prowadzenie prac pod nadzorem stuzb zarzgdcy
infrastruktury zarowno jesli chodzi o budynek jak i dostep do istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej i studni).

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do redlizacji  zadania
zobowigzany jest do zapoznania z dokumentacja projektowq oraz wszelkimi
pismami i uzgodnieniami zawartymi w zakresie planowanej Inwestycji.

Wszelkie prace budowlane, montazowe, uruchomieniowe i inne nalezy

wykonywac z punktu widzenia celu, ktéremu inwestycja ma stuzyc.
2.1. MATERIALY

Wykonawca odpowiada za parametry techniczne materiatdw i
wyroboéow dostarczonych do wykonania instalacji monitoringu  wizyjnego.
Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada ¢ wymaganiom obowigzujgcych norm
(PN lub BN).

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw
jakosci, np. rury, kable itp. nalezy dostarczac¢ ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi  lub protokotami odbioru technicznego (np. w

przypadku urzgdzen prefabrykowanych).
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Wszystkie elementy systemu sg kompatybilne, $cisle wspotpracujgc ze

sobqg tworzgc jeden spdjny system.

Materiatami  stosowanymi  przy wykonywaniu robdt, bedgcych
przedmiotem niniejszej SST sq:
« rury DVR 110/9,3 (zwoje po 25 lub 50 m.b.)
. studnie kablowe zelbetowe typu SK-1
. kable swiattowodowy hybrydowy
« kamery
« przetgcznica swiattowodowa

« switch
2.2 SKLADOWANIE

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urzgdzen i materiatow
potrzebnych do wykonania instalacji monitoringu CCTV wraz z ich
odpowiednim magazynowaniem.

Wszystkie znajdujgce sie na terenie obiektu robdt materiaty i urzgdzenia
powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposdb zapobiegajgcy
pogorszeni U sie ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne  powinny  by¢  przechowywane  pomieszczeniach i
odpowiednio zabezpieczone.

Przy wyborze miejsca przechowywania materiatdw a zwtaszcza u
rzgdzen nalezy mie¢ na wzgledzie ich duza warto$¢ materialng.

Wykonawca powinien zwrocic¢ szczegdlna uwage na podany przez
producenta termin uzycia (instalacji) materiatéw i urzgdzen. Niedopuszczalne
jest instalowanie materiatdow przeterminowanych oraz posiadajgcych
niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwe;j

geometrii itp.
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Wyroby z tworzyw sztucznych sg podathne na uszkodzenia

mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi fransportowych,
sfosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz
0, m i w odstepach od | do 2 metrow. Nie przekraczac wysokosci
sktadowania ok. | m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych Srednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowiq inaczej).
rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu na
podktadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50%
powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych S$rednicach i
grubszych S$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i
zabezpieczac je ochronami (koparki wktadki itp.).

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

niedopuszczalne jest “wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po

podtozu.

e poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach

ujemnych znacznie wzrasta fransport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz | metr.
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Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni tadunkowe;.
« ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb

uporzgdkowany z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania
bedqg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy

oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. SPRZET

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,
sprzet:

« Koparki,

« Samochdd skrzyniowy,

Samochdd samowytadowczy,

« Samochdd dostawczy,

« Podnosnik koszowy,

« zurawik hydrauliczny,

« Ubijaki spalinowe,

« Urzgdzenia stuzgce do przeciskow i przewiertow sterowanych,
« tadowarki,

« wciggarka mechaniczna,
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« wciggarka reczna,
« ubijak spalinowy,
« zurawik hydrauliczny,
« koparka na podwoziu ggsienicowym,
« spawarka Swiattowodowa
« reflekfometr,
Aparatura i sprzet:
« powinny byc¢ sprawne technicznie,
« powinny byC uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,
« powinny byC¢ uzywane w warunkach ofoczenia (femperatura, wilgotnosc
itd.)
« okreslonych w instrukcjach obstugi,

« powinny posiadac¢ aktualne atesty (o ile sg wymagane).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko

wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogqg byC¢ przewozone Srodkami transportu
odpowiednio dostosowanymi, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych.
Nalezy je umiesScic rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi
wstrzgsami lub drganiami. Zatadunek i roztadunek materiatow o duzej
masie lub znacznych gabarytach nalezy przeprowadza¢ za pomocq
dzwigow lub zurawikoéw hydraulicznych, wozkow widtowych lub pomostow-
pochylni. W czasie fransportu, za tadunku i wytadunku oraz sktadowania

materiatdow nalezy przestrzegac zalecen wytworcow.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdot i wtasciwosci
przewozonych towardw.

Aparature i urzgdzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowac
tak, aby nie u szkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkow
itp. Koncowki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Do fransportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku
z robdot ziemnych stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

« Samochody samowytadowczy do 5T
« Samochdd skrzyniowy,
« Samochdd dostawczy,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac

wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego) tak

pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z

wymaganiami i postanowieniami Umowy.

5.2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
« prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
« prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych
z Projektem
« oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe)
« dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i
sprzetu budowlanego

« wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

+ 0golne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow,
sprzetu i srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

« wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole jakosSci robdt,
materiatow i urzgdzen

« wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot na terenie i poza placem budowy

- wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce

odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie
podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych  wynikdw  dla catosci  wybudowanych  lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie

raportéw z wynikami badan.

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz instrukcjomi zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemow

technologicznych.
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7. WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych monterdw o
potwierdzonych  kwadlifikacjach, posiadajgcych licencje pracownikow
zabezpieczenia technicznego. Na zgdanie Inwestora wykonawca dostarczy
potwierdzenie posiadania koncesji oraz dowody swoich kwalifikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymogami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] I w Specyfikacj
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce readlizacji robdt bedqg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania prac. Skutki finansowe z  tytutu

wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Budowe kanalizacji nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, a w szczegolnosci IN — 96/TPSA — 011, ZIN 96/TPSA — 020, IN
?6/TPSA — 012. Przewiduje sie wykonanie kanalizacji sktadajgcej sie z 1-otw (w
jednej warstwie) na wszystkich strefach przemystowych.

Szczegotowe ustalenia przebiegu urzqgdzen podziemnych zostanie
dokonane na etapie budowy sieci poprzez wykonanie wykopdw konfrolnych

pod nadzorem uzytkownikdw tych urzgdzen. Przejcie pod drogg nalezy
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wykonac¢ metodq przecisku, wzglednie przewiertu poziomego. Przewidziane do
budowy kanalizacji rury gruboscienne mogg byc¢ stosowane do wykonania
przewiertu lub przecisku pod jezdnig bez koniecznosci dodatkowego
zabezpieczenia rurg ochronng.
Budowe studni kablowych typowych przewidzie¢ zgodnie z normqg
IN 96/TPSA - 023 (studnie SKR-2 zramgq i pokrywq ciezkqg).
Po zakonczeniu budowy kanalizacji, ziemie w wykopie nalezy zagescic

mechaniczne ubijarkg. Pozostaty teren doprowadszi¢ do stanu pierwotnego.

WCIAGANIE KABLI SWIATHFOWODOWYCH DO KANALIZACJI

Przyjety sposdb zaciggania kabla sSwiattowodowego do kanalizacii

pierwotnej powinien zapewni¢ utozenie kabla bez uszkodzen i naruszania
zewnetrznych oston ochronnych. Wybdr metody zaciggania kabla pozostawia
sie gesti wykonawcy jednak sugerowanym rozwigzaniem jest stosowanie
pneumatycznych metod zaciggania kabli Swiattowodowych. Reczne Iub
mechaniczne zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych jest dopuszczalne
jedynie w technicznie uzasadnionych przypadkach (np. krotkie odcinki,
wyktadanie kabli w studniach, niedostepnos¢ trasy dla urzgdzen zaciggowych).
Zacigganie reczne warunkuje sie ciggtg kontrolg sity naciggu i stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej
sity. Kable swiattowodowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej
od -5°C.

W studniach kablowych kabel wyginac tagodnymi tukami i mocowac do
Scian studni w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami przy réznych

pracach w studni. W kazdej studni kabel znakowac przywieszkg informacyjng.

WYKONANIE Zt ACZY SWIATHOWODOWYCH

Konce linii Swiattowodowych wprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej oraz do

kamer i wykonac ztgcza koncowe.
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I/tgcza spajane kabli Swiattowodowych nie powinny przekraczac
nastepujgcych wartosci ttumienia:
e maks. ttumienie spawu - 0,2 dB
e maks. ftumienie potztgcza - 0,2 dB

e maks. ftumienie ztgcza na przetgcznicy swiattowodowej - 0,5 dB

POMIARY KABLA SWIATFOWODOWEGO

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych przy odbiorze kabla nalezy

wykonac jego ogledziny, fj.:
e sprawdziC czy poprawnie zabezpieczono konce kabla na bebnie
e sprawdzi¢ zabezpieczenie kabla na bebnie przed uszkodzeniami,
e przeprowadzi¢ kontrolne pomiary reflektometryczne witdkien

Swiattowodowych.

Wszystkie pomiary majg na celu wykrycie ewentualnego wystgpienia
jakichkolwiek uszkodzeh powstatych podczas transportu oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonego towaru z zamawianym.

Po wykonaniu catego odcinka optycznego nalezy wykonac¢ pomiary
reflektometryczne dla wszystkich wtdkien z obydwu koncdw pomiedzy

przetgcznicami swiattowodowymi dla fal dtugosci 13101 1550 nm.

MONTAZ KAMER NA TERENIE WEWNETRZNYM.

Kamery mocowac w sposdb i z zachowaniem wymogdw okreslonych w
instrukcji montazu kamer zewnetrznych.

Kamery mocowac¢ do konstrukcji stupdw NNz wykorzystaniem
standardowych u chwytow i adapterdw i/lub elementdw dedykowanych do
nietypowych miejsc instalacji, ustalane na roboczo stosownie do ostatecznego
ksztattu architektury sieci.

Kable wprowadza¢ do obuddw poprzez u chwyty w  sposdb

zapewniajgcy jak najlepszg ochrone okablowania
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MONTAZ URZADZEN SIECIOWYCH SYSTEMU (SERWERY ZAPISU, MACIERZE
PRZEtACIZNIKI SIECIOWE).

Rodzaj i typ urzgdzen wyspecyfikowano w Projekcie Wykonawczym.

Miejsce montaz u tych u rzgdzen stanowiqg szafy RACK.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne" Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w
jednostkach miary podanych w punkcie 9. niniejszej ST. Obmiar robdt okresla
ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

lloSC robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne
pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i uimuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt
podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty

legalizacij.

9. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru robdt okresla umowa z Wykonawcg robot.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje
projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jednostkg obmiaru jest:

e dlakabli- 1T mb.
e dla urzadzen - 1 kpl. lub 1 szt. z uwzglednieniem prac rozruchowych,

funkcjonalnych i pomiarowych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg robdt.
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11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami i normami budowy sieci teletechnicznych przy S$cistym
przestrzeganiu norm i przepisu BHP.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sie
z tfrescig pism uzgadniajgcych i przestrzegac zawartych w nich zalecen. Przed
rozpoczeciem  robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolno -
sprawdzajgce majgce na celu faktyczne stwierdzenie jaki jest stan uzbrojenia
podziemnego, ewentualne kolizie rozstrzygac w obecnosci przedstawiciela
instytuciji bedqgcej uzytkownikiem tych urzgdzen.

Przejscia przez drogi i ulice wykona¢ metodq przecisku lub metodqg
przewiertu poziomego na gtebokosci 1,2 m. ponizej poziomu jezdni. Przekopy
i przewierty winny by¢ na etapie realizacji uzgodnione z uzytkownikami z
uwagi na istniejgce nawierzchnie (stare, nowe).

Roboty ziemne w przypadku zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nad i podziemnym prowadzi¢ recznie w obecnosci
uprawnionych przedstawicieli uzytkownikdw tych urzgdzen w ramach
nadzoru specjalistycznego. Miejsca  prowadzonych prac oznakowad
odpowiednimi znakami drogowymi.

Po zakonczeniu prac miejsce budowy pozostawic w stanie czystym
i uporzgdkowanym (doprowadzonym do stanu pierwotnego).

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, SST i wymogami inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badanie z

zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

12. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

« IN-96/TPSA-002 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie
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optotelekomunikacyjne.

« IN-96/TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

« IN-96/TPSA-008 - Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

« IN-96/TPSA-009 - Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.

o IN-96/TPSA-011 —Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

o IN-96/TPSA-012 - Kanalizacja pierwotna

« IN-96/TPSA-013 - Kanalizacji wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.

o IN-96/TPSA-020 — Ztgczki rur

o IN-96/TPSA-021 — Uszczelki kohcow rur

o IN-96/TPSA-022 — Przywieszki identyfikacyjne

o IN-96/TPSA-023 — Studnie kablowe

o IN-96/TPSA-036 — Urzgdzenia ochrony ludzi i instalacii przed przepieciami i
przetezeniami (ochronniki)

« IN-96/TPSA-037 — Systemy uziemiajgce obiektdéw telekomunikacyjnych

« IN-96/TPSA-041 — Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe

(wewnetrzne)

Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. 2003. Nr 47.
Poz.401).Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Projekt
wykonawczy. Dokumenty zwigzane

UWAGA!

Brak tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

prawem polskim.
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