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1. WSTĘP 

 

1.1. PRZEDMIOT SST 

 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej  są  wymagania 

dotyczące budowy kanalizacji kablowej i montażu kabla światłowodowego 

dla potrzeb instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV w ramach zadania 

inwestycyjnego Rozbudowa Intermodalnego  Terminalu Kontenerowego w 

Kątach Wrocławskich” - branża teletechniczna. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT OBJĘTYCH SST 

 

Roboty, które obejmuje specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie  kompletnego systemu monitoringu wizyjnego. 

W zakres robót wchodzą: 

 Roboty przygotowawcze 

 Roboty ziemne 

 Budowa studni teletechnicznych typu SK-1 z pokrywą i ramą: 10 szt. 

 Budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otw.  z rur grubościennych – 756 m 

 Wciąganie kabla światłowodowego/energetycznego (hybryda) - 3333 m 

 Montaż  kamer na słupach oświetleniowych NN - 8 szt 

 Montaż kabla i podłączenie kamer - 8 kpl  

 Montaż przełącznicy światłowodowej wraz z osprzętem - 1 kpl 

 Montaż przełącznika (switch) - 1 kpl 

 Komplet pomiarów końcowych 
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 Kontrola jakości 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi Normami Technicznymi,  postanowieniami Umowy. 

 Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z 

bloków betonowych, rur z polichlorku winylu lub rur obiektowych 

(stalowych, azbestowo-cementowych, PCW lub innych), do której 

zaciągnięto rury kanalizacji kablowej wtórnej) 

 Kabel kanałowy - kabel przeznaczony do układania w kanalizacji wtórnej 

lub w rurociągach kablowych 

 Rurociąg kablowy (ziemny) - ciąg rur polietylenowych (lub z materiałów o 

nie gorszych właściwościach), układanych bezpośrednio w ziemi, 

stanowiących osłonę ochronną dla kabli  

 Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi 

kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji 

kabli 

 Ciąg kanalizacji - zespół ułożonych w wykopie jedna za drugą rur 

kanalizacyjnych pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów 

kanalizacji 

 Pomontażowe badania odbiorcze - oględziny, pomiary oraz próby 

urządzeń i układów przeprowadzone po ich zainstalowaniu, w celu 

stwierdzenia przydatności i gotowości urządzeń i układów do ich 

eksploatacji 

 Ruch próbny urządzenia - pierwszy po uruchomieniu przy uzgodnionych 

parametrach i czasie trwania pracy pozostałe określenia podane w 

niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami 

 Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych 
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 System monitoringu wizyjnego (telewizji użytkowej) - zespół elementów 

takich jak zestaw kamerowy, urządzenia kontrolne, urządzenia do 

przesyłania i sterowania oraz zasilania, niezbędne do optycznego 

(wizyjnego) dozorowania określonej strefy bezpieczeństwa 

 Zestaw kamerowy - zespół urządzeń takich jak kamera, obiektyw, 

obudowa ochronna, uchwyt mocujący itp. 

 Kamera - urządzenie zawierające przetwornik obrazu, przetwarzający obraz 

optyczny na sygnał elektryczny 

 Obudowa ochronna - osłona zabezpieczająca kamerę, obiektyw i 

wyposażenie pomocnicze przed narażeniami mechanicznymi lub 

środowiskowymi 

 Puszka montażowa - uzupełnienie systemu instalacyjnego, służy do 

rozgałęzienia instalacji i łączenia przewodów w instalacjach 

 Uchwyt - urządzenie mocujące kamerę lub obudowę na słupie 

oświetleniowym 

 Światłowód - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w 

postaci włókna optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z 

pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej 

 Światłowód jednomodowy - światłowód, w którym może być 

transmitowany tylko jeden mod światłowodowy 

 Ścisła tuba - pokrycie wtórne światłowodu przylegające ściśle do pokrycia 

pierwotnego. 

 Luźna tuba - pokrycie wtórne światłowodu, luźne, wykonane w postaci 

elastycznej rurki, w której włókno ma duży stopień swobody 

 Złącze światłowodowe - miejsce połączenia światłowodów 

 Spawarka światłowodowa - przyrząd do trwałego łączenia włókien 

światłowodowych metodą spajania w łuku elektrycznym 

 Reflektancja złącza światłowodowego - tłumienność odbiciowa złącza 

wyrażająca się logarytmiczną miarą ilorazu mocy światła wysyłanego z 

lasera i mocy odbitej od niejednorodności optycznej wywołanej przez 

złącze światłowodowe 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i 

ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca Robót odpowiada za prawidłowy proces i jakość 

wykonywania prac w zakresie spełnienia zamierzeń budowlanych opisanych 

w projekcie wykonawczym. 

Ze względu na konieczność prowadzenia prac w istniejącej kanalizacji 

kablowej pierwotnej należy przed rozpoczęciem prac dokonać 

protokolarnego przejęcia na czas prac w kanalizacji. 

Zaleca się prowadzenie prac pod nadzorem służb zarządcy 

infrastruktury zarówno jeśli chodzi o budynek  jak i  dostęp do istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej i studni). 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji zadania 

zobowiązany jest do zapoznania z dokumentacja projektową oraz wszelkimi 

pismami i uzgodnieniami zawartymi w zakresie planowanej Inwestycji. 

Wszelkie prace budowlane, montażowe, uruchomieniowe i inne należy 

wykonywać z punktu widzenia celu, któremu inwestycja ma służyć. 

 

2.1. MATERIAŁY 

 

Wykonawca odpowiada za parametry techniczne materiałów i 

wyrobów dostarczonych do wykonania instalacji monitoringu wizyjnego. 

Parametry powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 

technicznym i powinny odpowiada ć wymaganiom obowiązujących norm 

(PN lub BN). 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw 

jakości, np. rury, kable itp. należy dostarczać ze świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi  lub protokołami odbioru technicznego (np. w 

przypadku urządzeń prefabrykowanych). 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pt.: 
„Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich” – 
część L – Urządzenia telekomunikacyjne 

       rew. 1 z dn. 28.04.2017 r. 

 

 
Umowa nr DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016 -6- 

 Wszystkie elementy systemu są kompatybilne, ściśle współpracując ze 

sobą tworząc jeden spójny system. 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, będących 

przedmiotem niniejszej SST są: 

 rury DVR 110/9,3 (zwoje po 25 lub 50 m.b.) 

 studnie kablowe żelbetowe typu SK-1  

 kable światłowodowy hybrydowy  

 kamery 

 przełącznica światłowodowa  

 switch 

 

2.2 SKŁADOWANIE 

 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa urządzeń i materiałów 

potrzebnych do wykonania instalacji monitoringu CCTV wraz z ich 

odpowiednim magazynowaniem. 

Wszystkie znajdujące się na terenie obiektu robót materiały i urządzenia 

powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający 

pogorszeni u się ich właściwości technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy 

atmosferyczne powinny być przechowywane pomieszczeniach i 

odpowiednio zabezpieczone. 

Przy wyborze miejsca przechowywania materiałów a zwłaszcza u 

rządzeń należy mieć na względzie ich duża wartość materialną. 

Wykonawca powinien zwrócić szczególna uwagę na podany przez 

producenta termin użycia (instalacji) materiałów i urządzeń. Niedopuszczalne 

jest instalowanie materiałów przeterminowanych oraz posiadających 

niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej 

geometrii itp. 
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Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia 

mechaniczne, w związku z czym: 

• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 

którym są składowane lub  przewożone,   zawiesi   transportowych,   

stosowania   niewłaściwych   urządzeń   i   metod przeładunku. 

• rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 

0,l m i w odstępach od l do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 

składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o  

większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

•     rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na  

     podkładach drewnianych, pokrywających  co  najmniej 50%  

     powierzchni   składowania.  Nie  przekraczać  wysokośc i 

     składowania 2 m . 

• rury o rożnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a 

gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i  

grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 

samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.  

• szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i 

zabezpieczać je ochronami  (koparki wkładki itp.). 

• nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby 

wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości 

przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

• nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

• niedopuszczalne jest  “wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 

podłożu. 

 ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych   znacznie wzrasta transport powinien być wykonywany 

pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkowa nie były dłuższe niż l metr. 
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Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 

powierzchni ładunkowej. 

• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 

uporządkowany z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 

wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 

oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

3. SPRZĘT 

 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 

sprzęt: 

• Koparki,  

• Samochód skrzyniowy, 

•  Samochód samowyładowczy, 

•  Samochód dostawczy, 

• Podnośnik koszowy, 

• żurawik hydrauliczny, 

• Ubijaki spalinowe, 

• Urządzenia służące do przecisków i przewiertów sterowanych, 

• Ładowarki, 

• wciągarka mechaniczna, 
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•  wciągarka ręczna, 

•  ubijak spalinowy, 

•  żurawik hydrauliczny, 

•  koparka na podwoziu gąsienicowym, 

•  spawarka światłowodowa 

•  reflektometr, 

Aparatura i sprzęt: 

•  powinny być sprawne technicznie, 

•  powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

•  powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność 

itd.) 

• określonych w instrukcjach obsługi, 

•  powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 

 

Wykonawca jest   zobowiązany   do   używania jedynie   takiego     

sprzętu,   który   nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. 

 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu 

odpowiednio dostosowanymi, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem czy lub pogorszeniem się ich właściwości technicznych. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nadmiernymi 

wstrząsami lub drganiami. Załadunek i rozładunek materiałów o dużej 

masie lub znacznych gabarytach należy przeprowadzać za pomocą 

dźwigów lub żurawików hydraulicznych, wózków widłowych lub pomostów- 

pochylni. W czasie transportu, za ładunku i wyładunku oraz składowania 

materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów.  

Aparaturę i urządzenia należy ostrożnie załadowywać i zdejmować 

tak, aby nie u szkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków 

itp. Końcówki wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku 

z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• Samochody samowyładowczy do 5 T 

• Samochód skrzyniowy, 

• Samochód dostawczy, 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego) tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

wymaganiami i postanowieniami Umowy. 

 

5.2. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

• prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących 

z Projektem 

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe) 

• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i 

sprzętu budowlanego 

• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 

sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 

materiałów i urządzeń 

• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót na terenie i poza placem budowy 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 

a) badania  laboratoryjne   muszą  obejmować  sprawdzenie  

podstawowych  cech   materiałów podanych w niniejszej  ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN lub Aprobatach Technicznych,  a  

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi Nadzoru. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie 

raportów z wynikami badań. 

 

6.3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

Badania jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonywać 

zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz instrukcjami zawartymi w 

Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 
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7. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty powinny być prowadzone przez doświadczonych monterów o 

potwierdzonych kwalifikacjach, posiadających licencje pracowników 

zabezpieczenia technicznego. Na żądanie Inwestora wykonawca dostarczy 

potwierdzenie posiadania koncesji oraz dowody swoich kwalifikacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową, wymogami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, polskimi normami. 

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji 

technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania prac w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 

       Budowę kanalizacji należy realizować zgodnie z obowiązującymi 

normami, a w szczególności     ZN – 96/TPSA – 011,  ZN 96/TPSA – 020,   ZN 

96/TPSA – 012. Przewiduje się wykonanie kanalizacji składającej się z 1-otw (w 

jednej warstwie) na wszystkich strefach przemysłowych.  

        Szczegółowe ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych zostanie 

dokonane na etapie budowy sieci poprzez wykonanie wykopów kontrolnych 

pod nadzorem użytkowników tych urządzeń. Przejście pod drogą należy 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pt.: 
„Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach Wrocławskich” – 
część L – Urządzenia telekomunikacyjne 

       rew. 1 z dn. 28.04.2017 r. 

 

 
Umowa nr DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016 -13- 

wykonać metodą przecisku, względnie przewiertu poziomego. Przewidziane do 

budowy kanalizacji rury grubościenne mogą być stosowane do wykonania 

przewiertu lub przecisku pod jezdnią bez konieczności dodatkowego 

zabezpieczenia rurą ochronną. 

        Budowę studni kablowych typowych przewidzieć zgodnie z normą  

ZN 96/TPSA - 023 (studnie SKR-2 z ramą i pokrywą ciężką).   

Po zakończeniu budowy kanalizacji, ziemię w wykopie należy zagęścić 

mechaniczne ubijarką. Pozostały teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

WCIĄGANIE KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH DO KANALIZACJI 

Przyjęty sposób zaciągania kabla światłowodowego do kanalizacji 

pierwotnej powinien zapewnić ułożenie kabla bez uszkodzeń i naruszania 

zewnętrznych osłon ochronnych. Wybór metody zaciągania kabla pozostawia 

się gestii wykonawcy jednak sugerowanym rozwiązaniem jest stosowanie 

pneumatycznych metod zaciągania kabli światłowodowych. Ręczne lub 

mechaniczne zaciąganie kabli optotelekomunikacyjnych jest dopuszczalne 

jedynie w technicznie uzasadnionych przypadkach (np. krótkie odcinki, 

wykładanie kabli w studniach, niedostępność trasy dla urządzeń zaciągowych). 

Zaciąganie ręczne warunkuje się ciągłą kontrolą siły naciągu i stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkości tej 

siły. Kable światłowodowe powinny być układane przy temperaturze nie niższej 

od -5°C. 

W studniach kablowych kabel wyginać łagodnymi łukami i mocować do 

ścian studni w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami przy różnych 

pracach w studni. W każdej studni kabel znakować przywieszką informacyjną. 

 

 

WYKONANIE ZŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH 

Końce linii światłowodowych wprowadzić do szafy dystrybucyjnej oraz do 

kamer i wykonać złącza końcowe. 
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Złącza spajane kabli światłowodowych nie powinny przekraczać 

następujących wartości tłumienia: 

 maks. tłumienie spawu - 0,2 dB 

 maks. tłumienie półzłącza - 0,2 dB 

 maks. tłumienie złącza na przełącznicy światłowodowej - 0,5 dB  

 

POMIARY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO 

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych przy odbiorze kabla należy 

wykonać jego oględziny, tj.: 

 sprawdzić czy poprawnie zabezpieczono końce kabla na bębnie 

  sprawdzić zabezpieczenie kabla na bębnie przed uszkodzeniami, 

  przeprowadzić kontrolne pomiary reflektometryczne włókien 

światłowodowych. 

Wszystkie pomiary mają na celu wykrycie ewentualnego wystąpienia 

jakichkolwiek uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz sprawdzenie 

zgodności dostarczonego towaru z zamawianym. 

Po wykonaniu całego odcinka optycznego należy wykonać pomiary 

reflektometryczne dla wszystkich włókien z obydwu końców pomiędzy 

przełącznicami światłowodowymi dla fal długości 1310 i 1550 nm. 

 

MONTAŻ KAMER NA TERENIE WEWNĘTRZNYM. 

Kamery  mocować w sposób i z zachowaniem wymogów określonych w 

instrukcji montażu kamer zewnętrznych. 

Kamery mocować do konstrukcji słupów NN z wykorzystaniem 

standardowych u chwytów i adapterów i/lub elementów dedykowanych do 

nietypowych miejsc instalacji, ustalane na roboczo stosownie do ostatecznego 

kształtu architektury sieci. 

Kable wprowadzać do obudów poprzez u chwyty w sposób 

zapewniający jak najlepszą ochronę okablowania 
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MONTAŻ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH SYSTEMU (SERWERY ZAPISU, MACIERZE 

PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE). 

Rodzaj i typ urządzeń wyspecyfikowano w Projekcie Wykonawczym. 

Miejsce montaż u tych u rządzeń stanowią szafy RACK. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w 

ST „Wymagania ogólne" Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 

jednostkach miary podanych w punkcie 9. niniejszej ST. Obmiar robót określa 

ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne 

pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 

podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty 

legalizacji. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 

Warunki odbioru robót określa umowa z Wykonawcą robót. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację 

projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, 

akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Jednostką obmiaru jest: 

  dla kabli - 1 mb. 

  dla urządzeń - 1 kpl. lub 1 szt. z uwzględnieniem prac rozruchowych, 

funkcjonalnych i pomiarowych. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności określa umowa z Wykonawcą robót. 
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11. UWAGI KOŃCOWE 

 

       Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami i normami budowy sieci teletechnicznych przy ścisłym 

przestrzeganiu norm i przepisu BHP.  

        Przed przystąpieniem do robót wykonawca  powinien zapoznać się 

z treścią pism uzgadniających i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Przed 

rozpoczęciem  robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolno -  

sprawdzające mające na celu faktyczne stwierdzenie jaki jest stan uzbrojenia 

podziemnego, ewentualne kolizje rozstrzygać w obecności przedstawiciela 

instytucji będącej użytkownikiem tych urządzeń.  

        Przejścia przez drogi i ulice wykonać metodą przecisku lub metodą 

przewiertu poziomego na głębokości 1,2 m.  poniżej poziomu jezdni. Przekopy 

i przewierty winny być na etapie realizacji uzgodnione z użytkownikami z 

uwagi na istniejące nawierzchnie (stare, nowe). 

       Roboty ziemne w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem nad i podziemnym prowadzić ręcznie w obecności 

uprawnionych przedstawicieli użytkowników tych urządzeń w ramach 

nadzoru specjalistycznego. Miejsca prowadzonych prac oznakować 

odpowiednimi znakami drogowymi.  

 Po zakończeniu prac miejsce budowy pozostawić w stanie czystym 

i uporządkowanym (doprowadzonym do stanu pierwotnego).  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną, SST i wymogami inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badanie z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE  - NORMY 

 

 ZN-96/TPSA-002 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie 
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optotelekomunikacyjne. 

 ZN-96/TPSA-004 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-008 - Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-009 - Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 

 ZN-96/TPSA-011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 

 ZN-96/TPSA-012 – Kanalizacja pierwotna 

 ZN-96/TPSA-013 - Kanalizacji wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i 

badania. 

 ZN-96/TPSA-020 – Złączki rur 

 ZN-96/TPSA-021 – Uszczelki końców rur 

 ZN-96/TPSA-022 – Przywieszki identyfikacyjne 

 ZN-96/TPSA-023 – Studnie kablowe 

 ZN-96/TPSA-036 – Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i 

przetężeniami (ochronniki) 

 ZN-96/TPSA-037 – Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych 

 ZN-96/TPSA-041 – Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne) 

 

Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. BHP  

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003. Nr 47. 

Poz.401).Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Projekt 

wykonawczy. Dokumenty związane 

UWAGA! 

 Brak tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 


