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1.  WSTEP

1.1.  Informacje ogdlne

INWESTOR:

Schavemaker Invest Sp. z 0.0.

ul. Ks. J. Popietuszki 28

55-080 Kgty Wroctawskie

LOKALIZACJA:

Ulica Fabryczna 1, 55-080 Kgty Wroctawskie

1.2. Nazwa zadania

wRozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kgtach

Wroctawskich.

1.3.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem ninigjszego opracowania sg wymagania w stosunku do
wykonania robdt zwigzanych z realizacjg projektu wydtuzenia placu Terminaluy,
projektu przebudowy wjazdu drogowego i kolejowego na terminalu wraz z branzami
towarzyszgcymi.

Zatozenia majgce na celu zwiekszenie mozliwosci  przetadunkowych
Terminalu:

e Rozbudowa infrastruktury kolejowej poprzez zwiekszenie dtugosci uzytecznej
torow 201 i 202 do minimum 600mb w celu jednoczesnej obstugi dwodch
petnych sktaddw kolejowych;

e Rozbudowa placu do sktadowania konteneréw - zwiekszenie powierzchni
sktadowania konteneréw;

e Przebudowa uktadu drogowego w celu usprawnienia systemu obstugi
wjazddw i wyjazddw oraz zwiekszenia przepustowosci ruchu samochodow

ciezarowych zajmujgcych sie transportem kontenerdow.

1.4. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje sg dokumentem obowiqgzujgcym przy realizacji robdt dla
zadania pn.: ,,Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kqgtach

Wroctawskich”.
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1.5.  Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt pomiarowych:
- Latozenie dodatkowych punktéw osnowy realizowanej i reperow
roboczych — w zaleznosci od potrzeb;
- Wytyczenie osi toréw i innych obiektow zwigzanych z realizacjg catosci
zadania;
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonanych roboét;
- Wykonanie pomiaréw i dokumentaciji powykonawczej przewidzianej do
wykonania w ramach robét budowlanych dla realizacji zadania.
Do obiektéw tych nalezq: uktad torowy, uktad drogowy, plac przetadunkowy,
wszystkie instalacje i urzgdzenia nad i podziemne oraz inne obiekty / elementy

zwigzane z readlizacjq zadania.

1.6. Zakres robdt objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiagjgce i majgce na celu wykonanie robdt pomiarowych.

W zakres tych robdt wehodza:

1.6.1. Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Wytyczenie i stabilizacja gtdwnych elementdéw obiektdéw w oparciu o osnowe
geodezyjng (baze projektowo - realizacyjng). Wyznaczenie roboczych punktow
wysokosciowych w nawigzaniu do reperdw wskazanych przez Inspektora.
Inwentaryzacja pomiarowa do odbiordw robét: czeSciowych, ulegajgcych zakryciu
i koncowych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu.

Projekt zostat wykonany w uktadzie wysoko$ciowym Kronsztad84.
1.6.2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obszaru obejmujgcego teren
inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
w obowigzujgcych przepisach i normach.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
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Mape sytuacyjno — wysokosciowq zrealizowanych robdt z naniesieniem
uzbrojenia nad i podziemnego w uktadzie x, y, z w skali 1:500, poszerzong
0 obszar szerokosci 30 potozony poza granicami inwestycji oraz profil
podtuzny toréow zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami;

Operat pomiaru powykonawczego nalezy przekazaé do zasobdw

wtasciwego  terytorialnie osSrodka dokumentaciji geodezyjnej
i kartograficznej, a nastepnie po sprawdzeniu i oklauzulowaniu do

zasobow Zamawiajgcego.

1.7. Podstawowe okreslenia

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWIORB - czes¢ G -

Wymagania ogdlne. Ponad-to w STWIORB wystepujg nastepujgce okreslenia:

X,y — wspotrzedne prostokgtne;
Z —rzedna wysokosciowa;

km — kilometr;

tkm — torokilometr;

m — melfr;

cm - centymetr;

mm — milimetr;

m?2 — metr kwadratowy;

ha — hektar = 10 000 m%;

= -réwna sie.

1.8. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt oraz za

zgodnosc z dokumentacjq, STWIOREB, poleceniami Inspektora,

obowiqgzujgcymi przepisami, zarzgdzeniami i rozporzgdzeniami
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2. W czasie wykonywania i zakonczenia robdt Wykonawca bedzie utrzymywat

W sposob ciggty na placu budowy uprawnionego geodete do wykonywania

i nadzorowania wytyczen i innych prac geodezyjnych. Przyrzgdy uzywane

przez Wykonawce bedq odpowiedniej marki i typu do zadan jakim majg

stuzyC oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane.

Kazdy btgd w pracach geodezyjnych i wynikajgce z niego konsekwencje

bedqg usuniete na koszt Wykonawcy.

2, MATERIALY

- Stupki z drewna iglastego o srednicy d=20 mm oraz prety metalowe;

- Deski z drewna iglastego, obrzynane grubosci 22 mm klasy |l.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet geodezyjny zapewniajgcy precyzje pomiaru.

4, TRANSPORT

Samochdd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane przez specjalistyczne jednostki geodezyjne

zgodnie z przepisami wydanymi na mocy obowigzujgcej ustawy prawo geodezyjne

i kartograficzne. W ramach robdt pomiarowych nalezy wytyczyé w terenie i utrwali¢

przez ustawienie znakdw wszystkie miejsca charakterystyczne:

Poczatki, konce trasy;

Miejsca pionowych zataman trasy (w wypadku zastosowania tukdw
wyokrgglajgcych rowniez ich poczatki i konce);

Doktadnos$¢ wytyczenia: potozenie toru w planie i profilu £ 1 cm; zarysy
wykopdw £5 cm; rzedne wysokosciowe 5 mm;

Dla placdw, obiektdw i pozostatych urzgdzeh wyznaczenie osi trasy i jej
zatomdw; punktéw  krawedziowych i innych niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt. Oprécz tego nalezy poza
bezposrednim rejonem robdt wyznaczy< robocze punkty wysokosciowe.
Wyznaczone punkty muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem

w czasie robdt i oznaczone trwale farbg;
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- Doktadno$¢ robdt pomiarowych wynosi £ 5 mm w planie i profilu, dla

roboét ziemnych £ 1 cm w planie i profilu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dla robét ziemnych kontrole potozenia osi nalezy przeprowadzi¢ na wszystkich
zatamaniach pionowych i poziomych. Dopuszczalne odchytki wynoszg +1 cm
w  planie i w profilu. Konfrole wyznaczenia nasypdw i przekopdw nalezy
przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach
zmian konstrukcyjnych budzgcych wagtpliwosci. Dopuszczalne odchytki wynoszg £ 10
cm.

Dla toréw i drég kontrole robdt pomiarowych nalezy przeprowadzic we
wszystkich miejscach charakterystycznych oraz na odcinkach prostych co 100 m na
torach i 50 m na drogach. Dopuszczalne odchytki w planie i profilu dla toréw
zgodnie z instrukcjqg Id-1 (D-1).

Dla placdow, konstrukcii inzynierskich i kubaturowych (z wyjgtkiem perondw)
dopuszczalne odchytki wynoszg £ 1 cm w planie i w posadowieniu poziomym. Dla
perondw odchytki te wynoszg + 5 mm, z zapewnieniem skrajni.

Dla obiektéw punktowych doktadnos¢ wytyczenia wynosi = 1 cm
z zachowaniem skrajni.

Wykonanie kazdego etapu robdt geodezyjnych sprawdza i potwierdza
Inzynier oraz uprawniony geodeta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wpisem do
dziennika budowy.

Wykonanie kazdego etapu robdt geodezyjnych sprawdza i potwierdza

Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty pomiarowe dla redlizacji budowy

Jednostkg obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest:
dla drog, kabli, sieci, pozostatych i innych robdt o charakterze liniowym jest 1 km
trasy. Pomiary placdw, obiektdw punktowych, np.: stupy, tablice, tawki, szafki,

semafory, itp. winny by¢ uwzglednione w cenie obiektu.

7.2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Jednostkg obmiaru jest:
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- Dla wykonania mapy - 1 ha;

- Dla wykonania profilu podtuznego — 1 km.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru robdt okresla umowa z Wykonawcg robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcq robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U.2005.240.2027. z pOzniejszymi zmianami).

[1.1] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.03.1999 r.
w sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. nr 30, poz. 297 z pdzniejszymi
zZmianami)

[1.2] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 08.08,2000 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455);

[2] PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

[3] PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.

[4] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[5] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

[6] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

[7] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

[8] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

[9] Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
GUGIK;

[10] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

[11] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

[12] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja

1990 r. w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych
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i kartograficznych oraz przekazywania materiatdw i informacji powstatych w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.1990.33.195).

[13] Rozporzgdzenie MGPIB w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U.1995.25.133).

[14] D-19 - Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiardw w geodezji kolejowe;.
Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 144 Zarzgdu PKP z dnia 23 pazdziernika 2000 r.

[15] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999
r. w sprawie okreslenia rodzajdw materiatdw stanowigcych panstwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wytgczania z zasobu
oraz udostepniania zasobu (Dz.U.1999.49.493).

[16] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r., w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.2001.38.455).

[17] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca
2001r.  w sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
ewidencjonowania systemdw i przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy
danych, a takze ogdlnych warunkéw umdw o udostepnianie tych baz
(Dz.U.2001.78.837).

[18] Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie
nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych
(Dz.U.2003.101.939).

[19] Zarzgdzenie Zarzqgdu PKP nr 33 z dnia 25 stycznia 2000r, w sprawie organizacii
obstugi geodezyjnej i kartograficznej w PKP, zastgpione przez Zarzgdzenie nr 46
Zarzgdu PKP S.A. z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie utworzenia wykonawczych
jednostek  organizacyjnych  PKP  S.A.  Centrala pod nazwg Oddziaty
Gospodarowania  Nieruchomosciami i ustalenia  ramowego  regulaminu
organizacyjnego tych jednostek.

[20] PN-69/K-02057. Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. [21] Rozporzgdzenie
MSWIA z 15.04.1999r. w sprawie ochrony znakdw geodezyjnych (Dz.U.1999.45.454).
[22] 1g-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na

poszczegolnych etapach modernizacii linii kolejowych.
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[23] 1g-6 Wytyczne dla osadzania znakdw regulacji osi toru na konstrukcjach
wsporczych (stupach) sieci trakcyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw
prawnych, itd. w momencie przystgpienia do robdét i uwzgledniania ich
ewentualne] aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem

i wykonaniem robdt sg wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach.
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