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1.WSTEP

1.1.Informacje ogdlne

INWESTOR:

Schavemaker Invest Sp. z 0.0.

ul. Ks. J. Popietuszki 28

55-080 Kgty Wroctawskie

LOKALIZACJA:

Ulica Fabryczna 1, 55-080 Kgty Wroctawskie

1.2.Nazwa zadania

wRozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kgtach

Wroctawskich”.

1.3.Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem opracowania sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowq wjazdu kolejowego oraz wydtuzenie
istniejgcych torow nr 201 i 202 wraz z przebudowq infrastruktury towarzyszgcej. Celem

inwestycji jest zwiekszenie mozliwosci przetadunkowych Terminalu Kontenerowego.

1.4.Informacije o terenie budowy

Wszystkie prace realizowane bedg na terenie przemystowym w bezposrednim

sgsiedztwie z terenem kolejowym.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z:
-projektem budowlano-wykonawczym,
-specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
-dokumentacjg DTR montowanych urzgdzen,
-uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,
-Przepisami Budowy Urzqdzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

-decyzjami,
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-obowigzujgcymi normami.

1.6.Wykaz specyfikacji

Specyfikacje sg dokumentem obowigzujgcym przy realizacji robdt dla zadania
pn.. ,Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w  Kgtach
Wroctawskich”. Specyfikacje zostaty opracowane przy uwzglednieniu polskich norm
panstwowych, branzowych oraz obowigzujgcej literatury prawa.

Wykaz specyfikacii:
-Czes¢ G — Wymagania ogdlne;
-Czesc¢ P — Roboty pomiarowe;
-Czesc¢ T - Roboty torowe wraz z odwodnieniem;
-Czesc L - Urzgdzenia telekomunikacyjne;
-Czesc E - Elekiroenergetyka do 1kV;
-Czesc S - Siec frakcyjna;

-Cze$¢ J - Instalacje sanitarne.

1.7 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumiec
nastepujgco:
-Maszt  oswietleniowy -  konstrukcja  wsporcza  osadzona  bezposrednio
W gruncie za pomocqg fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw
oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.
-Wysiegnik - element rurowy tgczgcy stup oswietleniowy z oprawaq.
-Oprawa  oswietleniowa -  urzgdzenie stuzgce do  rozdziatu, filtracji
i przeksztatcenia strumienie Swietinego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjq elektryczng.
-Przewdd - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego nad ziemiq.
-Fundament - konstrukcja zelbetonowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania

masztu lub szafy oswietleniowej w pozycii pracy.
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-Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktdéceniowych.

-Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okrggtym, przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym

i dziataniem tuku elektrycznego.

2.Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami
projektu budowlanego, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz
warunkami ogdlnymi dotyczgcymi materiatéw podanymi w specyfikacji STWIORB.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za

wykonang prace.

2.2 Kable

Przekréj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prgdy robocze
i zwarciowe wg. zarzgdzenia oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci
ochrony od porazen zgodnie z postanowieniami norm i przepisdw, wzglednie
warunkami  technicznymi  producentéw  kabli. Dla zasilania  naswietlaczy
usytuowanych na masztach o$wietleniowych nalezy zastosowac¢ kable o napieciu
znamionowym 0,6/1kV, typu YKYzo 5x35. Kable o$wietleniowe na catej trasie nalezy
poprowadzi¢ w rurach ostonowych karbowanych, dwuwarstwowych typu RHDPE
110/95.

2.3 Maszty o$wieleniowe

Maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg dla

konkretnego obiektu oraz powinny przejs¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
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opraw oraz parcia wiatru. Zaprojektowano w dokumentaciji wykonawczej maszty

wielokgtne o wysokosci 20 m.

2.4 Irodha $wiatta

Dla zachowania réownomiernego  natezenia  Swiatta  zastosowano

szerokostrumieniowe naswietlacze o mocy 1000 W. Napiecie znamionowe kazdej

Z opraw wynosi 230V/50Hz.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
gwarantuje wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowq i STWIORB.
Wykonawca powinien korzystac¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
—zurawia samochodowego,
—samochodu specjalnego z platformq i balkonem,
—spawarki tfransformatorowe;j,
—koparki samojezdnej,
—zageszczarki wibracyjnej,

—-zespotu prgdotwdrczego tréjfazowego, przewoznego 20kVA.

4. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone w wagonach kolejowych, samochodach
ciezarowych oraz innych S$rodkach transportu, w liczbie sztuk i objetosci
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia stosowanego $rodka transportu.

Kable transportowac zwiniete w bebnach lub zwojach kablowych. W czasie
transportu  nalezy zabezpieczyC przemieszczanie sie przedmiotdw w  sposdb
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Materiaty i urzgdzenia nalezy przechowywaé w  pomieszczeniach

zapobiegajacych ich zawilgoceniu oraz wolnych od odpaddw zrgcych.

5.Wykonywanie robot

5.1 Uktadanie kabli
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Do robdt zwigzanych z budowq tras kablowych mozna przystgpic wytyczeniu
tras kablowych zgodnie z dokumentacjg projektowqg i usunieciu bqdz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi. Grunt
nalezy odspajac¢ w sposdb ciggty, sktadowac wzdtuz wykopu w taki sposdb aby
zapewni¢ bezpieczny dostep do wykopu, a takze niepowodujgcy obcigzenia
i uszkodzenia Scian wykopu.

Kable nalezy uktadac w rurach ostonowych, nastepnie zasypac warstwg
gruntu  rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm, przykry¢  folig
z tworzywa sztucznego grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci co najmniej 20 cm,
koloru niebieskiego i wypetni¢ wykop gruntem rodzimym.

Gteboko$¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni terenu do goérnej
powierzchni rury ostonowej powinna wynosic co najmniej 0,8 m. W przypadku
przejscia rur ostonowych pod torami rura powinna by¢ zakopana na gtebokosci 1,5
m liczgc od powierzchni tocznej gtowki szyny z tolerancjg 0,05 m.

Do zasypania rowdw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane.

5.2 Montaz masztéw

Montaz projektowanych masztéw oswietleniowych powinien by¢é wykonany

w sposdb okreslony w instrukcji montazu dostarczonym przez producenta.

5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na poprzeczkach nalezy wykonac przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci
i sprawdzi¢ jej dziatanie.

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wyciggnieciu przewodow
zasilojgcych do  stupdw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji
wzmochnionej (750V) z zytami miedzianymi o przekroju 2,5mm?2  Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy

powinny by¢ montowane w sposéb frwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
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wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej

w ktorej zlokalizowane sg projektowane maszty oswietleniowe.

5.4 Fundament
Fundamenty pod maszt o$wietleniowy nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
wedtug rysunkdéw konstrukcyjnych zawartych w Zatgczniku 1 Projektu wykonawczego

branzy elektroenergetycznej .

5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla masztow o$wietleniowych nalezy wykonac uziemienie konstrukcji stalowej

uziomem miejscowym tak, aby RZ<IOQ oraz potqgczenie z zytg PE kabla. Dla opraw

oSwietleniowych, tabliczka TB: IZOLACJA OCHRONNA .

6.Obmiar robét

Jednostkg obmiarowqg dla masztéw odwietleniowych jest sztuka.

7.0dbior robot

Warunki odbioru robét okresla umowa z Wykonawcq robdt.

8.Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg robdt.

9.Przepisy zwigzane

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 249 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdéw Budowlanych (Dz.U.

nr 180 poz. 1861);
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[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. nr 249 poz. 2497 z pbzniejszymi zmianami);

[4] 1d-100 Zasady odbiorow technicznych elementdw nawierzchni kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentow (dostawcdw): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkdw, Srub tubkowych i stopowych, pierscieni
sprezystych, nakretek, wkretdéw, podktadek, elementéw z tworzyw sztucznych,
podktaddw strunobetonowych i drewnianych;

[5] let-2 Instrukcja utrzymania sieci tfrakcyjnej;

[6] let-3 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
terendw kolejowych;

[7] Wytyczne organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Decyzja nr 11 Prezesa
Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 30 kwietnia 2003 r.;

[8] Wytyczne zabezpieczenia miegjsca robdt wykonywanych na torze zamknietym
podczas prowadzenia ruchu pojazddw kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V 2 100 km/h le-7. Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 9/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. zdnia 22 marca 2010r,;

[9] Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 poz. 628 nr 62 z pozn.
Zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

[10] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2004 poz. 880
nr 92 z pdzn. zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401)

[12] PN-N-18001:2004 - Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wymagania.

[13] PN-EN 12464-2:2014-05 — Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy —
Czesc 2 : Miejsca pracy na zewngtrz

[14] PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw Ochrony
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zapewniajgcej bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elekirycznym.

[15] PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.

[16] PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdine i badania.
[17] Uchwata nr 164/2009 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dn. 04.05.2009 r., Zatgcznik do
Zarzgdzenia nr 8 §4 ,Wytyczne informowania pracownika o zagrozeniach dla 16
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.".

[18] Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r. w sprawie ustalenia
terendw, przez ktére przebiegajq linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dziennik
Urzedowy MI Nr 14, poz. 51)

[19] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury nr 2152 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
wykazu stanowisk bezposrednio zwigzanych prowadzeniem i bezpieczenstwem
ruchu kolejowego i warunkami, jakie powinny spetniac osoby zatrudnione na tych
stanowiskach oraz prowadzqgcy pojazdy kolejowe.

[20] Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0sob zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacii i sieci oraz trybu stwierdzania
tych kwalifikacji, rodzajow instalacii i urzgdzen, przy ktérych eksploataciji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie
komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikaciji
(Dz.U.z 1998 r. Nr 59, poz.377).

[21] Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggdw.

D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiardbw w geodezji kolejowej
(Zarzgdzenie nr 114 Zarzgdu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76)

[22] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
(Zarzgdzenie nr 14 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005.)

[23] 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (uchwata nr 165/2009
z dnia 4 maja 2009 r.).

[24] I1d-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych.

10
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[25] Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
w przedsiebiorstwie PKP-WTB-E10 wprowadzone zarzgdzeniem nr. 43 Zarzgdu PKP
z dnia 9 wrzesnia 1996 r. Biul. PKP A nr 20, poz.43.

[26] Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji urzgdzen srk
le-6 (WOT-E 12)

[27] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nawierzchniowo -
podtorzowych, warunki uzupetniajgce nowelizacja | Nr [LK3-5100-A od dnia
16.05.2006 r

[28] Wytyczne dotyczqgce zasad estetyzacji i kolorystyki budynkow i budowli
kolejowych stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podrdznych
oraz elementdow informacji wizualnej - przyjete Uchwatg nr 347 Zarzgdu PKP PLK S.A.
z dnia 23.12.2003 r.

[29] Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn zgrzewanych do torow
bezstykowych, zatwierdzone przez DG PKP

[30] Instrukcja dla Wykonawcéw wg Systemu Zarzgdzania Jakoscig i Srodowiskiem
INS — ZS - 02.

[31] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elekiroenergetyki
kolejowej. Postanowienia wspdlne — EBH -1 wprowadzona uchwatg Zarzgdu PKP
Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r.

[32] Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqgdzeniach elekiroenergetyki
kolejowej. Prace przy i w poblizu urzqgdzeh sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb
nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej - EBH-1a -
wprowadzona uchwatqg Zarzgdu PKP Energetyka nr 170 z dnia 16 czerwca 2004r. 17
[33] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.
133),

[34] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151, poz. 987),
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(A
~~ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pt.:
w p p I »Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Katach Wroctawskich” —
czes¢ E — Elektroenergetyka do 1 kV

rew. 1z dn. 28.04.2017 r.

[35] Ustawa z dnia 17.05.198%r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy;

[36 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2007 Nr 16, poz.
94. z pbzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
[37] Ir-19 ,Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych” Zarzgdzenie nr
26/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 listopada 2010.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania obowigzujgcych norm, aktéw
prawnych, itd. w momencie przystgpienia do robdt i uwzgledniania ich
ewentualne] aktualizacji. Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem robdét sg wymienione w poszczegdinych Specyfikacjach oraz w

punkcie 9 niniejszej specyfiacii.
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