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1. WSTĘP 

1.1. Informacje ogólne 

INWESTOR: 

Schavemaker Invest Sp. z o.o. 

ul. Ks. J. Popiełuszki 28 

55-080 Kąty Wrocławskie 

LOKALIZACJA: 

Ulica  Fabryczna 1, 55-080 Kąty Wrocławskie 

1.2. Nazwa zadania 

„Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach 

Wrocławskich”. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania są wymagania w zakresie wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z przebudową wjazdu kolejowego oraz wydłużenie 

istniejących torów nr 201 i 202 wraz z  przebudową infrastruktury towarzyszącej. 

Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości przeładunkowych Terminalu 

Kontenerowego.  

1.4. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót dla 

zadania pn.: „Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kątach 

Wrocławskich”. 

1.5. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru wszystkich robót umożliwiające i mających na celu wykonanie nowego 

odcinka sieci kanalizacji deszczowe  i sieci wodociągowej hydrantowej. 

1.6. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci 

kanalizacji deszczowej i wodociągowej hydrantowej.  
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W zakres tych robót wchodzą: 

− Sieci kanalizacji deszczowej - wykonanie prac przygotowawczych, 

oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie wykopu w gruncie 

kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, przygotowanie podłoża 

i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, wykonanie studzienek 

rewizyjnych oraz wpustów ulicznych, ułożenie przewodów 

kanalizacyjnych, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem 

umocnień ścian wykopu, przeprowadzenie pomiarów i badań 

wymaganych w specyfikacji technicznej; 

- Sieci wodociągowej hydrantowej- wykonanie prac przygotowawczych, 

oznakowanie robót, dostawę materiałów, wykonanie wykopu w gruncie 

kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, demontaż istniejącego 

odcinka sieci, przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody 

i obiekty na sieci, ułożenie przewodów wodociągowych, montaż rur 

ochronnych i armatury z ich zabezpieczeniem przed przesunięciem 

i zniszczeniem, zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem 

umocnień ścian wykopu, przeprowadzenie pomiarów i badań 

wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.7. Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiORB – część G – 

Wymagania ogólne. Ponadto w STWiORB występują następujące określenia: 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie 

z przedmiarem i ST 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona 

do odprowadzania wód opadowych z powierzchni terenu i ulic. 

Kanał - liniowa budowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód 

deszczowych.  

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej to odległość pomiędzy rzędną 
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dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną 

spocznika.  

Płyta przykrycia studzienki - płyta betonowa lub żelbetowa przykrywająca 

komorę roboczą studni.  

Płyta odciążająca – płyta żelbetowa montowana nad studzienka , oparta na 

pierścieniach żelbetowych. 

Właz żeliwny - właz zamykający zejście do studni rewizyjnej leżący na płycie 

betonowej studni. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu 

w nim ścieków.  

Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: armatura 

zaporowa (zasuwy, przepustnice, zawory), armatura odpowietrzająca (zawory 

odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające), 

armatura regulująca (zawory regulacyjne i redukcyjne), armatura 

przeciwpożarowa (hydranty), armatura czerpalna (zdroje uliczne). 

Próba szczelności - określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy sieć 

spełnia wymagania dotyczące jej szczelności. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej sieci. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci 

do korekty trasy lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów:  

– w przypadku niemożliwości ich uzyskania; 
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– przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 

i trwałości.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 

mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi 

działaniami promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami 

atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 

składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny 

znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na 

podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób składowania nie może 

powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie 

przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków 

i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 

i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, 

złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 

ostrożności. Składowisko piasku drobnoziarnistego powinno być zlokalizowane jak 
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najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, 

utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 

zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 

i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Cement materiały izolacyjne, uszczelki 

oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały 

na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 

wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru 

robót.  

2.4. Sieć kanalizacji deszczowej 

Rury 

Do montażu przyłączy kanalizacji deszczowej należy stosować rury 

kanalizacyjne atestowane: 

− odcinki kanalizacji grawitacyjnej- rury dwuścienne PP o średnicy DN200 

z kielichem XS i uszczelką symetryczną XS o sztywności obwodowej SN8; 

− odcinki kanalizacji tłocznej- rury PEHD PE100 SDR17 o średnicy DN160. 

Uszczelki gumowe dostarczone przez producenta razem z rurami. Wszystkie 

przewożone i składowane materiały powinny być układane i zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentów 

wyrobów użytych do budowy kanalizacji.  
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Studnie kanalizacyjne 

W celu włączenia wpustów ulicznych do sieci oraz dla zakończenia 

realizowanego kanału zaprojektowano studnie rewizyjne włazowe DN1000 z kręgów 

betonowych. Studnie składać się będą z elementów prefabrykowanych: kinety 

betonowej, kręgów betonowych ze stopniami włazowymi (wysokości kręgów należy 

dobrać ilościowo do wysokości studni), pokrywy żelbetowej, pierścienia 

odciążającego oraz włazu żeliwnego typu ciężkiego. 

Studnie powinny spełniać następujące wymagania : 

• beton o wytrzymałości min C35/45 i wodoszczelności min. W8, 

mrozoodporny F150,  

• w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji: 

− fabrycznie osadzone stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, 

typu ciężkiego z żeliwa powlekanego, 

− króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego 

przewodu, tuleje osłonowe, przejścia szczelne, 

• właz żeliwny DN 600 winien posiadać zamknięcie dowolnego typu 

(zatrzask lub rygle) klasy D400 typu ciężkiego.  

Wpusty uliczne 

Wody opadowe z terenu terminalu spływać będą do studzienek betonowych 

DN500 (klasa betonu co najmniej C35/45, stopień wodoszczelności co najmniej W6,  

mrozoodporność F150,) z osadnikiem wraz z wpustem żeliwnym ulicznym typu D400. 

Studnia betonowa DN500 składać się będzie z elementów prefabrykowanych: 

podstawy wpustu z osadnikiem, kręgu betonowego, pierścienia odciążającego, 

płyty pośredniej oraz wpustu żeliwnego ściekowego prostego typu ciężkiego (D400)    

z koszem lub pojemnikiem perforowanym do wpustu. 
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2.5. Sieć wodociągowa 

Rury 
Sieć wodociągową wykonać z rur PEHD SDR17 PN10 o średnicach W110x6,6 

mm i W160x9,5 mm, łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub kształtki 

elektrooporowe.  

Hydranty 

Na sieci zabudować hydranty podziemne DN80 PN10 z odwodnieniem. 

Na odgałęzieniach do hydrantów zabudować kolejno: zasuwę kołnierzową PN10 

DN80, z obudową teleskopową oraz ze skrzynką uliczną sztywną, króciec 

dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 L=800 mm, kolano stopowe żeliwne 

kołnierzowe DN80 na podbudowie z betonu chudego, hydrant DN80 

z samoczynnym urządzeniem odwadniającym oraz skrzynką uliczną. 

Armatura 

Przed hydrantami zabudować kołnierzowe miękkouszczelniające zasuwy 

klinowe DN80 PN10, równoprzelotowe. Korpus, pokrywa i klin wykonany z żeliwa 

sferoidalnego, zabezpieczone zewnątrz i wewnątrz: antykorozyjnie (korpus i pokrywa) 

oraz zawulkanizowaną powłoką elastomerową (klin). Pokrywa klina o wysokich 

właściwościach ślizgowych i o optymalnej konstrukcji zapewniającej minimalne 

zużycie i momenty obrotowe zamykania. O-ringi i pierścienie rowkowe osadzone 

w materiale odpornym na korozję. Podkładki ślizgowe zapewniające niskotarciowe 

łożyskowanie wrzeciona.  Zasuwy przystosowane do montażu w ziemi. 

2.6. Kruszywa 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

• grunt rodzimy (zagęszczalny - o odpowiednich własnościach 

fizykochemicznych) – do zasypek zasadniczych 

• grunt z dokopu: 

o piasek średni – do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych 

i zasadniczych 

o piasek gruby  

o żwir 

wg PN–B-02480:1998, 
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Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inspektor 

Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych 

muszą być sprawne technicznie,  nie powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia 

obsługujących. Należy używać narzędzi i sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość 

wykonanych robót. Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia 

zalecane przez producentów materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią 

wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. 

Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:  

− koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3; 

− spycharki; 

− sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne); 

− samochody samowyładowcze; 

− pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy (w przypadku 

wystąpienia wód gruntowych lub intensywnych opadów); 

− przewody parciane do odprowadzania wody z wykopów 

(w przypadku wystąpienia wód gruntowych lub intensywnych 

opadów); 

− Inny sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt: 

− niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami; 

− taśma miernicza; 

− urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych; 

− komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca; 

− zgrzewarki do rur polietylenowych, doczołowe; 

− zgrzewarki od kształtek polietylenowych, elektrooporowe; 

− podbijaki drewniane do rur; 

− wciągarkę ręczną - wciągarkę mechaniczną; 

− samochód skrzyniowy z dłużycą; 
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− samochód samowyładowczy; 

− wibratory; 

−  zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – 

worki gumowe, dla poszczególnych średnic kanałów, służące do 

zamykania kanałów podczas badań  na szczelność i płukania; 

− Inny sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

Sprzętem posługiwać się mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu 

osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 

4. TRANSPORT 

Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Transport urobku na odkład należy prowadzić samochodami 

samowyładowczymi o ładowności i wysokości dopasowanych do wielkości 

stosowanej koparki. Składowanie i transport urobku przeznaczonego do późniejszego 

zasypania wykopów należy prowadzić w miejscy wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru i Inwestora. 

Transport kruszyw należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich mieszanie 

się z innymi gruntami składowanymi na budowie, zwłaszcza z wydobytym gruntem 

nasypowym oraz ziemią roślinną. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych 

oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty związane z układaniem przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych 
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wykonania i odbioru sieci wodociągowych” oraz w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, 

wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a także 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

oraz i wymaganiami szczegółowymi podanymi poniżej. 

5.2. Roboty ziemne 

Na odcinkach, na których w trakcie wykonawstwa zaobserwowana będzie 

woda gruntowa, niezbędne będzie odwodnienie za pomocą instalacji igłofiltrowej. 

Dotyczy to odcinków posadowionych w gruncie piaszczystym (czas pompowania 

określony może być wyłącznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim 

potwierdzeniu Inspektora nadzoru), a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdują się 

iły, odwodnienie wykonać za pomocą drenów ułożonych w warstwie podsypki i 

odpompowanie wody ze studzienek o średnicy 0,50 m zagłębionych 1,0 poniżej dna 

podsypki.  

Wykopy pod rurociąg i studnie prowadzić należy mechanicznie tylko w terenie 

niezainwestowanym, natomiast w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie po powiadomieniu właściciela instalacji.  

Wykopy pod rurociąg wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone 

szalunkami pionowymi. Wykopy pod rury należy rozpocząć od najniższego punktu 

i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku rur. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia 

wykopów nawodnionych.  

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, 

w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 

Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 15 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 

bezpośrednio przez ułożeniem podsypki.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 

w Dokumentacji Projektowej.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 
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przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich 

eksploatację.  

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie 

przekraczającej 20 m.  

Odspojenie i transport urobku – Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie 

za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt 

wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.  

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę 

i zaakceptowane przez Inwestora. 

Wykonawca robót przedstawi do akceptacji projekt proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo 

pracy i ochronę wykonywanych robót. Umocnienia pionowych ścian wykopów 

należy usuwać sukcesywnie, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu 

wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 

5.3. Sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa 

Przewody należy układać na warstwie podsypki grubości 10 cm. W przypadku 

przewodów o połączeniach kielichowych powyższe grubości dotyczą warstwy pod 

kielichem.  

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi 

w punkcie 2.6 niniejszej ST. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa 

szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 

minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości 

dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia słabego gruntu o dużej 

miąższości należy dokonać wymiany grunty na głębokości min. 0,35 m. W takim 

przypadku należy wykonać ławę żwirową o grubości 0,25 m o uziarnieniu 32-63 mm 

a na niej podsypkę grubości min 0,10 m o uziarnieniu do 16 mm. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie 

zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. 

W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna 

i zastąpić go nową podsypką. 
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Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 

czwartą swojej powierzchni. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej 

przy ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu 

wykopu. W momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy 

gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę 

warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero 

po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich 

stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed 

zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci 

zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 

z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia położonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 

wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu  ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech 

etapach:  

− Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na 

złączach,  

− Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach połączeń,  

− Etap III – zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań rozpór 

ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-

86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypkę należy 

zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
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Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, 

jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian. 

W miejscach nieobjętych projektem drogowym i torowym bądź istniejącą 

nawierzchnią drogową należy odtworzyć trawniki poprzez pełne darniowanie. Darń 

w miarę możliwości należy pozyskiwać w czasie usuwania warstwy humusu. Po 

rozścieleniu darni, należy nawozić i pielęgnować przez okres realizacji zadania. 

5.4. Ogólne zasady montażu rurociągów 

Rurociągi ciśnieniowe PE 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic 

(0,50m) przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa 

się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a 

grunt z podłoża, jeśli jest przydatny,  wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić 

uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 

ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 

¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 

podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 

kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji 

kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno 

wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, 

aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla 

rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna 

wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury, należy przyjąć 

następujące wartości ugięć: 

− 20 x D (przy temp. + 20°C), 

− 35 x D (przy temp. + 10°C), 

− 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy 

przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do 

zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone 

odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie 
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odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 

wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego 

na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 

przygotowanym podłożu. 

Łączenie rur i kształtek PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE 

obowiązują procedury podane przez ich producentów. 

a) Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 

większych lub równych od 63 mm, dotyczy tylko przypadku rur w odcinkach 

prostych (nie z bębna). Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych 

muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz 

przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na: 

− prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów 

obrzynek, 

− zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

− dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

− temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 –220°C 

(PE), 

− bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 

(niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem), 

− współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w 

zgrzewarce), 

− utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń 

tylko za pomocą drewnianego skrobaka i chusteczek odtłuszczonych 

zalecanych przez producenta, 

− czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie 

krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 

− siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

− siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była 

utrzymywana na stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze 

powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, 
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chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez 

przyśpieszania, 

− inne parametry zgrzewania takie jak: siła docisku przy rozgrzewaniu i 

właściwym zgrzewaniu powierzchni, czas rozgrzewania, czas 

dogrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle 

przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia 

zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega 

na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu 

wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

Kształtki stosowane do robót winny cechować się wzajemną 

zgodnością z  materiałem rur przewodowych oraz tolerancjami 

wynikającymi z tej samej norm, co potwierdzą stosowne deklaracje 

zgodności . 

b) Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych odbywa się przy użyciu 

kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 

przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie 

przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o 

odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. 

Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy 

unieruchomionych końcówkach rur. Każde złącze elektrooporowe ma 

„swoje” parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci 

nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, 

bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - 

elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki 

przebiegu zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po 

zakończeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, 

w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz 

elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45ºC. 

Wyżej wymienione zasady dotyczą łączenia pomiędzy sobą rur jak i kształtek. 
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Kształtki stosowane do robót winny cechować się wzajemną zgodnością z  

materiałem rur przewodowych oraz tolerancjami wynikającymi z tej samej norm, co 

potwierdzą stosowne deklaracje zgodności. 

Rurociągi grawitacyjne PP 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic 

(0,50 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa 

się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a 

grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez 

zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 

łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy 

koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać 

odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach 

połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Połączenie 

kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody 

powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno 

wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

− zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

− uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

− niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami 

itp.). 

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami i przepisami. 

Skrzyżowania i przekroczenia 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne 

celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu. Przekopy te należy 

wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli 

właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć 

poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną 

łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pt.: 
„Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w  Kątach Wrocławskich” – 
część J – Sieci zewnętrzne 

       rew. 1 z dn. 28.04.2017 r. 
 

 
Umowa nr DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016 -19- 

Montaż elementów uzbrojenia i armatury 

Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęzieniowe pod hydranty itp., należy 

montować zgodnie z dokumentacją, hydranty należy instalować dopiero po 

przeprowadzenia próby szczelności przewodu. Na przewodach z PE należy 

instalować zasuwy żeliwne kołnierzowe. Zasuwy montować w wykopie, w przypadku 

zasuw małych średnic do 160 mm, można je montować na powierzchni terenu i jako 

zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu. Każda 

zasuwa żeliwna, hydrant powinny spoczywać na betonowym podłożu niezależnie od 

rodzaju gruntu. Przy montażu zasuw należy instalować trzpienie teleskopowe 

minimalizujące uszkodzenia przewodu. Dławice zasuw powinny być zaizolowane 

termicznie, jeśli ich wierzch znajduje się powyżej granicy przemarzania gruntu. Na 

drążkach do zasuw należy zamontować żeliwne skrzynki uliczne duże. Skrzynkę 

uliczną do zasuw należy obrukować lub obetonować 50x50cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą posiadać stosowane 

certyfikaty do stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów 

powinny być dokonane według wymagań i w sposób określony przez PN. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie i poza placem budowy. 

Podczas kontroli jakości robót zwrócić szczególną uwagę na jakość połączeń. 

Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której 

jest sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i 

wymaganiami poszczególnych norm. Materiały do wykonania robót muszą 

odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać 

aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem układania sieci Wykonawca jest zobowiązany określić 

jakość materiałów przekładając do oceny Inspektorowi Nadzoru próbki materiałów, 

które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.  

Z przeprowadzonych badań sporządzić protokoły. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 

podanymi w stosownych Specyfikacjach Technicznych, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” t. II, zgodnie z wytycznymi 
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producenta rur oraz umową z Wykonawcą. Badania, te powinny obejmować w 

szczególności: 

− sprawdzenie szerokości wykopu, 

− sprawdzenie głębokości wykopu, 

− sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykopu, 

− sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

− sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

− sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

− sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych, 

− sprawdzenie wykonania przejść szczelnych, 

− badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki 

głównej, 

− badanie szczelności studni i przewodów, 

− badanie szczelności zbiorników, 

− badanie szczelności sieci. 

Przewody ciśnieniowe 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normie PN-EN 805, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych” t. II, zgodnie z wytycznymi producenta oraz umową z 

Wykonawcą. 

Przewody grawitacyjne 

Należy wykonać badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610, PN-B-10735, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 

opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz umową z Wykonawcą. 

Po wykonaniu kanału, niezależnie od technologii jego wykonania Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą w celu stwierdzenia jakości 

wykonania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerownia 

Inwestorowi na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis 

filmowanego zakresu przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie 

interpretacji stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin 

inspekcji Wykonawca ustali z Inżynierem. 
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Próby ciśnieniowe przewodów wodociągowych i próby szczelności kanałów 

Próba przewodów kanalizacyjnych: Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 

metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi.  

Przed wykonaniem próby przewody z tworzyw sztucznych należy zastabilizować tj. 

wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza na 

rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie 

zasypane. Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. 

Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 

Próba szczelności na infiltrację: Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację 

wody z przewodu jest gwarancją szczelności i świadczy o zabezpieczeniu przed 

infiltracją. Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody 

gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie 

wykonanej sieci, przyjmując dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-

10735. 

Próba przewodów wodociągowych: Próba szczelności: Po ułożeniu rurociągu w 

wykopie i przed jego całkowitym zasypaniem należy przeprowadzić próbę 

szczelności.  Przed rozpoczęciem badania rurociąg powinien zostać napełniony 

wodą i odpowietrzony. Badanie szczelności powinno zostać wykonane w 

temperaturze nie niższej niż +1 °C. Próbę należy wykonać odcinkami na ciśnienie 

próby min. 1,0 MPa wg normy PN-EN 805 i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano- montażowych” t. II oraz zgodnie z wytycznymi 

producenta rur. Próby wykonywać przez czas określony normą, lecz nie dłużej niż 24 

godziny. 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Płukanie sieci: Po próbach szczelności wykonać płukanie używając do tego 

czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s, aby 

zostały wypłukane wszystkie zanieczyszczenia z przewodu. Przewód można uznać za 

dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Wodę po płukaniu sieci należy wypuścić na teren. 

Dezynfekcja sieci: Po próbie szczelności i płukaniu sieci rurociąg należy 

zdezynfekować przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. 

Dezynfekcja powinna trwać 24 godziny. Po tym czasie woda powinna być usunięta z 
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rurociągu poprzez doprowadzenie wody czystej i przepłukaniu rurociągu do czasu 

zniknięcia zapachu chloru. 

Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań 

bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego 

upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do 

picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót dokonywać zgodnie z zapisami Specyfikacji – G – Wymagania 

ogólne. 

Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inwestora 

i Inspektora Nadzoru. Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robót są: dla robót 

ziemnych 1 m3,  dla budowy sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej- 1 mb, 1 szt., 1 kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót określa umowa z Wykonawcą robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności określa umowa z Wykonawcą robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Projekt wykonawczy pt. „Rozbudowa Intermodalnego Terminalu 

Kontenerowego w Kątach Wrocławskich- branża sanitarna” 

[2] Przedmiar robót 

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje 

[4] PN-B-10725:1997- Wodociągi -- Przewody zewnętrzne -- Wymagania i badania  

[5] PN-EN-120204-1:2004- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 

[6] PN-B-01700:1999- Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – 

Oznaczenia graficzne 

[7] PN-B-10736:1999- Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania 
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[8] PN-EN 1610:2001-  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

[9] PN-EN 1610:2001/Ap:2007-  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

[10] PN-EN 476:2012- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

[11] PN-EN 1852:2010- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -

- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

[12] PN-EN 1852:2010/Ap1:2010- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen 

(PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

[13] PN-EN 1917:2004- Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

[14] PN-EN 1917:2004/AC:2009- Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

[15] PN-EN 752-6:2002- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Część 6: Układy 

pompowe 

[16] PN-B-10735- Kanalizacja -- Przewody kanalizacyjne -- Wymagania i badania 

przy odbiorze 

[17] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL- Zeszyt 3 „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 

[18] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL- Zeszyt 9 „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów 

prawnych, itd. w momencie przystąpienia do robót i uwzględniania  ich  ewentualnej 

aktualizacji. Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem 

robót są wymienione w poszczególnych Specyfikacjach. 


