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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 CZ  1 - ROBOTYREALIZOWANE W RAMACHPRZEBUDOWY ISTNIEJ CEJ INFRASTRUKTURY (działki nr 1/6, 260/1
i 260/2)

1.1 SIE  WODOCI GOWA

1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1.1 KNR 2-01

0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,077

1.1.1.2 KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
si biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II pod
rury PEHD SDR17 PN10 o rednicy fi 110x6,6mm

m3 95,6

1.1.1.3 KNR 2-01
0310-01

R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło eniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II) pod rury PEHD SDR17 PN10 o
rednicy fi 110x6,6mm

m3 23,9

1.1.1.4 KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
si biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II pod
rury PEHD PE100 SDR17 o rednicy DN 160

m3 91,66

1.1.1.5 KNR 2-01
0310-01

R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło eniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II) pod rury PEHD PE100 SDR17 o
rednicy DN 160

m3 22,92

1.1.1.6 KNR-W 2-18
0511-04

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.
10 cm i obsypka rur piaskiem na wysoko  30 cm po-
nad górn  powierzchni  rury

m3 24,52

1.1.1.7 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległo  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 75,4

1.1.1.8 KNR 2-01
0301-01

R czne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległo  do 1 km (kat.
gruntu I-II) - zasypanie wykopu

m3 18,85

1.1.1.9 KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg-
ło  do 1 km grunt.kat. I-II

m3 25,25

1.1.1.
10

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych
o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II
wraz z rozbiórk (szer. do 1 m)

m2 286,44

1.1.2 ROBOTY MONTA OWE
1.1.2.1 KNR-W 2-18

0109-04 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o r. zewn trznej 110 mm - wyko-
py umocnione - rury PEHD SDR17 PN10 o rednicy fi
110x6,6mm

m 77,0

1.1.2.2 KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodoci gowe - poł czenie rur polietylenowych
ci nieniowych PE, PEHD metod  zgrzewania czołowe-
go o r. zewn trznej 110 mm

zł cz. 8

1.1.2.3 KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
110-140 mm - wykopy umocnione - trójnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN110/80

szt 1

1.1.2.4 KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty po arowe podziemne o r. 80 mm z samo-
czynnym urz dzeniem odwadniaj cym oraz skrzynk
uliczn

kpl 1

1.1.2.5 KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudow   - Zasuwa koł-
nie owa PN10 DN80 z obudow  teleskopow  orazs-
krzynk  uliczn  sztywn

kpl. 1

1.1.2.6 KNR-W 2-18
0114-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - kształtki eliwne ci nieniowe koł-
nierzowe o r. 80 mm - wykopy umocnione - króciec
dwukołnie owy z eliwa sferoidalnego DN80 L=
1000mm (do hydrantu)

szt 1

1.1.2.7 KNR-W 2-18
0114-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - kształtki eliwne ci nieniowe koł-
nierzowe o r. 80 mm - wykopy umocnione -kolano sto-
powe eliwne kołnie owe DN80 (do hydrantu)

szt 1

1.1.2.8 KNR 2-02
0281-01
analogia

Bloki oporowe z chudego betonu m3 0,69

1.1.2.9 KNNR 5 0705-
01

Uło enie rur osłonowych AROTA  fi 110 m 3

1.1.2.
10

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o r.nominalnej 90-110
mm

200m -1
prób.

1

1.1.2.
11

KNR-W 2-18
0708-02

Jednokrotne płukanie sieci wodoci gowej o r. nomi-
nalnej 110 - 160

odc.200m 1

1.1.2.
12

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.no-
minalnej 110 - 160

odc.200m 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.1.2.
13

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie hydrantu na słupku betonowym kpl. 1

1.2 SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ - NIE WYST PUJE

2 CZ  2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINTALU (działki nr 2/5, 2/7, 2/9, 16/20, 16/22, 16/
23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTAŁYCH DZIAŁKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1, 260/2)

2.1 SIE  WODOCI GOWA

2.1.1 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1.1 KNR 2-01

0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,14

2.1.1.2 KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
si biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II pod
rury PEHD SDR17 PN10 o rednicy fi 110x6,6mm

m3 175,69

2.1.1.3 KNR 2-01
0310-01

R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło eniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II) pod rury PEHD SDR17 PN10 o
rednicy fi 110x6,6mm

m3 43,92

2.1.1.4 KNR-W 2-18
0511-04

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.
10 cm i obsypka rur piaskiem na wysoko  30 cm po-
nad górn  powierzchni  rury

m3 45,07

2.1.1.5 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległo  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 138,56

2.1.1.6 KNR 2-01
0301-01

R czne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległo  do 1 km (kat.
gruntu I-II) - zasypanie wykopu

m3 36,64

2.1.1.7 KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg-
ło  do 1 km grunt.kat. I-II

m3 46,41

2.1.1.8 KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych
o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II
wraz z rozbiórk (szer. do 1 m)

m2 526,38

2.1.2 ROBOTY MONTA OWE
2.1.2.1 KNR-W 2-18

0109-04 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o r. zewn trznej 110 mm - wyko-
py umocnione - rury PEHD SDR17 PN10 o rednicy fi
110x6,6mm

m 141,5

2.1.2.2 KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodoci gowe - poł czenie rur polietylenowych
ci nieniowych PE, PEHD metod  zgrzewania czołowe-
go o r. zewn trznej 110 mm

zł cz. 15

2.1.2.3 KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
110-140 mm - wykopy umocnione - trójnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN110/80

szt 1

2.1.2.4 KNR-W 2-18
0112-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
160-225 mm - wykopy umocnione - trójnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN160/110

szt 1

2.1.2.5 KNR-W 2-18
0112-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
160-225 mm - wykopy umocnione - redukcja  PEHD
SDR17 PN10 DN160/90

szt 1

2.1.2.6 KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
110-140 mm - wykopy umocnione - tuleja kołnie owa
PEHD SDR17 PN10 fi90/DN80 + kołnie  stalowy gal-
wanizowany DN80

szt 1

2.1.2.7 KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty po arowe podziemne o r. 80 mm z samo-
czynnym urz dzeniem odwadniaj cym oraz skrzynk
uliczn

kpl 1

2.1.2.8 KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudow   - Zasuwa koł-
nie owaPN10 DN80 z obudow  teleskopow  orazs-
krzynk  uliczn  sztywn

kpl. 1

2.1.2.9 KNR-W 2-18
0114-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - kształtki eliwne ci nieniowe koł-
nierzowe o r. 80 mm - wykopy umocnione - króciec
dwukołnie owy z eliwa sferoidalnego DN80 L=
1000mm (do hydrantu)

szt 1

2.1.2.
10

KNR-W 2-18
0114-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - kształtki eliwne ci nieniowe koł-
nierzowe o r. 80 mm - wykopy umocnione -kolano sto-
powe eliwne kołnie owe DN80 (do hydrantu)

szt 1

- 3 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2.1.2.
11

KNR 2-02
0281-01
analogia

Bloki oporowe z chudego betonu m3 1,73

2.1.2.
12

KNNR 5 0705-
01

Uło enie rur osłonowych AROTA  fi 110 m 24

2.1.2.
13

KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
110-140 mm - wykopy umocnione - za lepka PEHD
SDR17 PN10 o rednicy fi110x6,6mm

szt 1

2.1.2.
14

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o r.nominalnej 90-110
mm

200m -1
prób.

1

2.1.2.
15

KNR-W 2-18
0708-02

Jednokrotne płukanie sieci wodoci gowej o r. nomi-
nalnej 110 - 160

odc.200m 1

2.1.2.
16

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.no-
minalnej 110 - 160

odc.200m 1

2.1.2.
17

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie hydrantu na słupku betonowym kpl. 1

2.2 SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1.1 KNR 2-01

0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,51

2.2.1.2 KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
si biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II pod
rury dwu cienne PP o rednicy DN 200

m3 846,05

2.2.1.3 KNR 2-01
0310-01

R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło eniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II) pod rury dwu cienne PP o redni-
cy DN 200

m3 211,52

2.2.1.4 KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
si biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wy-
kop obiektowy pod studzienki z kr gów betonowych
DN 1000

m3 100,60

2.2.1.5 KNR 2-01
0310-01

R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło eniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II) - wykop obiektowy pod studzienki
z kr gów betonowych DN 1000

m3 25,15

2.2.1.6 KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed-
si biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - wy-
kop obiektowy pod studzienki z kr gów betonowych
DN 500

m3 38,93

2.2.1.7 KNR 2-01
0310-01

R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło eniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II) - wykop obiektowy pod studzienki
z kr gów betonowych DN 500

m3 9,73

2.2.1.8 KNR-W 2-18
0511-04

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.
10 cm i obsypka rur piaskiem na wysoko  30 cm po-
nad górn  powierzchni  rury

m3 263,45

2.2.1.9 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległo  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 736,77

2.2.1.
10

KNR 2-01
0301-01

R czne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległo  do 1 km (kat.
gruntu I-II) - zasypanie wykopu

m3 184,19

2.2.1.
11

KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg-
ło  do 1 km grunt.kat. I-II

m3 311,02

2.2.1.
12

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych
o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II
wraz z rozbiórk (szer. do 1 m)

m2 2329,90

2.2.2 ROBOTY MONTA OWE
2.2.2.1 KNR 9-20

0102-03

Ruroci gi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładko cien-
nych PVC-U, PP i PE, ł czonych kielichowo. Rury dłu-
go ci 6 m o r. 200 mm - Rury dwu cienne PP o red-
nicy DN 200 z kielichem XS i uszczelk  symetryczn
XS o sztywno ci  obwodowej SN8

m 506,5

2.2.2.2 KNR-W 2-18
0513-01

Studnia betonowa DN 1000 prefabrykowana składaj -
ca si  z: podstwy z osadnikiem,kr gów betonowych ze
stopniami złazowymi, pier ciena odci aj cego, pokry-
wy elbetowej oraz włazu eliwnego typu ci zkiego
D400

stud. 13

- 4 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2.2.2.3 KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnia betonowa DN 500  składaj ca si  z:podstawy
wpustu z osadnikiem, kr gu betonowego, pier ciena
odci aj cego, płyty po redniej oraz wpustu eliwnego
typu ci zkiego D400

stud. 10

2.2.2.4 KNR-W 2-15
0223-05
analogia

Klapa zwrotna ko cowa polipropylenowa dla rur o red-
nicy DN200 (monta  na wylocie kanału z ka dego
wpustu do studni DN1000 orazna wlocie kanału zbior-
czego)

szt. 12

2.2.2.5 KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelno ci kanałów rurowych o r.nomi-
nalnej 200 mm

odc. -1 prób. 4

3 CZ  3 - ROBOTY NA DZIAŁKACH PKP (działki nr 260/3, 15) 

3.1 SIE  WODOCI GOWA

3.1.1 ROBOTY ZIEMNE
3.1.1.1 KNR 2-01

0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,23

3.1.1.2 KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
si biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II pod
rury PEHD SDR17 PN10 o rednicy fi 110x6,6mm

m3 5,85

3.1.1.3 KNR 2-01
0310-01

R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło eniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II) pod rury PEHD SDR17 PN10 o
rednicy fi 110x6,6mm

m3 1,4

3.1.1.4 KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-
si biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II pod
rury PEHD PE100 SDR17 o rednicy DN 160

m3 0,8*205*
0,8*1,86 =

244,032
3.1.1.5 KNR 2-01

0310-01

R czne wykopy ci głe lub jamiste ze skarpami o szer.
dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze zło eniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II) pod rury PEHD PE100 SDR17 o
rednicy DN 160

m3 0,2*205*
0,8*1,86 =

61,008

3.1.1.6 KNR-W 2-18
0511-04

Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.
10 cm i obsypka rur piaskiem na wysoko  30 cm po-
nad górn  powierzchni  rury

m3 72,75

3.1.1.7 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległo  do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 188,09

3.1.1.8 KNR 2-01
0301-01

R czne roboty ziemne z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległo  do 1 km (kat.
gruntu I-II) - zasypanie wykopu

m3 47,02

3.1.1.9 KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg-
ło  do 1 km grunt.kat. I-II

m3 76,91

3.1.1.
10

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych
o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-II
wraz z rozbiórk (szer. do 1 m)

m2 36,14

3.1.2 ROBOTY MONTA OWE
3.1.2.1 KNR-W 2-18

0109-04 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o r. zewn trznej 110 mm - wyko-
py umocnione - rury PEHD SDR17 PN10 o rednicy fi
110x6,6mm

m 4,5

3.1.2.2 KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o r. zewn trznej 110 mm - de-
monta  -  rury PEHD SDR17 PN10 o rednicy fi
110x6,6mm

m 205

3.1.2.3 KNR-W 2-18
0109-07 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o r. zewn trznej 160 mm - wyko-
py umocnione - rury PEHD SDR17 PN10 o rednicy fi
160x9,5mm

m 205,00

3.1.2.4 KNR-W 2-18
0110-07

Poł czenie rur  PEHD metod  zgrzewania czołowego o
r. zewn trznej 160 mm

zł cz. 23

3.1.2.5 KNR-W 2-18
0112-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
160-225 mm - wykopy umocnione - trójnik segmentowy
równoprzelotowy PEHD SDR17 PN10 DN160

szt 1

3.1.2.6 KNR-W 2-18
0112-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
160-225 mm - wykopy umocnione - trójnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN160/80

szt 2

3.1.2.7 KNR-W 2-18
0112-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
160-225 mm - wykopy umocnione - trójnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN160/110

szt 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

3.1.2.8 KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
110-140 mm - wykopy umocnione - mufa elektrooporo-
wa

szt 1

3.1.2.9 KNR-W 2-18
0112-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
160-225 mm - wykopy umocnione - redukcja  PEHD
SDR17 PN10 DN160/110

szt 1

3.1.2.
10

KNR-W 2-18
0112-03 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
160-225 mm - wykopy umocnione - redukcja  PEHD
SDR17 PN10 DN160/90

szt 1

3.1.2.
11

KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
110-140 mm - wykopy umocnione - redukcja  PEHD
SDR17 PN10 DN90/50

szt 1

3.1.2.
12

KNR 2-02
0281-01
analogia

Bloki oporowe z chudego betonu m3 1,03

3.1.2.
13

KNR-W 2-18
0112-02 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
110-140 mm - wykopy umocnione - Ł cznik rurowy
DN150 do rur PE

szt 2

3.1.2.
14

KNR-W 2-18
0112-01 z.sz.3.
9. 9907 

Sieci wodoci gowe - monta  kształtek ci nieniowych
PE, PEHD o poł czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na lu ny kołnierz) o r. zewn trznej
do 90 mm - wykopy umocnione -  Ł cznik rurowy
DN40 do rur PE

szt 1

3.1.2.
15

KNNR 5 0705-
01

Uło enie rur osłonowych AROTA  fi 110 m 3

3.1.2.
16

KNNR 5 0705-
01

Uło enie rur osłonowych AROTA  fi 160 m 6

3.1.2.
17

KNR-W 2-18
0704-02

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o r.nominalnej 160
mm

200m -1
prób.

1

3.1.2.
18

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur
typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o r.nominalnej 90-110
mm

200m -1
prób.

1

3.1.2.
19

KNR-W 2-18
0708-02

Jednokrotne płukanie sieci wodoci gowej o r. nomi-
nalnej 110 - 160

odc.200m 1

3.1.2.
20

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.no-
minalnej 110 - 160

odc.200m 1

3.1.3 ROBOTY WYKO CZENIOWE
3.1.3.1 KNR 2-01

0505-01

R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.
I-III

m2 164

3.1.3.2 KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
humusu 5 cm

m2 164

3.1.3.3 KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 164

3.2 SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ - NIE WYST PUJE

Ogółem warto  kosztorysowa robót

Słownie:  
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