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Bran a TOROWA_poprawka_III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ETAP I

1.1 CZ  1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJ CEJ INFRASTRUKTURY (DZIAŁ-
KI NR 1/6, 260/1 I 260/2)

1.1.1 DEMONTA E- demonta  istniej cych kozłów oporowych stalowych wraz z demonta em 15 metrowych od-
cinków nawierzchni torowej na długo ci zasypki

1
d.1.
1.1

KNR 2-37/
GEO 0810-01

Rozbiórka ró nych elementów nawierzchni ko-
lejowej - kozioł oporowy z szyn
obmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

48,9 r-g/kpl.
r-g 97,800

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

1,9 m-g/kpl.
m-g 3,800

3* Wagon platforma 4-osiowy
1,9 m-g/kpl.

m-g 3,800

4* uraw samoj.kołowy do 5t (1)
2,7 m-g/kpl.

m-g 5,400

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: DEMONTA E- demonta  istniej cych kozłów oporowych stalowych wraz z demon-
ta em 15 metrowych odcinków nawierzchni torowej na długo ci zasypki
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.1.2 ODWODNIENIE - wykonanie drena u Dn-200

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w tere-
nie równinnym
obmiar  = 0,050 km

km

-- R --
1* robocizna

78,6*0,955=75,063 r-g/km
r-g 3,753

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.70mm

0,16 m3/km
m3 0,008

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

4,5 m-g/km
m-g 0,225

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.
1.2

KNR 9-11
0301-02
analogia

Wykonanie drena u korytkowego w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotno ci
obmiar  = 50,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m
r-g 64,500

-- M --
2* Geowłóknina drena owa

157,0*1,05=164,85 m2
m2 164,850

3* szpilki do geowłókniny
0,75 szt./m

szt. 37,500

4* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm
25,00*1,6=40 t

t 40,000

-- S --
5* koparko-spycharka lub koparko-ładowarka 0,15

0,075 m-g/m
m-g 3,750

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,091 m-g/m

m-g 4,550

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0645 m-g/m

m-g 3,225

8* ubijak spalinowy 200 kg
0,0322 m-g/m

m-g 1,610

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 2 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14143 U ytkownik: ......



Bran a TOROWA_poprawka_III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1.
1.2

KNR 2-28
0703-07

Uło enie drena u z rur z tworzyw sztucznych
prostych o r. nom. 200 mm
obmiar  = 50,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,307 r-g/m
r-g 15,350

-- M --
2* rury drenarskie Dn=200, Sn-8

1,04 m/m
m 52,000

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN"
o r 315-425 mm - zamkni cie sto kiem beto-
nowym
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,21 r-g/szt.
r-g 3,210

-- M --
2* studzienki z PP, Dn=425 mm

1 szt./szt.
szt. 1,000

3* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm
0,2 m3/szt.

m3 0,200

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,07 m-g/szt.
m-g 0,070

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ODWODNIENIE - wykonanie drena u Dn-200
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.1.3 DMONTA  - istniej cy drena

6
d.1.
1.3

KNR 4-05I
0315-01
analogia

Demonta  istniej cego drena u
obmiar  = 50,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,576 r-g/m
r-g 28,800

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,033 m-g/m
m-g 1,650

3* wci garka r czna 3-5 t
0,19 m-g/m

m-g 9,500

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: DMONTA  - istniej cy drena
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.1.4 INNE - demonta  istn. znaków Z1 i monta  w innej lokalizacji (w rejonie kozłów samohamownych)

7
d.1.
1.4

KNR 2-31
0703-01

Demonta  istn. znaków Z1 i monta  w innej lo-
kalizacji (w rejonie kozłów samohamownych)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8241*1,6=1,31856 r-g/szt.
r-g 2,637

-- M --
2* uchwyty mocuj ce

2 szt/szt.
szt 4,000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Bran a TOROWA_poprawka_III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: INNE - demonta  istn. znaków Z1 i monta  w innej lokalizacji (w rejonie kozłów sa-
mohamownych)
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: CZ  1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJ CEJ
INFRASTRUKTURY (DZIAŁKI NR 1/6, 260/1 I 260/2)
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

1.2 CZ  2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINALU (DZIAŁKI NR 2/5, 2/7, 2/9, 16/
20, 16/22, 16/23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTAŁYCH DZIAŁKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1,
260/2)

1.2.1 ROBOTY ZIEMNE - wykopy
8

d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-04 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
si biernymi o poj. ły ki 0.60 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległo  do 10 km
obmiar  = 3 105,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1622 r-g/m3
r-g 503,631

-- S --
2* Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1)

0,0461 m-g/m3
m-g 143,141

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0,1043 m-g/m3

m-g 323,852

4* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,1296 m-g/m3

m-g 402,408

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.
2.1

kalk. własna
Koszt składowania gruntu z wykopów
obmiar  = 3105,0*1,6 = 4968,000 t

t

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE - wykopy
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.2.2 PODTORZE - wzmocnienie podtorza

10
d.1.
2.2

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy wzmacniaj cej z niesortu na gotowym pod-
torzu; niesort) dostarczany samochodami sa-
mowyładowczymi
obmiar  = 317,33 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 86,155

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

1,6*1,2=1,92 t/m3
t 609,274

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 8,155

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 10,472

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 4,125

6* walec samojezdny 10-15 t
0,0203 m-g/m3

m-g 6,442

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 23,736

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.
2.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
obmiar  = 912,10 m2

m2

-- R --
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Bran a TOROWA_poprawka_III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,0175 r-g/m2

r-g 15,962

-- M --
2* Geowłóknina separacyjna

1,038 m2/m2
m2 946,760

3* szpilki do geowłókniny
0,06 szt./m2

szt. 54,726

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0044 m-g/m2
m-g 4,013

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: PODTORZE - wzmocnienie podtorza
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.2.3 ZABUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ - zabudowa nawierzchni 49E1/K/INBK (materiały nowe)

12
d.1.
2.3

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
obmiar  = 0,19002 = 0,190 km

km

-- R --
1* robocizna

210*0,955=200,55 r-g/km
r-g 38,105

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.120mm

0,226 m3/km
m3 0,043

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/km

m3 0,020

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13,25 m-g/km
m-g 2,518

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.
2.3

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy tłucznia na gotowym podtorzu; tłucze  (kli-
niec) dostarczany samochodami samowyła-
dowczymi
obmiar  = 2094,00*0,190*50% = 198,930 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 54,009

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 375,580

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 5,113

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 6,565

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 2,586

6* walec samojezdny 10-15 t
0,203 m-g/m3

m-g 40,383

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 14,880

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.
2.3

KNR 2-37
0206-04

Układanie toru kolejowego montowanego na
budowie na podkładach betonowych o rozsta-
wie zag szczonym. Szyny S49 o długo ci 30
m przy dostawie materiałów luzem torem rów-
noległym. Kasa techniczna toru 2,3
obmiar  = 0,190 km

km

-- R --
1* robocizna

3105 r-g/km
r-g 589,950

- 5 -
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Bran a TOROWA_poprawka_III

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* szyny kolejowe typ 49E1, AX, 260 R, L=30 m

98,78 t/km
t 18,768

3* podkłady strunobetonowe INBK-7D starou y-
teczne
1500 szt/km

szt 285,000

4* zespoły podsykowe bukowe II B zbrojone Pz
49
33 kpl./km

kpl. 6,270

5* przekładki podszynowe B-49
3132 szt./km

szt. 595,080

6* łubki do szyn Ł49-4 otworowe
134 szt/km

szt 25,460

7* ruby łubkowe z nakr tkami
272 szt/km

szt 51,680

8* pier cienie spr yste Z-2
272+6389=6661 szt./km

szt. 1 265,590

9* ruby stopowe z nakr tk.
6389 szt./km

szt. 1 213,910

10* łapki do szyn Łp-2
6389 szt./km

szt. 1 213,910

-- S --
11* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

33,6 m-g/km
m-g 6,384

12* Wagon platforma 4-osiowy
38,1 m-g/km

m-g 7,239

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.
2.3

KNR 2-37/
GEO 0502-03

Mechaniczne balastowanie torów zmontowa-
nych na zag szczonej warstwie tłucznia przy
u yciu zespołu maszyn; podkłady strunobeto-
nowe o rozstawie 0,6 m, wagony F d-s
obmiar  = 2094,00*0,190*50% = 198,930 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,307 r-g/m3
r-g 61,072

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 375,580

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

0,01 m-g/m3
m-g 1,989

4* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,0998 m-g/m3

m-g 19,853

5* podbijarka torowa
0,0087 m-g/m3

m-g 1,731

6* profilarka tłucznia
0,0132 m-g/m3

m-g 2,626

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.
2.3

KNR 2-37
0702-01

Jednorazowa naprawa nowouło onych torów
kolejowych
obmiar  = 0,190 km

km

-- R --
1* robocizna

144,9 r-g/km
r-g 27,531

-- S --
2* podbijarka torowa

4,7 m-g/km
m-g 0,893

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZABUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ - zabudowa nawierzchni 49E1/K/INBK
(materiały nowe)
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.2.4 KOZŁY SAMOCHAMUJACE - zabudowa kozłów

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.1.
2.4

KNR 2-37/
GEO 0809-01
kalk. własna

Układanie ró nych elementów nawierzchni ko-
lejowej - kozioł oporowy samohamuj cy
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

103,9 r-g/kpl.
r-g 103,900

-- M --
2* kozioł samohamuj cy

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000

-- S --
3* Wózek motorowy WM z urawik(1)

1,9 m-g/kpl.
m-g 1,900

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KOZŁY SAMOCHAMUJACE - zabudowa kozłów
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.2.5 ODWODNIENIE - wykonanie drena u Dn-200

18
d.1.
2.5

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w tere-
nie równinnym
obmiar  = 0,009 km

km

-- R --
1* robocizna

78,6*0,955=75,063 r-g/km
r-g 0,676

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.70mm

0,16 m3/km
m3 0,001

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

4,5 m-g/km
m-g 0,041

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.
2.5

KNR 9-11
0301-02
analogia

Wykonanie drena u korytkowego w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotno ci
obmiar  = 9,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m
r-g 11,610

-- M --
2* Geowłóknina drena owa

28,26*1,05=29,673 m2/m
m2 267,057

3* szpilki do geowłókniny
0,75 szt./m

szt. 6,750

4* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm
4,5*1,6=7,2 t

t 7,200

-- S --
5* koparko-spycharka lub koparko-ładowarka 0,15

0,075 m-g/m
m-g 0,675

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,091 m-g/m

m-g 0,819

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0645 m-g/m

m-g 0,581

8* ubijak spalinowy 200 kg
0,0322 m-g/m

m-g 0,290

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.
2.5

KNR 2-28
0703-07

Uło enie drena u z rur z tworzyw sztucznych
prostych o r. nom. 200 mm
obmiar  = 9,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,307 r-g/m
r-g 2,763

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury drenarskie Dn=200, Sn-8

1,04 m/m
m 9,360

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ODWODNIENIE - wykonanie drena u Dn-200
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: CZ  2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINALU
(DZIAŁKI NR 2/5, 2/7, 2/9, 16/20, 16/22, 16/23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTAŁYCH
DZIAŁKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1, 260/2)
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

1.3 CZ  3 - ROBOTY REALIZOWANE NA DZIAŁKACH KOLEJOWYCH (DZIAŁKI NR 260/3, 15)

1.3.1 PODTORZE - wzmocnienie podtorza
21

d.1.
3.1

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy wzmacniaj cej z niesortu na gotowym pod-
torzu; niesort) dostarczany samochodami sa-
mowyładowczymi
obmiar  = 205,41 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 55,769

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

1,6*1,2=1,92 t/m3
t 394,387

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 5,279

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 6,779

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 2,670

6* walec samojezdny 10-15 t
0,0203 m-g/m3

m-g 4,170

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 15,365

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.
3.1

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
obmiar  = 590,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0175 r-g/m2
r-g 10,332

-- M --
2* Geowłóknina separacyjna

1,038 m2/m2
m2 612,835

3* szpilki do geowłókniny
0,06 szt./m2

szt. 35,424

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0044 m-g/m2
m-g 2,598

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: PODTORZE - wzmocnienie podtorza
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.3.2 ZABUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ - zabudowa nawierzchni 49E1/K/INBK (materiały nowy)

23
d.1.
3.2

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
obmiar  = 0,123 km

km

-- R --
1* robocizna

210*0,955=200,55 r-g/km
r-g 24,668
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R M S

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.120mm

0,226 m3/km
m3 0,028

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/km

m3 0,013

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13,25 m-g/km
m-g 1,630

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.
3.2

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy tłucznia na gotowym podtorzu; tłucze  (kli-
niec) dostarczany samochodami samowyła-
dowczymi
obmiar  = 2094,00*0,123*50% = 128,781 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 34,964

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 243,139

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 3,310

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 4,250

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 1,674

6* walec samojezdny 10-15 t
0,203 m-g/m3

m-g 26,143

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 9,633

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.
3.2

KNR 2-37
0206-04

Układanie toru kolejowego montowanego na
budowie na podkładach betonowych o rozsta-
wie zag szczonym. Szyny S49 o długo ci 30
m przy dostawie materiałów luzem torem rów-
noległym. Kasa techniczna toru 2,3
obmiar  = 0,123 km

km

-- R --
1* robocizna

3105 r-g/km
r-g 381,915

-- M --
2* szyny kolejowe typ 49E1, AX, 260 R, L=30 m

98,78 t/km
t 12,150

3* podkłady strunobetonowe INBK-7D starou y-
teczne
1500 szt/km

szt 184,500

4* zespoły podsykowe bukowe II B zbrojone Pz
49
33 kpl./km

kpl. 4,059

5* przekładki podszynowe B-49
3132 szt./km

szt. 385,236

6* łubki do szyn Ł49-4 otworowe
134 szt/km

szt 16,482

7* ruby łubkowe z nakr tkami
272 szt/km

szt 33,456

8* pier cienie spr yste Z-2
272+6389=6661 szt./km

szt. 819,303

9* ruby stopowe z nakr tk.
6389 szt./km

szt. 785,847

10* łapki do szyn Łp-2
6389 szt./km

szt. 785,847

-- S --
11* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

33,6 m-g/km
m-g 4,133
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R M S

12* Wagon platforma 4-osiowy
38,1 m-g/km

m-g 4,686

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.
3.2

KNR 2-37/
GEO 0502-03

Mechaniczne balastowanie torów zmontowa-
nych na zag szczonej warstwie tłucznia przy
u yciu zespołu maszyn; podkłady strunobeto-
nowe o rozstawie 0,6 m, wagony F d-s
obmiar  = 2094,00*0,123*50% = 128,781 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,307 r-g/m3
r-g 39,536

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 243,139

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

0,01 m-g/m3
m-g 1,288

4* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,0998 m-g/m3

m-g 12,852

5* podbijarka torowa
0,0087 m-g/m3

m-g 1,120

6* profilarka tłucznia
0,0132 m-g/m3

m-g 1,700

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.
3.2

KNR 2-37
0702-01

Jednorazowa naprawa nowouło onych torów
kolejowych
obmiar  = 0,123 km

km

-- R --
1* robocizna

144,9 r-g/km
r-g 17,823

-- S --
2* podbijarka torowa

4,7 m-g/km
m-g 0,578

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZABUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ - zabudowa nawierzchni 49E1/K/INBK
(materiały nowy)
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.3.3 KOZŁY SAMOCHAMUJACE - zabudowa kozłów

28
d.1.
3.3

KNR 2-37/
GEO 0809-01
kalk. własna

Układanie ró nych elementów nawierzchni ko-
lejowej - kozioł oporowy samohamuj cy
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

103,9 r-g/kpl.
r-g 103,900

-- M --
2* kozioł samohamuj cy

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000

-- S --
3* Wózek motorowy WM z urawik(1)

1,9 m-g/kpl.
m-g 1,900

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KOZŁY SAMOCHAMUJACE - zabudowa kozłów
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.3.4 KLINIEC- wyrównanie mi dzytorzy

29
d.1.
3.4

KNR 2-01
0313-04

Wyrównanie mi dzytorzy kli cem
obmiar  = 56,16 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

0,891*0,955=0,850905 r-g/m3
r-g 47,787

-- M --
2* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 106,030

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 1,443

4* Lokom.spalin.normalnotor.588kW
0,01 m-g/m3

m-g 0,562

5* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,0998 m-g/m3

m-g 5,605

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KLINIEC- wyrównanie mi dzytorzy
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
1.3.5 ODWODNIENIE - wykonanie drena u Dn-200

30
d.1.
3.5

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w tere-
nie równinnym
obmiar  = 0,118 km

km

-- R --
1* robocizna

78,6*0,955=75,063 r-g/km
r-g 8,857

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.70mm

0,16 m3/km
m3 0,019

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

4,5 m-g/km
m-g 0,531

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.
3.5

KNR 9-11
0301-02
analogia

Wykonanie drena u korytkowego w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotno ci
obmiar  = 118,20 m

m

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m
r-g 152,478

-- M --
2* Geowłóknina drena owa

371,15*1,05=389,7075 m2
m2 389,708

3* szpilki do geowłókniny
0,75 szt./m

szt. 88,650

4* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm
59,10*1,6=94,56 t

t 94,560

-- S --
5* koparko-spycharka lub koparko-ładowarka 0,15

0,075 m-g/m
m-g 8,865

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,091 m-g/m

m-g 10,756

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0645 m-g/m

m-g 7,624

8* ubijak spalinowy 200 kg
0,0322 m-g/m

m-g 3,806

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.
3.5

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN"
o r 315-425 mm - zamkni cie sto kiem beto-
nowym
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna
3,21 r-g/szt.

r-g 9,630

-- M --
2* studzienki z PP, Dn=425 mm

1 szt./szt.
szt. 3,000

3* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm
0,2 m3/szt.

m3 0,600

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,07 m-g/szt.
m-g 0,210

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ODWODNIENIE - wykonanie drena u Dn-200
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: CZ  3 - ROBOTY REALIZOWANE NA DZIAŁKACH KOLEJOWYCH (DZIAŁKI
NR 260/3, 15)
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ETAP I
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2 ETAP II 

2.1 CZ  1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJ CEJ INFRASTRUKTURY (DZIAŁ-
KI NR 1/6, 260/1 I 260/2)

2.1.1 DEMONTA E - nawierzcnia torowa
33

d.2.
1.1

KNR 2-37
0611-02

Rozbiórka r czna kolejowych rozjazdów zwy-
czajnych:Rz R190 1:9
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

132 r-g/kpl.
r-g 132,000

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

7,7 m-g/kpl.
m-g 7,700

3* Wagon platforma 4-osiowy
7,7 m-g/kpl.

m-g 7,700

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.
1.1

KNR 2-37
0605-02

Rozbiórka r czna torów kolejowych z szynami
S 49 mocowanymi na ruby na podkładach
drewnianych z odwiezieniem materiałów na
składowisko magazynowe
obmiar  = 0,028 km

km

-- R --
1* robocizna

1730 r-g/km
r-g 48,440

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

37,9 m-g/km
m-g 1,061

3* Wagon platforma 4-osiowy
220,1 m-g/km

m-g 6,163

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.
1.1

KNR 2-37
0607-02

Rozbiórka r czna torów kolejowych o szynach
S 49 na podkładach betonowych z odwiezie-
niem materiałów na składowisko magazynowe
obmiar  = 0,230 km

km

-- R --
1* robocizna

2520 r-g/km
r-g 579,600

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

66 m-g/km
m-g 15,180
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3* Wagon platforma 4-osiowy
551 m-g/km

m-g 126,730

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2.
1.1

kalk. własna
Utylizacja podkładów i podrozjazdnic drewnia-
nych
obmiar  = 
1566*0,0,028*0,070 <tor na podkładach drew-
nianych>
7,573*0,700 <podrozjazdnice> 5,301
RAZEM 7,573*0,700 <podrozjazdnice> =
5,301 t

t

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: DEMONTA E - nawierzcnia torowa
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.1.2 PODTORZE - wzmocnienie podtorza

37
d.2.
1.2

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy wzmacniaj cej z niesortu na gotowym pod-
torzu; niesort) dostarczany samochodami sa-
mowyładowczymi
obmiar  = 222,02 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 60,278

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

1,6*1,2=1,92 t/m3
t 426,278

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 5,706

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 7,327

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 2,886

6* walec samojezdny 10-15 t
0,0203 m-g/m3

m-g 4,507

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 16,607

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.
1.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
obmiar  = 1 084,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0175 r-g/m2
r-g 18,975

-- M --
2* Geowłóknina separacyjna

1,038 m2/m2
m2 1 125,472

3* szpilki do geowłókniny
0,06 szt./m2

szt. 65,056

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0044 m-g/m2
m-g 4,771

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: PODTORZE - wzmocnienie podtorza
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.1.3 ZABUDOWA NAWIERZCHNI - nawierzchnia 49E1/K/IIB

39
d.2.
1.3

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
obmiar  = 0,017 km

km
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-- R --
1* robocizna

210*0,955=200,55 r-g/km
r-g 3,409

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.120mm

0,226 m3/km
m3 0,004

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/km

m3 0,002

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13,25 m-g/km
m-g 0,225

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.2.
1.3

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy tłucznia na gotowym podtorzu; tłucze  (kli-
niec) dostarczany samochodami samowyła-
dowczymi
obmiar  = 1687,00*0,017*50% = 14,340 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 3,893

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 27,074

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 0,369

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 0,473

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 0,186

6* walec samojezdny 10-15 t
0,203 m-g/m3

m-g 2,911

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 1,073

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.
1.3

KNR 2-37
0203-02

Układanie toru kolejowego montowanego na
budowie na podkładach drewnianych o rozsta-
wie normalnym. Szyny S49 o długo ci 30 m
przy dostawie materiałów luzem torem budo-
wanym. Kasa techniczna toru 2.2
obmiar  = 0,017 km

km

-- R --
1* robocizna

2318 r-g/km
r-g 39,406

-- M --
2* szyny kolejowe typ 49E1, AX, 260 R, L=30 m

98,78 t/km
t 1,679

3* podkłady bukowe IIB zbrojone Pm 49/2
1500*0,106=159 szt/km

szt 2,703

4* podkłady bukowe IIB zbrojone Pm 49/1
11500*0,029=333,5 szt

szt 333,500

5* zespoły podsykowe bukowe II B zbrojone Pz
49
33 kpl./km

kpl. 0,561

6* przekładki podszynowe D-49
3132*0,106+0,029*1566=377,406 szt.

szt. 377,406

7* łubki do szyn Ł49-4 otworowe
134 szt/km

szt 2,278

8* ruby łubkowe z nakr tkami
272 szt/km

szt 4,624

9* pier cienie spr yste Z-2
(6389*0,106)+(3194*0,029)+38=807,86 szt.

szt. 807,860

10* ruby stopowe z nakr tk.
6389*0,106+3194*0,029=769,86 szt.

szt. 769,860
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11* łapki do szyn Łp-2
6389*0,106+3194*0,029=769,86 szt.

szt. 769,860

-- S --
12* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

13 m-g/km
m-g 0,221

13* Wagon platforma 4-osiowy
140,6 m-g/km

m-g 2,390

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.
1.3

KNR 2-37/
GEO 0502-02

Mechaniczne balastowanie torów zmontowa-
nych na zag szczonej warstwie tłucznia przy
u yciu zespołu maszyn; podkłady drewniane o
rozstawie 0,65 m, wagony 411 Vb
obmiar  = 1687,00*0,017*50% = 14,340 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,179 r-g/m3
r-g 2,567

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 27,074

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

0,0155 m-g/m3
m-g 0,222

4* Wagon samowyładowczy "Hopper"
0,0931 m-g/m3

m-g 1,335

5* podbijarka torowa
0,0087 m-g/m3

m-g 0,125

6* profilarka tłucznia
0,014 m-g/m3

m-g 0,201

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.2.
1.3

KNR 2-37
0702-01

Jednorazowa naprawa nowouło onych torów
kolejowych
obmiar  = 0,017 km

km

-- R --
1* robocizna

144,9 r-g/km
r-g 2,463

-- S --
2* podbijarka torowa

4,5 m-g/km
m-g 0,077

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZABUDOWA NAWIERZCHNI - nawierzchnia 49E1/K/IIB
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.1.4 ZABUDOWA NAWIERZCHNI - nawierzchnia 49E1/K/INBK (odzysk 230 m podkłady, szyny i podsypka tłucz-

niowa)
44

d.2.
1.4

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
obmiar  = 0,24116 = 0,241 km

km

-- R --
1* robocizna

210*0,955=200,55 r-g/km
r-g 48,333

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.120mm

0,226 m3/km
m3 0,054

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/km

m3 0,025

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13,25 m-g/km
m-g 3,193

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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45
d.2.
1.4

KNR 2-01
0218-03

Wybranie podsypki tłuczniowej na odkład do
ponownej zabudowy
obmiar  = 2094*0,230 = 481,620 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1246 r-g/m3
r-g 60,010

-- S --
2* Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1)

0,0394 m-g/m3
m-g 18,976

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.
1.4

KNR 2-37/
GEO 0501-03
analogia

Mechaniczne wykonanie zag szczonej dolnej
warstwy tłucznia na gotowym podtorzu; pod-
sypka tłuczniowa z odzysku
obmiar  = 2094,00*0,241*50% = 252,327 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 68,507

-- S --
2* Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1)

0,0257 m-g/m3
m-g 6,485

3* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 8,327

4* walec samojezdny 10-15 t
0,203 m-g/m3

m-g 51,222

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.
1.4

KNR 2-37
0206-04

Układanie toru kolejowego montowanego na
budowie na podkładach betonowych o rozsta-
wie zag szczonym. Szyny S49 o długo ci 30
m przy dostawie materiałów luzem torem rów-
noległym. Kasa techniczna toru 2,3
obmiar  = 0,241 km

km

-- R --
1* robocizna

3105 r-g/km
r-g 748,305

-- M --
2* szyny kolejowe typ 49E1, AX, 260 R, L=30 m

98,78 t/km
t 23,806

3* podkłady strunobetonowe INBK-7D starou y-
teczne
1500 szt/km

szt 361,500

4* zespoły podsykowe bukowe II B zbrojone Pz
49
33 kpl./km

kpl. 7,953

5* przekładki podszynowe B-49
3132 szt./km

szt. 754,812

6* łubki do szyn Ł49-4 otworowe
134 szt/km

szt 32,294

7* ruby łubkowe z nakr tkami
272 szt/km

szt 65,552

8* pier cienie spr yste Z-2
272+6389=6661 szt./km

szt. 1 605,301

9* ruby stopowe z nakr tk.
6389 szt./km

szt. 1 539,749

10* łapki do szyn Łp-2
6389 szt./km

szt. 1 539,749

-- S --
11* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

33,6 m-g/km
m-g 8,098

12* Wagon platforma 4-osiowy
38,1 m-g/km

m-g 9,182

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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48
d.2.
1.4

KNR 2-37/
GEO 0502-03
kalk. własna

Uzupełnienie podsypki tłuczniowej
obmiar  = 
-(481,062-252,327)<cało  wybranej podsypki
minus dolna warstwa> -228,735
2094,00*0,241*50% <podsypka do zabudowy
w górn  warstw  > 252,327
RAZEM 23,592 m3

m3

-- M --
1* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 44,542

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

0,01 m-g/m3
m-g 0,236

3* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,0998 m-g/m3

m-g 2,354

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2.
1.4

KNR 2-37/
GEO 0502-03
kalk. własna

Mechaniczne balastowanie torów zmontowa-
nych na zag szczonej warstwie tłucznia przy
u yciu zespołu maszyn; podkłady strunobeto-
nowe o rozstawie 0,6 m, tłucze  z odkładu +
uzupełnienie nowym tłuczniem
obmiar  = 2094,00*0,241*50% = 252,327 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,307 r-g/m3
r-g 77,464

-- S --
2* Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1)

0,0394*(481,062-252,327)=9,012159 m-g
m-g 9,012

3* podbijarka torowa
0,0087 m-g/m3

m-g 2,195

4* profilarka tłucznia
0,0132 m-g/m3

m-g 3,331

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.2.
1.4

KNR 2-37
0702-01

Jednorazowa naprawa nowouło onych torów
kolejowych
obmiar  = 0,241 km

km

-- R --
1* robocizna

144,9 r-g/km
r-g 34,921

-- S --
2* podbijarka torowa

4,7 m-g/km
m-g 1,133

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.2.
1.4

kalk. własna
Odzysk materiałów nawierzchni torowej dla dłu-
go ci toru 230 m
Z odcinka toru na podkładach strunobetono-
wych przyj to odzysk 100 % szyn, podkładów
strunobet. łapkek Łp2 i łubek Ł 49
obmiar  = 0,230 km

km

-- M --
1* szyny kolejowe typ 49E1, AX, 260 R, L=30 m

-98,78 t/km
t -22,719

2* podkłady strunobetonowe INBK-7D starou y-
teczne
-1500 szt/km

szt -345,000

3* łapki do szyn Łp-2
-6389 szt./km

szt. -1 469,470

4* łubki do szyn Ł49-4 otworowe
-134 szt/km

szt -30,820

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZABUDOWA NAWIERZCHNI - nawierzchnia 49E1/K/INBK (odzysk 230 m podkła-
dy, szyny i podsypka tłuczniowa)
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Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.1.5 Regulacja osi toru w planie i profilu

52
d.2.
1.5

KNR 2-37
0406-05

Regulacja toru w planie i profilu  przy u yciu
podbijarki mechanicznej. Podsypka z tłucznia.
obmiar  = 0,55018 = 0,550 km

km

-- R --
1* robocizna

296 r-g/km
r-g 162,800

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

280*1,6*1,18=528,64 t/km
t 290,752

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

7,7 m-g/km
m-g 4,235

4* Wagon samowyładowczy "Hopper"
53,7 m-g/km

m-g 29,535

5* podbijarka torowa
3,7 m-g/km

m-g 2,035

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Regulacja osi toru w planie i profilu
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.1.6 KLINIEC- wyrównanie mi dzytorzy

53
d.2.
1.6

KNR 2-01
0313-04

Wyrównanie mi dzytorzy kli cem
obmiar  = 51,63 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,891*0,955=0,850905 r-g/m3
r-g 43,932

-- M --
2* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 97,477

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 1,327

4* Lokom.spalin.normalnotor.588kW
0,01 m-g/m3

m-g 0,516

5* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,0998 m-g/m3

m-g 5,153

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KLINIEC- wyrównanie mi dzytorzy
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.1.7 ODWODNIENIE - wykonanie drena u Dn-200

54
d.2.
1.7

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w tere-
nie równinnym
obmiar  = 0,13848 = 0,138 km

km

-- R --
1* robocizna

78,6*0,955=75,063 r-g/km
r-g 10,359

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.70mm

0,16 m3/km
m3 0,022

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

4,5 m-g/km
m-g 0,621

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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55
d.2.
1.7

KNR 9-11
0301-02
analogia

Wykonanie drena u korytkowego w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotno ci
obmiar  = 138,48 m

m

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m
r-g 178,639

-- M --
2* Geowłóknina drena owa

434,83*1,05=456,5715 m2
m2 456,572

3* szpilki do geowłókniny
0,75 szt./m

szt. 103,860

4* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm
69,24*1,6=110,784 t

t 110,784

-- S --
5* koparko-spycharka lub koparko-ładowarka 0,15

0,075 m-g/m
m-g 10,386

6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,091 m-g/m

m-g 12,602

7* samochód samowyładowczy do 5 t
0,0645 m-g/m

m-g 8,932

8* ubijak spalinowy 200 kg
0,0322 m-g/m

m-g 4,459

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.2.
1.7

KNR 2-28
0703-07

Uło enie drena u z rur z tworzyw sztucznych
prostych o r. nom. 200 mm
obmiar  = 138,48 m

m

-- R --
1* robocizna

0,307 r-g/m
r-g 42,513

-- M --
2* rury drenarskie Dn=200, Sn-8

1,04 m/m
m 144,019

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.2.
1.7

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN"
o r 315-425 mm - zamkni cie sto kiem beto-
nowym
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,21 r-g/szt.
r-g 9,630

-- M --
2* studzienki z PP, Dn=425 mm

1 szt./szt.
szt. 3,000

3* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm
0,2 m3/szt.

m3 0,600

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,07 m-g/szt.
m-g 0,210

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ODWODNIENIE - wykonanie drena u Dn-200
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.1.8 DEMONTA  - istniej cy drena

58
d.2.
1.8

KNR 4-05I
0315-01
analogia

Demonta  istniej cego drena u
obmiar  = 138,48 m

m

-- R --
1* robocizna

0,576 r-g/m
r-g 79,764

-- S --
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2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0,033 m-g/m

m-g 4,570

3* wci garka r czna 3-5 t
0,19 m-g/m

m-g 26,311

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: DEMONTA  - istniej cy drena
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: CZ  1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJ CEJ
INFRASTRUKTURY (DZIAŁKI NR 1/6, 260/1 I 260/2)
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.2 CZ  2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINALU (DZIAŁKI NR 2/5, 2/7, 2/9, 16/
20, 16/22, 16/23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTAŁYCH DZIAŁKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1,
260/2)

2.2.1 DEMONTA E - nawierzchnia torowa 49E1/K/II B
59

d.2.
2.1

KNR 2-37
0605-02

Rozbiórka r czna torów kolejowych z szynami
S 49 mocowanymi na ruby na podkładach
drewnianych z odwiezieniem materiałów na
składowisko magazynowe
obmiar  = 0,035 km

km

-- R --
1* robocizna

1730 r-g/km
r-g 60,550

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

37,9 m-g/km
m-g 1,327

3* Wagon platforma 4-osiowy
220,1 m-g/km

m-g 7,704

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.2.
2.1

kalk. własna
Utylizacja podkładów i podrozjazdnic drewnia-
nych
obmiar  = 1566*0,035*0,070 <tor na podkła-
dach drewnianych> = 3,837 t

t

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: DEMONTA E - nawierzchnia torowa 49E1/K/II B
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.2.2 PODTORZE - wzmocnienie podtorza

61
d.2.
2.2

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy wzmacniaj cej z niesortu na gotowym pod-
torzu; niesort) dostarczany samochodami sa-
mowyładowczymi
obmiar  = 101,35 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 27,517

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

1,6*1,2=1,92 t/m3
t 194,592

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 2,605

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 3,345

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 1,318

6* walec samojezdny 10-15 t
0,0203 m-g/m3

m-g 2,057

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 7,581

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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62
d.2.
2.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
obmiar  = 494,97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0175 r-g/m2
r-g 8,662

-- M --
2* Geowłóknina separacyjna

1,038 m2/m2
m2 513,779

3* szpilki do geowłókniny
0,06 szt./m2

szt. 29,698

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0044 m-g/m2
m-g 2,178

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: PODTORZE - wzmocnienie podtorza
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.2.3 ZABUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ - nawierzchnia 49E1/K/IIB

63
d.2.
2.3

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
obmiar  = 0,11785 = 0,118 km

km

-- R --
1* robocizna

210*0,955=200,55 r-g/km
r-g 23,665

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.120mm

0,226 m3/km
m3 0,027

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/km

m3 0,012

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13,25 m-g/km
m-g 1,564

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.
2.3

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy tłucznia na gotowym podtorzu; tłucze  (kli-
niec) dostarczany samochodami samowyła-
dowczymi
obmiar  = 1687,00*0,118*50% = 99,533 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 27,023

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 187,918

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 2,558

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 3,285

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 1,294

6* walec samojezdny 10-15 t
0,203 m-g/m3

m-g 20,205

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 7,445

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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65
d.2.
2.3

KNR 2-37
0203-02

Układanie toru kolejowego montowanego na
budowie na podkładach drewnianych o rozsta-
wie normalnym. Szyny S49 o długo ci 30 m
przy dostawie materiałów luzem torem budo-
wanym. Kasa techniczna toru 2.2
obmiar  = 0,118 km

km

-- R --
1* robocizna

2318 r-g/km
r-g 273,524

-- M --
2* szyny kolejowe typ 49E1, AX, 260 R, L=30 m

98,78 t/km
t 11,656

3* podkłady bukowe IIB zbrojone Pm 49
1500 szt/km

szt 177,000

4* zespoły podsykowe bukowe II B zbrojone Pz
49
33 kpl./km

kpl. 3,894

5* przekładki podszynowe D-49
3132 szt./km

szt. 369,576

6* łubki do szyn Ł49-4 otworowe
134 szt/km

szt 15,812

7* ruby łubkowe z nakr tkami
272 szt/km

szt 32,096

8* pier cienie spr yste Z-2
272+6389=6661 szt./km

szt. 785,998

9* ruby stopowe z nakr tk.
6389 szt./km

szt. 753,902

10* łapki do szyn Łp-2
6389 szt./km

szt. 753,902

-- S --
11* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

13 m-g/km
m-g 1,534

12* Wagon platforma 4-osiowy
140,6 m-g/km

m-g 16,591

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.2.
2.3

KNR 2-37/
GEO 0502-02

Mechaniczne balastowanie torów zmontowa-
nych na zag szczonej warstwie tłucznia przy
u yciu zespołu maszyn; podkłady drewniane o
rozstawie 0,65 m, wagony 411 Vb
obmiar  = 1687,00*0,118*50% = 99,533 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,179 r-g/m3
r-g 17,816

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 187,918

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

0,0155 m-g/m3
m-g 1,543

4* Wagon samowyładowczy "Hopper"
0,0931 m-g/m3

m-g 9,267

5* podbijarka torowa
0,0087 m-g/m3

m-g 0,866

6* profilarka tłucznia
0,014 m-g/m3

m-g 1,393

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.
2.3

KNR 2-37
0702-01

Jednorazowa naprawa nowouło onych torów
kolejowych
obmiar  = 0,118 km

km

-- R --
1* robocizna

144,9 r-g/km
r-g 17,098

-- S --
2* podbijarka torowa

4,5 m-g/km
m-g 0,531
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Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZABUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ - nawierzchnia 49E1/K/IIB
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.2.4 KLINIEC - wyrównanie mi dzytorzy

68
d.2.
2.4

KNR 2-01
0313-04

Wyrównanie mi dzytorzy kli cem
obmiar  = 23,57 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,891*0,955=0,850905 r-g/m3
r-g 20,056

-- M --
2* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 44,500

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 0,606

4* Lokom.spalin.normalnotor.588kW
0,01 m-g/m3

m-g 0,236

5* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,0998 m-g/m3

m-g 2,352

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KLINIEC - wyrównanie mi dzytorzy
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: CZ  2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINALU
(DZIAŁKI NR 2/5, 2/7, 2/9, 16/20, 16/22, 16/23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTAŁYCH
DZIAŁKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1, 260/2)
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.3 CZ  3 - ROBOTY REALIZOWANE NA DZIAŁKACH KOLEJOWYCH (DZIAŁKI NR 260/3, 15)

2.3.1 ROBOTY KWALIFIKOWANE

2.3.
1.1

DEMONTA E - demonta e, nawierzchni torowej, kozłów i wagi torowej

69
d.2.

3.1.1

KNR 2-37
0611-02

Rozbiórka r czna kolejowych rozjazdów zwy-
czajnych:Rz R190 1:7,5
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

132 r-g/kpl.
r-g 132,000

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

7,7 m-g/kpl.
m-g 7,700

3* Wagon platforma 4-osiowy
7,7 m-g/kpl.

m-g 7,700

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.

3.1.1

KNR 2-37
0605-02

Rozbiórka r czna torów kolejowych z szynami
S 49 mocowanymi na ruby na podkładach
drewnianych z odwiezieniem materiałów na
składowisko magazynowe
obmiar  = 0,133 km

km

-- R --
1* robocizna

1730 r-g/km
r-g 230,090

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

37,9 m-g/km
m-g 5,041

3* Wagon platforma 4-osiowy
220,1 m-g/km

m-g 29,273

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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71
d.2.

3.1.1

KNR 2-37/
GEO 0810-01

Rozbiórka ró nych elementów nawierzchni ko-
lejowej - kozioł oporowy z szyn
obmiar  = 1,0 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

48,9 r-g/kpl.
r-g 48,900

-- S --
2* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

1,9 m-g/kpl.
m-g 1,900

3* Wagon platforma 4-osiowy
1,9 m-g/kpl.

m-g 1,900

4* uraw samoj.kołowy do 5t (1)
2,7 m-g/kpl.

m-g 2,700

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.2.

3.1.1
kalk. własna

Rozbiórka wagi torowej w torze nr 101
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.2.

3.1.1
kalk. własna

Utylizacja podkładów i podrozjazdnic drewnia-
nych
obmiar  = 
1566*0,133*0,070 <tor na podkładach drewnia-
nych> 14,579
7,573*0,700 <podrozjazdnice> 5,301
RAZEM 19,880 t

t

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: DEMONTA E - demonta e, nawierzchni torowej, kozłów i wagi torowej
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.3.
1.2

PODTORZE - wzmocnienie podtorza

74
d.2.

3.1.2

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy wzmacniaj cej z niesortu na gotowym pod-
torzu; niesort) dostarczany samochodami sa-
mowyładowczymi
obmiar  = 123,89 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 33,636

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

1,6*1,2=1,92 t/m3
t 237,869

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 3,184

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 4,088

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 1,611

6* walec samojezdny 10-15 t
0,0203 m-g/m3

m-g 2,515

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 9,267

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.2.

3.1.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniaj ca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
obmiar  = 844,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0175 r-g/m2
r-g 14,770

-- M --
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2* Geowłóknina separacyjna
1,038 m2/m2

m2 876,072

3* szpilki do geowłókniny
0,06 szt./m2

szt. 50,640

-- S --
4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0044 m-g/m2
m-g 3,714

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: PODTORZE - wzmocnienie podtorza
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.3.
1.3

ZABUDOWA ROZJAZDU -  rozjazd zwycz. 49E1-R215-1:4,8-ssd

76
d.2.

3.1.3

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
obmiar  = 0,050 km

km

-- R --
1* robocizna

210*0,955=200,55 r-g/km
r-g 10,028

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.120mm

0,226 m3/km
m3 0,011

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/km

m3 0,005

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13,25 m-g/km
m-g 0,663

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.2.

3.1.3

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy tłucznia na gotowym podtorzu; tłucze  (kli-
niec) dostarczany samochodami samowyła-
dowczymi
obmiar  = 50,0*50% = 25,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 6,788

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 47,200

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 0,643

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 0,825

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 0,325

6* walec samojezdny 10-15 t
0,203 m-g/m3

m-g 5,075

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 1,870

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.2.

3.1.3

KNR 2-37
0303-01

Układanie rozjazdów zwyczajnych pojedyn-
czych typu S 49 montowanych na budowie.
obmiar  = 1 rozjaz.

roz-
jaz.

-- R --
1* robocizna

277,29 r-g/rozjaz.
r-g 277,290

-- M --
2* rozjazd zwyczajny Rłd 49E1-215

1 kpl.
kpl. 1,000
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3* podrozjazdnice d bowe typ I-B
7,573 m3/rozjaz.

m3 7,573

4* ruby do ł czenia podkładów
14 szt./rozjaz.

szt. 14,000

5* zwrotnik do rozjazdów z latarni
1 szt./rozjaz.

szt. 1,000

6* korytka elbetowe uniwersalne
8 szt./rozjaz.

szt. 8,000

7* słupki ukresowe
1 szt./rozjaz.

szt. 1,000

-- S --
8* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

2,66 m-g/rozjaz.
m-g 2,660

9* Wagon platforma 4-osiowy
6,24 m-g/rozjaz.

m-g 6,240

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.2.

3.1.3

KNR 2-37/
GEO 0503-01

Mechaniczne balastowanie rozjazdów zwyczaj-
nych zmontowanych na zag szczonej warstwie
tłucznia przy u yciu podbijarki rozjazdowej
obmiar  = 50,0*50% = 25,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,91 r-g/m3
r-g 47,750

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 47,200

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

0,0216 m-g/m3
m-g 0,540

4* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,1294 m-g/m3

m-g 3,235

5* podbijarka torowa
0,087 m-g/m3

m-g 2,175

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.2.

3.1.3

KNR 2-37
0702-02

Jednorazowa naprawa nowouło onych rozjaz-
dów zwyczajnych
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

51,8 r-g/kpl.
r-g 51,800

-- S --
2* podbijarka torowa

3,2 m-g/kpl.
m-g 3,200

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZABUDOWA ROZJAZDU -  rozjazd zwycz. 49E1-R215-1:4,8-ssd
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.3.
1.4

ZABUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ - nawierzcnia 49E1/K/IIB

81
d.2.

3.1.4

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
obmiar  = 0,09361 = 0,094 km

km

-- R --
1* robocizna

210*0,955=200,55 r-g/km
r-g 18,852

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.120mm

0,226 m3/km
m3 0,021

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/km

m3 0,010

-- S --
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4* samochód dostawczy 0.9 t
13,25 m-g/km

m-g 1,246

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.2.

3.1.4

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy tłucznia na gotowym podtorzu; tłucze  (kli-
niec) dostarczany samochodami samowyła-
dowczymi
obmiar  = 1687,00*0,094*50% = 79,289 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 21,527

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 149,698

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 2,038

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 2,617

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 1,031

6* walec samojezdny 10-15 t
0,203 m-g/m3

m-g 16,096

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 5,931

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.2.

3.1.4

KNR 2-37
0203-02

Układanie toru kolejowego montowanego na
budowie na podkładach drewnianych o rozsta-
wie normalnym. Szyny S49 o długo ci 30 m
przy dostawie materiałów luzem torem budo-
wanym. Kasa techniczna toru 2.2
obmiar  = 0,094 km

km

-- R --
1* robocizna

2318 r-g/km
r-g 217,892

-- M --
2* szyny kolejowe typ 49E1, AX, 260 R, L=30 m

98,78 t/km
t 9,285

3* podkłady bukowe IIB zbrojone Pm 49
1500 szt/km

szt 141,000

4* zespoły podsykowe bukowe II B zbrojone Pz
49
33 kpl./km

kpl. 3,102

5* przekładki podszynowe D-49
3132 szt./km

szt. 294,408

6* łubki do szyn Ł49-4 otworowe
134 szt/km

szt 12,596

7* ruby łubkowe z nakr tkami
272 szt/km

szt 25,568

8* pier cienie spr yste Z-2
272+6389=6661 szt./km

szt. 626,134

9* ruby stopowe z nakr tk.
6389 szt./km

szt. 600,566

10* łapki do szyn Łp-2
6389 szt./km

szt. 600,566

-- S --
11* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

13 m-g/km
m-g 1,222

12* Wagon platforma 4-osiowy
140,6 m-g/km

m-g 13,216

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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84
d.2.

3.1.4

KNR 2-37/
GEO 0502-02

Mechaniczne balastowanie torów zmontowa-
nych na zag szczonej warstwie tłucznia przy
u yciu zespołu maszyn; podkłady drewniane o
rozstawie 0,65 m, wagony 411 Vb
obmiar  = 1687,00*0,094*50% = 79,289 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,179 r-g/m3
r-g 14,193

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 149,698

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

0,0155 m-g/m3
m-g 1,229

4* Wagon samowyładowczy "Hopper"
0,0931 m-g/m3

m-g 7,382

5* podbijarka torowa
0,0087 m-g/m3

m-g 0,690

6* profilarka tłucznia
0,014 m-g/m3

m-g 1,110

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.2.

3.1.4

KNR 2-37
0702-01

Jednorazowa naprawa nowouło onych torów
kolejowych
obmiar  = 0,094 km

km

-- R --
1* robocizna

144,9 r-g/km
r-g 13,621

-- S --
2* podbijarka torowa

4,5 m-g/km
m-g 0,423

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZABUDOWA NAWIERZCHNI TOROWEJ - nawierzcnia 49E1/K/IIB
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.3.
1.5

Regulacja osi toru w planie i profilu

86
d.2.

3.1.5

KNR 2-37
0406-05

Regulacja toru w planie i profilu  przy u yciu
podbijarki mechanicznej. Podsypka z tłucznia.
obmiar  = 0,03696 = 0,037 km

km

-- R --
1* robocizna

296 r-g/km
r-g 10,952

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

280*1,6*1,18=528,64 t/km
t 19,560

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

7,7 m-g/km
m-g 0,285

4* Wagon samowyładowczy "Hopper"
53,7 m-g/km

m-g 1,987

5* podbijarka torowa
3,7 m-g/km

m-g 0,137

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Regulacja osi toru w planie i profilu
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.3.
1.6

KOZIOŁ OPOROWY - kozioł stalowy z szyn 49E1 

87
d.2.

3.1.6

KNR 2-37/
GEO 0809-01

Układanie ró nych elementów nawierzchni ko-
lejowej - kozioł oporowy z szyn
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

73,9 r-g/kpl.
r-g 73,900

-- M --
2* kozioł oporowy z szyn

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000

3* podkłady z drewna mi kkiego typ IIIB
12 szt./kpl.

szt. 12,000

4* Pospółka - uziarnienie 0-63 mm
35,6 m3/kpl.

m3 35,600

-- S --
5* Wózek motorowy WM z urawik(1)

1,9 m-g/kpl.
m-g 1,900

6* uraw samoj.kołowy do 5t (1)
2,7 m-g/kpl.

m-g 2,700

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KOZIOŁ OPOROWY - kozioł stalowy z szyn 49E1 
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.3.
1.7

KLINIEC - wyrównanie mi dzytorzy

88
d.2.

3.1.7

KNR 2-01
0313-04

Wyrównanie mi dzytorzy kli cem
obmiar  = 18,62 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,891*0,955=0,850905 r-g/m3
r-g 15,844

-- M --
2* Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 35,155

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 0,479

4* Lokom.spalin.normalnotor.588kW
0,01 m-g/m3

m-g 0,186

5* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,0998 m-g/m3

m-g 1,858

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: KLINIEC - wyrównanie mi dzytorzy
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:

2.3.
1.8

Zł cza szynowe izolowane

89
d.2.

3.1.8

KNR 2-37/
GEO 0819-03

Wykonanie klasycznego zł cza torowego przy-
stosowanego do izolowania; styk podparty typ
S 49
obmiar  = 2,00 zł cze

zł -
cze

-- R --
1* robocizna

16,68 r-g/zł cze
r-g 33,360

-- M --
2* łubki strugane 4W

2 szt./zł cze
szt. 4,000

3* izolacja torowa 49E1 - 4 otworowa
1 szt./zł cze

szt. 2,000

-- S --
4* Wózek motorowy WM z urawik(1)

2 m-g/zł cze
m-g 4,000

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Zł cza szynowe izolowane
Razem koszty bezpo rednie:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:
2.3.
1.9

INNE - monta  znaków Z1 na bramach kolejowych przy wje dzie

90
d.2.

3.1.9

KNR 2-31
0703-01

Monta  wska ników Z1 na bramach kolejo-
wych przy wje dzie
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8241 r-g/szt.
r-g 1,648

-- M --
2* wska nik Z-1

1 szt/szt.
szt 2,000

3* uchwyty mocuj ce
2 szt/szt.

szt 4,000

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: INNE - monta  znaków Z1 na bramach kolejowych przy wje dzie
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY KWALIFIKOWANE
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
2.3.2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

2.3.
2.1

ZABUDOWA ROZJAZDU - rozjazd zwycz. 49E1-190-1:7,5-ssd

91
d.2.

3.2.1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
obmiar  = 0,050 km

km

-- R --
1* robocizna

210*0,955=200,55 r-g/km
r-g 10,028

-- M --
2* słupki drewniane iglaste r.120mm

0,226 m3/km
m3 0,011

3* deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II
0,103 m3/km

m3 0,005

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

13,25 m-g/km
m-g 0,663

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.2.

3.2.1

KNR 2-37/
GEO 0501-03

Mechaniczne wykonanie zag szczonej warst-
wy tłucznia na gotowym podtorzu; tłucze  (kli-
niec) dostarczany samochodami samowyła-
dowczymi
obmiar  = 50,0*50% = 25,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2715 r-g/m3
r-g 6,788

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 47,200

-- S --
3* Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1)

0,0257 m-g/m3
m-g 0,643

4* Spych.g sienicowa 110kW (1)
0,033 m-g/m3

m-g 0,825

5* równiarka samojezdna 100 KM
0,013 m-g/m3

m-g 0,325

6* walec samojezdny 10-15 t
0,203 m-g/m3

m-g 5,075

7* samochód samowyładowczy 10-15 t
0,0748 m-g/m3

m-g 1,870

Razem koszty bezpo rednie:                    
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R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.2.

3.2.1

KNR 2-37
0303-01

Układanie rozjazdów zwyczajnych pojedyn-
czych typu S 49 montowanych na budowie.
obmiar  = 1 rozjaz.

roz-
jaz.

-- R --
1* robocizna

277,29 r-g/rozjaz.
r-g 277,290

-- M --
2* rozjazd zwyczajny 49E1-7,5-190

1 kpl.
kpl. 1,000

3* podrozjazdnice d bowe typ I-B
7,573 m3/rozjaz.

m3 7,573

4* ruby do ł czenia podkładów
14 szt./rozjaz.

szt. 14,000

5* zwrotnik do rozjazdów z latarni
1 szt./rozjaz.

szt. 1,000

6* korytka elbetowe uniwersalne
8 szt./rozjaz.

szt. 8,000

7* słupki ukresowe
1 szt./rozjaz.

szt. 1,000

-- S --
8* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

2,66 m-g/rozjaz.
m-g 2,660

9* Wagon platforma 4-osiowy
6,24 m-g/rozjaz.

m-g 6,240

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

94
d.2.

3.2.1

KNR 2-37/
GEO 0503-01

Mechaniczne balastowanie rozjazdów zwyczaj-
nych zmontowanych na zag szczonej warstwie
tłucznia przy u yciu podbijarki rozjazdowej
obmiar  = 50,0*50% = 25,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,91 r-g/m3
r-g 47,750

-- M --
2* Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm

1,6*1,18=1,888 t/m3
t 47,200

-- S --
3* Lokom.spalin.normalnotor.588kW

0,0216 m-g/m3
m-g 0,540

4* Wagon samowyładowczy typ "Fds"
0,1294 m-g/m3

m-g 3,235

5* podbijarka torowa
0,087 m-g/m3

m-g 2,175

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.2.

3.2.1

KNR 2-37
0702-02

Jednorazowa naprawa nowouło onych rozjaz-
dów zwyczajnych
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

51,8 r-g/kpl.
r-g 51,800

-- S --
2* podbijarka torowa

3,2 m-g/kpl.
m-g 3,200

Razem koszty bezpo rednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: ZABUDOWA ROZJAZDU - rozjazd zwycz. 49E1-190-1:7,5-ssd
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: CZ  3 - ROBOTY REALIZOWANE NA DZIAŁKACH KOLEJOWYCH (DZIAŁKI
NR 260/3, 15)
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R M S

Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ETAP II 
Razem koszty bezpo rednie:
Razem z narzutami:
Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz t Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ETAP I
1.1 CZ  1 - ROBOTY REALI-

ZOWANE W RAMACH
PRZEBUDOWY ISTNIEJ -
CEJ INFRASTRUKTURY
(DZIAŁKI NR 1/6, 260/1 I
260/2)

1.1.1 DEMONTA E- demonta  ist-
niej cych kozłów oporowych
stalowych wraz z demonta-
em 15 metrowych odcinków

nawierzchni torowej na dłu-
go ci zasypki

1.1.2 ODWODNIENIE - wykonanie
drena u Dn-200

1.1.3 DMONTA  - istniej cy dre-
na

1.1.4 INNE - demonta  istn. zna-
ków Z1 i monta  w innej loka-
lizacji (w rejonie kozłów sa-
mohamownych)

1.2 CZ  2 - ROBOTY REALI-
ZOWANE W RAMACH ROZ-
BUDOWY TERMINALU
(DZIAŁKI NR 2/5, 2/7, 2/9,
16/20, 16/22, 16/23, 3) LUB
NOWE ELEMENTY NA PO-
ZOSTAŁYCH DZIAŁKACH
INWESTYCYJNYCH (1/6,
260/1, 260/2)

1.2.1 ROBOTY ZIEMNE - wykopy
1.2.2 PODTORZE - wzmocnienie

podtorza
1.2.3 ZABUDOWA NAWIERZCH-

NI TOROWEJ - zabudowa
nawierzchni 49E1/K/INBK
(materiały nowe)

1.2.4 KOZŁY SAMOCHAMUJACE
- zabudowa kozłów

1.2.5 ODWODNIENIE - wykonanie
drena u Dn-200

1.3 CZ  3 - ROBOTY REALI-
ZOWANE NA DZIAŁKACH
KOLEJOWYCH (DZIAŁKI
NR 260/3, 15)

1.3.1 PODTORZE - wzmocnienie
podtorza

1.3.2 ZABUDOWA NAWIERZCH-
NI TOROWEJ - zabudowa
nawierzchni 49E1/K/INBK
(materiały nowy)

1.3.3 KOZŁY SAMOCHAMUJACE
- zabudowa kozłów

1.3.4 KLINIEC- wyrównanie mi -
dzytorzy

1.3.5 ODWODNIENIE - wykonanie
drena u Dn-200

2 ETAP II 
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz t Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

2.1 CZ  1 - ROBOTY REALI-
ZOWANE W RAMACH
PRZEBUDOWY ISTNIEJ -
CEJ INFRASTRUKTURY
(DZIAŁKI NR 1/6, 260/1 I
260/2)

2.1.1 DEMONTA E - nawierzcnia
torowa

2.1.2 PODTORZE - wzmocnienie
podtorza

2.1.3 ZABUDOWA NAWIERZCH-
NI - nawierzchnia 49E1/K/IIB

2.1.4 ZABUDOWA NAWIERZCH-
NI - nawierzchnia 49E1/K/
INBK (odzysk 230 m podkła-
dy, szyny i podsypka tłucz-
niowa)

2.1.5 Regulacja osi toru w planie i
profilu

2.1.6 KLINIEC- wyrównanie mi -
dzytorzy

2.1.7 ODWODNIENIE - wykonanie
drena u Dn-200

2.1.8 DEMONTA  - istniej cy dre-
na

2.2 CZ  2 - ROBOTY REALI-
ZOWANE W RAMACH ROZ-
BUDOWY TERMINALU
(DZIAŁKI NR 2/5, 2/7, 2/9,
16/20, 16/22, 16/23, 3) LUB
NOWE ELEMENTY NA PO-
ZOSTAŁYCH DZIAŁKACH
INWESTYCYJNYCH (1/6,
260/1, 260/2)

2.2.1 DEMONTA E - nawierzchnia
torowa 49E1/K/II B

2.2.2 PODTORZE - wzmocnienie
podtorza

2.2.3 ZABUDOWA NAWIERZCH-
NI TOROWEJ - nawierzchnia
49E1/K/IIB

2.2.4 KLINIEC - wyrównanie mi -
dzytorzy

2.3 CZ  3 - ROBOTY REALI-
ZOWANE NA DZIAŁKACH
KOLEJOWYCH (DZIAŁKI
NR 260/3, 15)

2.3.1 ROBOTY KWALIFIKOWANE
2.3.
1.1

DEMONTA E - demonta e,
nawierzchni torowej, kozłów i
wagi torowej

2.3.
1.2

PODTORZE - wzmocnienie
podtorza

2.3.
1.3

ZABUDOWA ROZJAZDU -
rozjazd zwycz. 49E1-R215-1:
4,8-ssd

2.3.
1.4

ZABUDOWA NAWIERZCH-
NI TOROWEJ - nawierzcnia
49E1/K/IIB

2.3.
1.5

Regulacja osi toru w planie i
profilu

2.3.
1.6

KOZIOŁ OPOROWY - kozioł
stalowy z szyn 49E1 

2.3.
1.7

KLINIEC - wyrównanie mi -
dzytorzy

2.3.
1.8

Zł cza szynowe izolowane

2.3.
1.9

INNE - monta  znaków Z1 na
bramach kolejowych przy
wje dzie

2.3.2 ROBOTY NIEKWALIFIKO-
WANE

2.3.
2.1

ZABUDOWA ROZJAZDU -
rozjazd zwycz. 49E1-190-1:
7,5-ssd
RAZEM
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Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto Grupa

1. deski iglaste obrzynane gr.22mm kl.II m3 0,091 0,091
2. Geowłóknina drena owa m2 1 278,186 1 278,186
3. Geowłóknina separacyjna m2 4 074,918 4 074,918
4. izolacja torowa 49E1 - 4 otworowa szt. 2,000 2,000
5. Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 535,706 535,706
6. korytka elbetowe uniwersalne szt. 16,000 16,000
7. kozioł oporowy z szyn kpl. 1,000 1,000
8. kozioł samohamuj cy kpl. 2,000 2,000
9. Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane t 1 862,400 1 862,400

10. łapki do szyn Łp-2 szt. 4 194,364 4 194,364
11. łubki do szyn Ł49-4 otworowe szt 74,102 74,102
12. łubki strugane 4W szt. 4,000 4,000
13. pier cienie spr yste Z-2 szt. 5 910,186 5 910,186
14. podkłady bukowe IIB zbrojone Pm 49 szt 318,000 318,000
15. podkłady bukowe IIB zbrojone Pm 49/1 szt 333,500 333,500
16. podkłady bukowe IIB zbrojone Pm 49/2 szt 2,703 2,703
17. podkłady strunobetonowe INBK-7D starou ytecz-

ne
szt 486,000 486,000

18. podkłady z drewna mi kkiego typ IIIB szt. 12,000 12,000
19. podrozjazdnice d bowe typ I-B m3 15,146 15,146
20. Pospółka - uziarnienie 0-63 mm m3 37,000 37,000
21. przekładki podszynowe B-49 szt. 1 735,128 1 735,128
22. przekładki podszynowe D-49 szt. 1 041,390 1 041,390
23. rozjazd zwyczajny 49E1-7,5-190 kpl. 1,000 1,000
24. rozjazd zwyczajny Rłd 49E1-215 kpl. 1,000 1,000
25. rury drenarskie Dn=200, Sn-8 m 205,379 205,379
26. słupki drewniane iglaste r.120mm m3 0,200 0,200
27. słupki drewniane iglaste r.70mm m3 0,050 0,050
28. słupki ukresowe szt. 2,000 2,000
29. studzienki z PP, Dn=425 mm szt. 7,000 7,000
30. szpilki do geowłókniny szt. 472,304 472,304
31. szyny kolejowe typ 49E1, AX, 260 R, L=30 m t 54,625 54,625
32. ruby do ł czenia podkładów szt. 28,000 28,000
33. ruby łubkowe z nakr tkami szt 212,976 212,976
34. ruby stopowe z nakr tk. szt. 5 663,834 5 663,834
35. Tłucze , kam.łamany,sort.uziarn.31,5-50 mm t 2 510,470 2 510,470
36. uchwyty mocuj ce szt 8,000 8,000
37. wska nik Z-1 szt 2,000 2,000
38. zespoły podsykowe bukowe II B zbrojone Pz 49 kpl. 25,839 25,839
39. zwrotnik do rozjazdów z latarni szt. 2,000 2,000
40. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto

1. Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1) m-g 177,613
2. koparko-spycharka lub koparko-ładowarka 0,15 m-g 23,676
3. Lokom.spalin.normalnotor.588kW m-g 84,227
4. Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1) m-g 43,455
5. podbijarka torowa m-g 23,283
6. profilarka tłucznia m-g 10,361
7. równiarka samojezdna 100 KM m-g 20,031
8. samochód dostawczy 0.9 t m-g 13,117
9. samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 517,665

10. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 323,852
11. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 20,361
12. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 52,710
13. Spych.g sienicowa 110kW (1) m-g 59,176
14. ubijak spalinowy 200 kg m-g 10,165
15. Wagon platforma 4-osiowy m-g 256,754
16. Wagon samowyładowczy "Hopper" m-g 49,505
17. Wagon samowyładowczy typ "Fds" m-g 56,498
18. walec samojezdny 10-15 t m-g 186,801
19. wci garka r czna 3-5 t m-g 35,811
20. Wózek motorowy WM z urawik(1) m-g 9,700
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Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto

21. uraw samoj.kołowy do 5t (1) m-g 10,800
RAZEM

Słownie:  
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