'/
WPRPK

BIURO PROJEKTOW

Wielobranzowa Pracownia
Projektéw Kolejowych Sp. z 0.0.
ul. Boczna 6
44-240 Zory

\

Tel. 327231282
www.wppk.pl

INWESTOR:

E SCHAVEMAKER
[ ; Logistics & Transport
Schavemaker Invest Sp. z 0.0.

ul. Ks. J. Popietuszki 28
55-080 Kgty Wroctawskie

NR UMOWY: DOK/2016/TK z dn. 29.04.2016

STADIUM
TOM IV
MATERIALY PRZETARGOWE

2.2.2. Czes¢ drogowa - instalacje
Kosztorys ofertowy

TYTUL PROJEKTU

+~Rozbudowa Intermodalnego Terminalu
Kontenerowego w Kqgtach Wroctawskich”

Nr uprawnien
i specjalnosé

PROJEKTANT KOORI?YNATOR: SLK/3374/POOH/10 %4
mgr inz. Tomasz KROLIKOWSKI kolejowa il

Imie i nazwisko Podpis

PROJEKTANT: SLK/6634/PBS/16 >
mgr inz. Agnieszka ZYCHON instalacyjna QC‘SVUMQA«
SPRAWDZAJACY: SLK/6164/PWBS/16
mgr inz. Matgorzata PISAREK instalacyjna (=

DATA: 28.04.2017 WERSJA: 1.0 | NR EGZ:



KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Katach Wroctawskich
INWESTOR : Schavemaker Invest Sp. z 0.0

ADRES INWESTORA  : ul. Ks.J. Popietuszki 28; 55-080 Katy Wroctawskie

SPORZADZIL KALKULACJE : Agnieszka Zychon

DATA OPRACOWANIA 1 28.04.2017

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.04.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/CZESC 1 - ROBOTYREALIZOWANE W RAMACHPRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY (dziatki nr 1/6, 260/1
i 260/2)
1.1/SIEC WODOCIAGOWA
1.1.1ROBOTY ZIEMNE
1.1.1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,077
0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
1.1.1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 95,6
0217-03 siebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1l pod
rury PEHD SDR17 PN10 o $rednicy fi 110x6,6mm
1.1.1.3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 23,9
0310-01 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-1l) pod rury PEHD SDR17 PN10 o
$rednicy fi 110x6,6mm
1.1.1.4KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 91,66
0217-03 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il pod
rury PEHD PE100 SDR17 o $rednicy DN 160
1.1.1.5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 22,92
0310-01 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-1l) pod rury PEHD PE100 SDR17 o
Srednicy DN 160
1.1.1.6|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich gr. |m3 24,52
0511-04 10 cm i obsypka rur piaskiem na wysoko$¢ 30 cm po-
nad gérng powierzchnie rury
1.1.1.7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 75,4
0230-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1.1.1.8/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-|m3 18,85
0301-01 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu I-11) - zasypanie wykopu
1.1.1.9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 25,25
0108-01 to$¢ do 1 km grunt.kat. |-l
1.1.1.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych |m2 286,44
10/0322-01 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1I
wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
1.1.2ROBOTY MONTAZOWE
1.1.2.1/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- \m 77,0
0109-04 z.sz.3. [nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - wyko-
9. 9907 py umocnione - rury PEHD SDR17 PN10 o $rednicy fi
110x6,6mm
1.1.2.2|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz. 8
0110-04 cis$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowe-
go o $r. zewnetrznej 110 mm
1.1.2.3|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych |szt 1
0112-02 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej
110-140 mm - wykopy umocnione - tréjnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN110/80
1.1.2.4|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z samo-  |kpl 1
0219-01 czynnym urzgdzeniem odwadniajgcym oraz skrzynka
uliczng
1.1.2.5/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg - Zasuwa kot- |kpl. 1
0212-02 niezowa PN10 DN80 z obudowg teleskopowg orazs-
krzynkg uliczng sztywng
1.1.2.6|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot- |szt 1
0114-02 z.sz.3. |nierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - kréciec
9. 9907 dwukotniezowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=
1000mm (do hydrantu)
1.1.2.7/KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot- |szt 1
0114-02 z.sz.3. |nierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -kolano sto-
9. 9907 powe Zeliwne kotniezowe DN80 (do hydrantu)
1.1.2.8/KNR 2-02 Bloki oporowe z chudego betonu m3 0,69
0281-01
analogia
1.1.2.9|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych AROTA fi 110 m 3
01
1.1.2./KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur  |200m -1 1
10/0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $ér.nominalnej 90-110 |préb.
mm
1.1.2./KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nomi- |odc.200m 1
11/0708-02 nalnej 110 - 160
1.1.2./KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.no- |odc.200m 1
12/0707-01 minalnej 110 - 160
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1.2.|KNR-W 2-19  |Oznakowanie hydrantu na stupku betonowym kpl. 1
13/0134-03
analogia
1.2/ SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - NIE WYSTEPUJE
2|CZESC 2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINTALU (dziatki nr 2/5, 2/7, 2/9, 16/20, 16/22, 16/
23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTALYCH DZIALKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1, 260/2)
2.1|SIEC WODOCIAGOWA
2.1.1/ROBOTY ZIEMNE
2.1.1.1|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,14
0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
2.1.1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 175,69
0217-03 siebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1l pod
rury PEHD SDR17 PN10 o $rednicy fi 110x6,6mm
2.1.1.3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 43,92
0310-01 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-1l) pod rury PEHD SDR17 PN10 o
$rednicy fi 110x6,6mm
2.1.1.4/[KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. |m3 45,07
0511-04 10 cm i obsypka rur piaskiem na wysoko$¢ 30 cm po-
nad gérng powierzchnie rury
2.1.1.5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- |m3 138,56
0230-01 niem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I
2.1.1.6|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-|m3 36,64
0301-01 dami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
gruntu I-1) - zasypanie wykopu
2.1.1.7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 46,41
0108-01 tos¢€ do 1 km grunt.kat. |-l
2.1.1.8/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych |m2 526,38
0322-01 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-I|
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2.1.2|/ROBOTY MONTAZOWE
2.1.2.1|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 141,5
0109-04 z.sz.3. [nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - wyko-
9. 9907 py umocnione - rury PEHD SDR17 PN10 o srednicy fi
110x6,6mm
2.1.2.2|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztacz. 15
0110-04 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
go o ér. zewnetrznej 110 mm
2.1.2.3|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych |szt 1
0112-02 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110-140 mm - wykopy umocnione - tréjnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN110/80
2.1.2.4/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisénieniowych |szt 1
0112-03 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
160-225 mm - wykopy umocnione - tréjnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN160/110
2.1.2.5|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych |szt 1
0112-03 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
160-225 mm - wykopy umocnione - redukcja PEHD
SDR17 PN10 DN160/90
2.1.2.6|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych |szt 1
0112-02 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110-140 mm - wykopy umocnione - tuleja kotniezowa
PEHD SDR17 PN10 fi90/DN80 + kotniez stalowy gal-
wanizowany DN80
2.1.2.7/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z samo- | kpl 1
0219-01 czynnym urzgdzeniem odwadniajgcym oraz skrzynkg
uliczng
2.1.2.8/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg - Zasuwa kot- |kpl. 1
0212-02 niezowaPN10 DN80 z obudowg teleskopowa orazs-
krzynkg uliczng sztywng
2.1.2.9/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot- |szt 1
0114-02 z.sz.3. |nierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - kréciec
9. 9907 dwukotniezowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=
1000mm (do hydrantu)
2.1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot- |szt 1
10/0114-02 z.sz.3. | nierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -kolano sto-

9. 9907

powe Zeliwne kotniezowe DN80 (do hydrantu)
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.1.2.|KNR 2-02 Bloki oporowe z chudego betonu m3 1,73
11/0281-01
analogia
2.1.2.|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych AROTA fi 110 m 24
1201
2.1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt 1
13/0112-02 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej
110-140 mm - wykopy umocnione - zaslepka PEHD
SDR17 PN10 o $rednicy fi110x6,6mm
2.1.2.|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur  |200m -1 1
14/0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 |préb.
mm
2.1.2.|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |0dc.200m 1
15/0708-02 nalnej 110 - 160
2.1.2.|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.no- |odc.200m 1
16/0707-01 minalnej 110 - 160
2.1.2.\KNR-W 2-19  |Oznakowanie hydrantu na stupku betonowym kpl. 1
17/0134-03
analogia
2.2|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.2.1 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,51
0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
2.2.1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 846,05
0217-03 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l pod
rury dwuscienne PP o $rednicy DN 200
2.2.1.3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 211,52
0310-01 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-Il) pod rury dwuscienne PP o $redni-
cy DN 200
2.2.1.4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 100,60
0215-03 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy-
kop obiektowy pod studzienki z kregéw betonowych
DN 1000
2.2.1.5/|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 25,15
0310-01 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztoZzeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-Il) - wykop obiektowy pod studzienki
z kregéw betonowych DN 1000
2.2.1.6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 38,93
0215-03 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il - wy-
kop obiektowy pod studzienki z kregéw betonowych
DN 500
2.2.1.7|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 9,73
0310-01 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztoZzeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-Il) - wykop obiektowy pod studzienki
z kregéw betonowych DN 500
2.2.1.8/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. |m3 263,45
0511-04 10 cm i obsypka rur piaskiem na wysoko$¢ 30 cm po-
nad gérng powierzchnie rury
2.2.1.9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- |m3 736,77
0230-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
2.2.1.|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-|m3 184,19
10/0301-01 dami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
gruntu I-1) - zasypanie wykopu
2.2.1.|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 311,02
11/0108-01 to$¢€ do 1 km grunt.kat. |-l
2.2.1./KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych |m2 2329,90
12/0322-01 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-I|
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2.2.2/ROBOTY MONTAZOWE
2.2.2.1/KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkoscien- |m 506,5
0102-03 nych PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtu-
gosci 6 m o $r. 200 mm - Rury dwuscienne PP o $red-
nicy DN 200 z kielichem XS i uszczelkg symetryczng
XS o sztywnosci obwodowej SN8
2.2.2.2|KNR-W 2-18 |Studnia betonowa DN 1000 prefabrykowana skfadajg- |stud. 13
0513-01 ca sie z: podstwy z osadnikiem,kregow betonowych ze

stopniami ztazowymi, piersciena odcigzajgcego, pokry-
wy zelbetowej oraz wtazu zeliwnego typu ciezkiego
D400
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0112-03 z.sz.3.
9. 9907

PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
160-225 mm - wykopy umocnione - tréjnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN160/110

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 6 7
2.2.2.3KNR-W 2-18 |Studnia betonowa DN 500 sktadajgca si¢ z:podstawy |stud. 10
0513-01 wpustu z osadnikiem, kregu betonowego, piersciena
analogia odcigzajgcego, ptyty posredniej oraz wpustu zeliwnego
typu ciezkiego D400
2.2.2.4/KNR-W 2-15 |Klapa zwrotna kofcowa polipropylenowa dla rur o $red-|szt. 12
0223-05 nicy DN200 (montaz na wylocie kanatu z kazdego
analogia wpustu do studni DN1000 orazna wlocie kanatu zbior-
czego)
2.2.2.5|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nomi- |odc. -1 préb. 4
0706-02 nalnej 200 mm
3|CZESC 3 - ROBOTY NA DZIALKACH PKP (dziatki nr 260/3, 15)
3.1/SIEC WODOCIAGOWA
3.1.1ROBOTY ZIEMNE
3.1.1.1|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,23
0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
3.1.1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 5,85
0217-03 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il pod
rury PEHD SDR17 PN10 o $rednicy fi 110x6,6mm
3.1.1.3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 1,4
0310-01 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-1) pod rury PEHD SDR17 PN10 o
Srednicy fi 110x6,6mm
3.1.1.4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 0,8*205*
0217-03 siebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1l pod 0,8%1,86 =
rury PEHD PE100 SDR17 o $rednicy DN 160 244,032
3.1.1.5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 0,2*205*
0310-01 dna do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od- 0,8%1,86 =
ktad (kat. gruntu I-Il) pod rury PEHD PE100 SDR17 o 61,008
$rednicy DN 160
3.1.1.6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. |m3 72,75
0511-04 10 cm i obsypka rur piaskiem na wysoko$¢ 30 cm po-
nad gérng powierzchnie rury
3.1.1.7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- |m3 188,09
0230-01 niem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. |11
3.1.1.8/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho-|m3 47,02
0301-01 dami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
gruntu I-11) - zasypanie wykopu
3.1.1.9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 76,91
0108-01 tos€ do 1 km grunt.kat. |-l
3.1.1./KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych |m2 36,14
10/0322-01 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-Il
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
3.1.2|ROBOTY MONTAZOWE
3.1.2.1|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 4,5
0109-04 z.sz.3. [nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - wyko-
9. 9907 py umocnione - rury PEHD SDR17 PN10 o $rednicy fi
110x6,6mm
3.1.2.2|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietyle- |m 205
0109-04 nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - de-
montaz - rury PEHD SDR17 PN10 o $rednicy fi
110x6,6mm
3.1.2.3|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 205,00
0109-07 z.sz.3. [nowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 mm - wyko-
9. 9907 py umocnione - rury PEHD SDR17 PN10 o $rednicy fi
160x9,5mm
3.1.2.4|KNR-W 2-18 |Potfgczenie rur PEHD metodg zgrzewania czotowego o|ztgcz. 23
0110-07 $r. zewnetrznej 160 mm
3.1.2.5|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych |szt 1
0112-03 z.sz.3. | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
160-225 mm - wykopy umochnione - tréjnik segmentowy
réwnoprzelotowy PEHD SDR17 PN10 DN160
3.1.2.6|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych |szt 2
0112-03 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
160-225 mm - wykopy umocnione - tréjnik segmentowy
redukcyjny PEHD SDR17 PN10 DN160/80
3.1.2.7/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych |szt 1
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3.1.2.8| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych |szt 1
0112-02 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej
110-140 mm - wykopy umocnione - mufa elektrooporo-
wa
3.1.2.9/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt 1
0112-03 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej
160-225 mm - wykopy umocnione - redukcja PEHD
SDR17 PN10 DN160/110
3.1.2./KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych |szt 1
10/0112-03 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej
160-225 mm - wykopy umocnione - redukcja PEHD
SDR17 PN10 DN160/90
3.1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych |szt 1
11/0112-02 z.sz.3. |PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. zewnetrznej
110-140 mm - wykopy umocnione - redukcja PEHD
SDR17 PN10 DN90/50
3.1.2.|KNR 2-02 Bloki oporowe z chudego betonu m3 1,03
12/0281-01
analogia
3.1.2./KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cinieniowych szt 2
13/0112-02 z.sz.3. | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
110-140 mm - wykopy umocnione - £.acznik rurowy
DN150 do rur PE
3.1.2./KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cinieniowych szt 1
14/0112-01 z.sz.3. | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
9. 9907 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
do 90 mm - wykopy umocnione - t3acznik rurowy
DN40 do rur PE
3.1.2.|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych AROTA fi 110 m 3
1501
3.1.2.|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych AROTA fi 160 m 6
16/01
3.1.2./KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur ~ |200m -1 1
17/0704-02 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 prob.
mm
3.1.2./KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur ~ |200m -1 1
18/0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 |préb.
mm
3.1.2./KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |odc.200m 1
19/0708-02 nalnej 110 - 160
3.1.2./KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.no- |odc.200m 1
20/0707-01 minalnej 110 - 160
3.1.3]ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1.3.1|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|m2 164
0505-01 1111
3.1.3.2|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2 164
0510-01 humusu 5 cm
3.1.3.3|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 164
0510-03
3.2/ SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - NIE WYSTEPUJE

| Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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