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Branza DROGOWA_poprawka_lll

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
1 ETAP |
1.1 CZESC 1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY (DZIAL-
KI NR 1/6, 260/1 | 260/2)
111 Odtworzenie nawierzchni drogowej w rejonie przebudowy wodociggu
1/KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.1./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
1.1 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar =249,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,498
0,002 r-g/m2
M --
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,125
0,0005 t/m2
3" materialy pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,249
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1./0309-02 nych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4
1.1 cm (warstwa Scieralna)
obmiar =249,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,935
0,0399 r-g/m2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.cier. t 25,398
0,102 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1,868
0,0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,868
0,0075 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 1,868
0,0075 m-g/m2
7* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 4,631
0,0186 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.1./0309-07 micznej - 1 km ponad 5 km
1.1 Krotnos¢ = 5
obmiar =25,389t
~-S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,016

0,008*5=0,04 m-g/t

Razem koszty bezpo$rednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni drogowej w rejonie przebudowy wodociggu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.1.2 Nowobudowana czes$¢é terminalu
1.1. Scianka betonowa typu L prefabrykowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m, gr. 0,25m)
21
4/KNR 2-02 Scianki zelbetowe typu "T" (dtugo$é zabudowy | m
d.1./2204-01 0,5m)
1.2.1|kalk. wlasna |obmiar =18,00 m

~R--
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Branza DROGOWA_poprawka_lll

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 10,301
2,2892*0,25=0,5723 r-g/m
M -
2 elementy oporowe typu "L" (wys. 1,30m, szer. m 18,000
0,70m, gr. 0,25m)
1 m/m
~-S -
3* Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 2,067
0,4594*0,25=0,11485 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-02 Beton wyréwnawczy C12/15 gr. 5cm m3
d.1./1101-01 obmiar =0,72 m3
1.2.1
R -
1* robocizna r-g 3,787
5,26 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,742
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/|KNR 2-31 Beton podktadowy C12/15 15cm m3
d.1./0402-03 obmiar = 3,06 m3
1.21
R -
1* robocizna r-g 30,233
9,88 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.111 m3 0,092
0,03 m3/m3
3* piasek m3 1,040
0,34 m3/m3
4* Woda z rurociggow m3 1,438
0,47 m3/m3
5* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 3,182
1,04 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3+M4)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-31 Beton zespalajgco-balastowy $cianek oporo- m3
d.1./0402-03 wych C20/25
1.2.1|analogia obmiar =11,34 m3
R -
1* robocizna r-g 112,039
9,88 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,340
0,03 m3/m3
3* piasek m3 3,856
0,34 m3/m3
4* Woda z rurociggéw m3 5,330
0,47 m3/m3
5* Beton zwykty C20/25 (B25) m3 11,794
1,04 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,500

0,5 %(od M2+M3+M4)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Scianka betonowa typu L prefabrykowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m, gr. 0,25m)
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
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Branza DROGOWA _|
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.1. Sciek przykrawenikowy kamienny
2.2
8/KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej na podsypce | m
d.1./0608-03 + cementowo-piaskowej
1.2.2|KNNR 6 obmiar =18,00 m
0608-04
~R--
1* robocizna r-g 7,452
0,276+0,138=0,414 r-g/m
M --
2* kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm t 1,411
0,0523+0,0261=0,0784 t/m
3* piasek m3 0,666
0,0246+0,0124=0,037 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,187
0,0069+0,0035=0,0104 t/m
5* Woda z rurociggow m3 0,517
0,0191+0,0096=0,0287 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Sciek przykrawenikowy kamienny
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

1.1

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (warstwy gr. 4+8+12cm)

2.3
9/KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.1./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
1.2.3 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar = 864,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 1,728
0,002 r-g/m?2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,432
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,864
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1./0110-02 nych asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu
1.2.3 12 cm
obmiar = 864,00 m2
~—R--
1* robocizna r-g 78,797
0,0456*2=0,0912 r-g/m2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do podbudow t 252,634
0,1462*2=0,2924 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14,515
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14,515
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 14,515
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 32,141

0,0186*2=0,0372 m-g/m2
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Branza DROGOWA_poprawka_lll

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- t
d.1./0110-07 nych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km
123 Krotnosé = 5
obmiar =252,634 t
S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 10,105
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1./0308-01 nych asfaltowych o grubo$ci 8 cm (warstwa
1.2.3 wigzaca)
obmiar = 864,00 m2
~“R--
1* robocizna r-g 53,914
0,0312*2=0,0624 r-g/m2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. t 171,936
0,0995*2=0,199 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
-8
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 11,750
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11,750
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 11,750
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 32,141
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.1./0308-07 micznej - 1 km ponad 5 km
1.2.3 Krotnosé = 5
obmiar =171,936 t
S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 6,877
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1./0309-02 nych asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu 4
1.2.3 cm (warstwa $cieralna)
obmiar = 864,00 m2
~—R--
1* robocizna r-g 34,474
0,0399 r-g/m2
M --
2 Miesz.miner-asfalt. do war.cier. t 88,128
0,102 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6,480
0,0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6,480
0,0075 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 6,480
0,0075 m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 16,070

0,0186 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Branza DROGOWA_poprawka_lll

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.1./0309-07 micznej - 1 km ponad 5 km
1.23 Krotnos¢ = 5
obmiar =88,128 t
~-S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,525

0,008*5=0,04 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (warstwy gr. 4+8+12cm)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.1. Odtworzenie nawierzchni do sktadowania konteneréow
2.4
16/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.1./0111-03 + tem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.pod-
1.2.4/KNR 2-31 budowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04 + obmiar =210,00 m2
KNR 2-31
0111-05
~R--
1* robocizna r-g 46,830
0,1807+0,041+0,0013=0,223 r-g/m?2
M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 4,463
0,02024+0,00101=0,02125 t/m?2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,105
0,0005 m3/m?2
4* Woda z rurociggow m3 9,744
0,0304+0,016=0,0464 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,756
0,0036 m-g/m2
7* ciagnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 5,166
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 5,166
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji | m-g 5,166
gruntu bez ciggnika
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1./0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
1.24 obmiar =210,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,993
0,0333 r-g/m2
M --
2* niesort kamienny 0-63 mm t 66,822
0,3182 t/m2
3* Woda z rurociggéw m3 3,150
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,567
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,127

0,0387 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1./0114-07 + goérna o grub.po zageszcz. 15 cm
1.2.4|KNR 2-31 obmiar =210,00 m2
0114-08
~-R--
1* robocizna r-g 8,001
0,0304+0,0077=0,0381 r-g/m2
M --
2 niesort kamienny 0-31,5 mm t 66,801
0,1697+0,1484=0,3181 t/m2
3" Miat kamienny tamany (kruszyny) t 3,003
0,0143 t/m2
4* Woda z rurociggéow m3 3,150
0,008+0,007=0,015 m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,819
0,0025+0,0014=0,0039 m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,287
0,0256+0,0091=0,0347 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni do sktadowania konteneréw
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.1. Rozebranie istniejacego ogrodzenia
2.5
19|KNR 2-25 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia m?2
d.1./0307-03 obmiar = 103,00*1,80 = 185,400 m2
1.2.5
R -
1* robocizna r-g 94,554
0,51 r-g/m2
~-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,854
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Rozebranie istniejacego ogrodzenia
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Nowobudowana cze$¢ terminalu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: CZESC 1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY (DZIALKI NR 1/6, 260/1 | 260/2)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

1.2 CZESC 2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINALU (DZIALKI NR 2/5, 2/7, 2/9, 16/
20, 16/22, 16/23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTALYCH DZIALKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1,
260/2)
1.2.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2. Zdjecie warstwy humusu - warstwa gr 30 cm
1.1
20|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej | m3
d.1./0217-04 spycharka (grunt zadarniony)
211 obmiar =3 600,00 m3
~R--
1* robocizna r-g | 1107,036
0,322*0,955=0,30751 r-g/m3
~S -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 104,400
0,029 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.1./0206-04 + biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
2.1.1/KNR 2-01 transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz humu-
su na odktad
obmiar =3 600,00 m3
~-R--
1* robocizna r-g 583,920
0,1622 r-g/m3
S -
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 165,960
0,0461 m-g/m3
3 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g| 375,480
0,1043 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Zdjecie warstwy humusu - warstwa gr 30 cm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
1.2. Niwelacja nasypow (dziatka 2/5)
1.2
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.1./0206-04 + biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z
2.1.2|KNR 2-01 transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =4 900,00 m3
~R--
1* robocizna r-g 794,780
0,1622 r-g/m3
S
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g| 225,890
0,0461 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g| 511,070
0,1043 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01 Mechaniczne rozplantowanie gruntu z zaggsz- | m3
d.1.10235-01 czeniem - niwelacja terenu
2.1.2|analogia obmiar =4 900,00 m3
~—R--
1* robocizna r-g 355,250
0,0725 r-g/m3
~-S -
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 212,170
0,0433 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Niwelacja nasypow (dziatka 2/5)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
1.2. Wyréwnanie terenu
1.3
24|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1./0103-04 foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2.1.3 gruncie kat. |-V
obmiar =12 000,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 33,600
0,0028 r-g/m2
S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 51,600
0,0043 m-g/m2
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 46,800

0,0039 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wyréwnanie terenu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.2.2 Nowobudowana cze$¢ terminalu
1.2. Scianka betonowa typu L prefabrykowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m, gr. 0,25m)
21
25|KNR 2-02 Scianki zelbetowe typu "T" (dtugo$é zabudowy | m
d.1./2204-01 0,5m)
2.2.1|kalk. wiasna |obmiar = 134,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 76,688
2,2892*0,25=0,5723 r-g/m
M --
2* elementy oporowe typu "L" (wys. 1,30m, szer. m 134,000
0,70m, gr. 0,25m)
1 m/m
3S-
3* Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 15,390

0,4594*0,25=0,11485 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 Beton wyréwnawczy C12/15 gr. 5cm m3
d.1./1101-01 obmiar =5,36 m3
221
R -
1* robocizna r-g 28,194
5,26 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 5,521
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500

1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Beton podktadowy C12/15 15cm m3
d.1./0402-03 obmiar =22,78 m3
221
R -
1* robocizna r-g 225,066
9,88 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0,683
0,03 m3/m3
3* piasek m3 7,745
0,34 m3/m3
4* Woda z rurociggéw m3 10,707
0,47 m3/m3
5* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 23,691
1,04 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,500

0,5 %(od M2+M3+M4)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
28|KNR 2-31 Beton zespalajgco-balastowy $cianek oporo- m3
d.1.]0402-03 wych C20/25
2.2.1|analogia obmiar =84,42 m3
~R-
1* robocizna r-g 834,070
9,88 r-g/m3
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M -
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 2,533
0,03 m3/m3
3* piasek m3 28,703
0,34 m3/m3
4* Woda z rurociggéw m3 39,677
0,47 m3/m3
5* Beton zwykly C20/25 (B25) m3 87,797
1,04 m3/m3
6* materialy pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3+M4)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Razem dziat: Scianka betonowa typu L prefabrykowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m, gr. 0,25m)
Razem koszty bezposrednie:

-10 -
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1.2. Sciek przykrawenikowy kamienny
2.2
29|KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej na podsypce | m
d.1./0608-03 + cementowo-piaskowej
2.2.2|KNNR 6 obmiar =338,00 m
0608-04
~-R--
1* robocizna r-g 139,932
0,276+0,138=0,414 r-g/m
M --
2* kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm t 26,499
0,0523+0,0261=0,0784 t/m
3* piasek m3 12,506
0,0246+0,0124=0,037 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 3,515
0,0069+0,0035=0,0104 t/m
5* Woda z rurociggéow m3 9,701
0,0191+0,0096=0,0287 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Sciek przykrawenikowy kamienny
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
1.2. Nawierzchnia asfaltobetonowa utwardzona
23
30/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.1./0111-03 + tem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.pod-
2.2.3/KNR 2-31 budowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04 + obmiar =5 232,00 m2
KNR 2-31
0111-05
~-R--
1* robocizna r-g| 1166,736
0,1807+0,041+0,0013=0,223 r-g/m?2
M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 111,180
0,02024+0,00101=0,02125 t/m?2
3* krawedziaki iglaste k.11 m3 2,616
0,0005 m3/m2
4* Woda z rurociggéw m3 242,765
0,0304+0,016=0,0464 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 18,835
0,0036 m-g/m2
7* ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 128,707
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 128,707
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
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jedn.
9~ mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji |m-g| 128,707
gruntu bez ciggnika
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1./0114-05 + dolna o grub.po zageszcz. 22 cm
2.2.3|KNR 2-31 obmiar =5 232,00 m2
0114-06
~-R--
1* robocizna r-g 214,512
0,0333+0,0077=0,041 r-g/m?2
M --
2* niesort kamienny 0-63 mm t | 2441,251
0,3182+0,1484=0,4666 t/m2
3 Woda z rurociggéw m3 115,104
0,015+0,007=0,022 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 21,451
0,0027+0,0014=0,0041 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 250,090
0,0387+0,0091=0,0478 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.1./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
2.2.3 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar =5 232,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 10,464
0,002 r-g/m?2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,616
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 5,232
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.1./0110-02 nych asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu
223 12cm
obmiar =5 232,00 m2
~—R--
1* robocizna r-g 477,158
0,0456*2=0,0912 r-g/m2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do podbudow t | 1529,837
0,1462*2=0,2924 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 87,898
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 87,898
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 87,898
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 194,630

0,0186*2=0,0372 m-g/m2
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- t
d.1./0110-07 nych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km
223 Krotnosé = 5
obmiar =1 529,837 t
S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 61,193
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg| m2
d.1./0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
223 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar =5 232,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,464
0,002 r-g/m2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,616
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 5,232
wa 5 m3
0,001 m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 7,848
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1./0308-01 nych asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa
223 wigzaca)
obmiar =5 232,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 326,477
0,0312*2=0,0624 r-g/m2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. t | 1041,168
0,0995*2=0,199 t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
~-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 71,155
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 71,155
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 71,155
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 194,630
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.1./0308-07 micznej - 1 km ponad 5 km
223 Krotnos¢ = 5
obmiar =1 041,168 t
~-S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 41,647
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-12-
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Cena jednostkowa:
38 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg| m?2
d.1./0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
223 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar =5 232,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 10,464
0,002 r-g/m?2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,616
0,0005 t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 5,232
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 7,848
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1./0309-02 nych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4
223 cm (warstwa Scieralna)
obmiar =5 232,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 208,757
0,0399 r-g/m2
M --
2% Miesz.miner-asfalt. do war.cier. t 533,664
0,102 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 39,240
0,0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39,240
0,0075 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 39,240
0,0075 m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 97,315
0,0186 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.1./0309-07 micznej - 1 km ponad 5 km
223 Krotnosé = 5
obmiar = 533,664 t
~-S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 21,347
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Nawierzchnia asfaltobetonowa utwardzona
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
1.2. Nawierzchnia do skladowania konteneréow
2.4
41/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- m2
d.1./0111-03 + tem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.pod-
2.2.4/KNR 2-31 budowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04 + obmiar =4 259,00 m2
KNR 2-31
0111-05
13-
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~-R--
1* robocizna r-g 949,757
0,1807+0,041+0,0013=0,223 r-g/m2
M --
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 90,504
0,02024+0,00101=0,02125 t/m?
3" krawedziaki iglaste kl.II m3 2,130
0,0005 m3/m2
4* Woda z rurociggéw m3 197,618
0,0304+0,016=0,0464 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15,332
0,0036 m-g/m2
7" ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 104,771
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 104,771
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji |m-g| 104,771
gruntu bez ciggnika
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1./0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
224 obmiar =4 259,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 141,825
0,0333 r-g/m2
M --
2* niesort kamienny 0-63 mm t | 1355214
0,3182 t/m2
3* Woda z rurociggow m3 63,885
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 11,499
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 164,823
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1./0114-07 + goérna o grub.po zageszcz. 15 cm
2.2.4/KNR 2-31 obmiar =4 259,00 m2
0114-08
~-R--
1* robocizna r-g 162,268
0,0304+0,0077=0,0381 r-g/m2
M --
2* niesort kamienny 0-31,5 mm t | 1354,788
0,1697+0,1484=0,3181 t/m2
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 60,904
0,0143 t/m2
4* Woda z rurociggéow m3 63,885
0,008+0,007=0,015 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 16,610
0,0025+0,0014=0,0039 m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 147,787

0,0256+0,0091=0,0347 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

-14 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia do skladowania konteneréow
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.2. Nawierzchnia asfaltobetonowa utwardzona w miejscu po rozbiérce hali
2.5
44|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa na | m2
d.1./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
225 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar = 782,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,564
0,002 r-g/m2
M --
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,391
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
4> skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,782
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1./0110-02 nych asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu
225 12cm
obmiar =782,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 71,318
0,0456*2=0,0912 r-g/m?2
M --
2x Miesz.miner-asfalt. do podbudow t 228,657
0,1462*2=0,2924 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13,138
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,138
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 13,138
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 29,090
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- t
d.1./0110-07 nych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km
225 Krotnosé = 5
obmiar =228,657 t
~-S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 9,146
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1./0308-01 nych asfaltowych o grubo$ci 8 cm (warstwa
225 wigzaca)
obmiar = 782,00 m2
-R--
1* robocizna r-g 48,797
0,0312*2=0,0624 r-g/m2
-15-
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M --
2 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. t 155,618
0,0995*2=0,199 t/m2
3" materialy pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10,635
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10,635
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 10,635
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 29,090
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.1./0308-07 micznej - 1 km ponad 5 km
225 Krotnos¢ = 5
obmiar = 155,618 t
~-S--
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 6,225
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1./0309-02 nych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4
225 cm (warstwa $cieralna)
obmiar =782,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 31,202
0,0399 r-g/m2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.cier. t 79,764
0,102 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5,865
0,0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,865
0,0075 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 5,865
0,0075 m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 14,545
0,0186 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.1./0309-07 micznej - 1 km ponad 5 km
225 Krotnos¢ = 5
obmiar =79,764 t
~-S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,191

0,008*5=0,04 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia asfaltobetonowa utwardzona w miejscu po rozbioérce hali
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.2. Kraweznik drogowy wraz z wykonanie faw
2.6
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 obmiar =(0,32+0,50+0,32)*0,15*250,00 =
2.2.6 42,750 m3
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 385,605
9,02 r-g/m3
M --
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,710
0,04 m3/m3
3" piasek m3 11,543
0,27 m3/m3
4* materialy pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3)
5* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 44,460
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1./0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2.2.6 obmiar =250,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 114,725
0,4589 r-g/m
M --
2* Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 255,000
20x30x100 cm, szary
1,02 m/m
3* piasek m3 3,300
0,0132 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 1,225
0,0049 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Kraweznik drogowy wraz z wykonanie taw
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
1.2. Montaz barierki zabezpieczajacej
2.7
53|KNR 2-31 Zabudowa barierek ochronnych U-12a typ z rur | m
d.1./0701-06 stalowych
2.2.7|analogia obmiar =250,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 186,925
0,7477 r-g/m
M --
2% Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 1,075
0,0043 m3/m
3* piasek m3 1,375
0,0055 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,525
0,0021 t/m
5* Woda z rurociggdw m3 0,525
0,0021 m3/m
6* barierki ochronne m 250,000
1 m/m
7* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Montaz barierki zabezpieczajacej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
1.2, Umocnienie skarp
2.8
54/KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi m2

d.1./0516-03 obmiar = 80,00 m2
2.2.8|analogia
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 54,091
0,708*0,955=0,67614 r-g/m2
M --
2 Ptyta azurowa, betonowa o wym. 8x40x60 cm | szt 333,336
4,1667 szt/m2
3" piasek m3 4,928
0,0616 m3/m2
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,160
0,002 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2-01 Umocnienie skarp biomatg (humus z odktadu) | m2
d.1./0508-01 obmiar = 370,00 m2
2.2.8|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 306,354
0,867*0,955=0,827985 r-g/m?
M --
2* biomata m?2 388,500
1,05 m2/m2
3" drewno opatowe m3 1,110
0,003 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Umocnienie skarp
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.2. Montaz ogrodzenia proj. - ogrodzenie z siatki wys. 1,80m + drut kolczasty
2.9
56| KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego i po- | m2
d.1./0307-01 lekanego wraz ze stupkami, akcesoriami i pre-
2.2.9/kalk. wlasna |fabrykowang podmuréwka i fundamentami be-
tonowymi
obmiar =246,0%1,80 = 442,800 m2
~R--
1* robocizna r-g 402,284
0,79*1,15=0,9085 r-g/m?2
M --
2* ogrodzenie z siatki (drut ocynkowany i powle- | m 577,000
kany) wraz ze stupkami i akcesoriami
577 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu kolczastego m
d.1./1804-13 obmiar =264,00 m
229
~-R--
1* robocizna r-g 53,038
0,2009 r-g/m
M --
2* drut kolczasty dwuzytowy kg 100,320
0,38 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
~-S -
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,106
0,0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Montaz ogrodzenia proj. - ogrodzenie z siatki wys. 1,80m + drut kolczasty

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.

Razem dziat: Nowobudowana cze$¢ terminalu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: CZESC 2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINALU
(DZIALKI NR 2/5, 2/7, 2/9, 16/20, 16/22, 16/23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTALYCH
DZIALKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1, 260/2)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

1.3 CZESC 3 - ROBOTY REALIZOWANE NA DZIALKACH KOLEJOWYCH (DZIALKI NR 260/3, 15)
1.31 Montaz ogrodzenia proj. - ogrodzenie z siatki wys. 1,80m + drut kolczasty (zat. 3)
58/ KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego i po- | m2
d.1./0307-01 lekanego wraz ze stupkami, akcesoriami i pre-
3.1|kalk. wtasna |fabrykowang podmuréwkg i fundamentami be-
tonowymi

obmiar = 136,0*1,80 = 244,800 m2

~“R--
1* robocizna r-g 222,401
0,79%1,15=0,9085 r-g/m2

M --
2* ogrodzenie z siatki (drut ocynkowany i powle- | m 577,000
kany) wraz ze stupkami i akcesoriami
577 m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu kolczastego m
d.1./1804-13 obmiar =136 m
3.1
~-R-
1* robocizna r-g 27,322
0,2009 r-g/m
M -
2* drut kolczasty dwuzytowy kg 51,680
0,38 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
S -
4* Samocho6d dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,054
0,0004 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Montaz ogrodzenia proj. - ogrodzenie z siatki wys. 1,80m + drut kolczasty (zat. 3)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: CZESC 3 - ROBOTY REALIZOWANE NA DZIALKACH KOLEJOWYCH (DZIALKI
NR 260/3, 15)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Razem dziat: ETAP |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2 ETAP Il
21 CZESC 1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY (DZIAL-
KI NR 1/6, 260/1 |1 260/2)
211 Demontaz istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej placu
60|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej| m2
d.2./0104-03 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
1.1 km
obmiar =70,0 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,200
0,06 r-g/m2
S -
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 2,100
0,03 m-g/m2
3* Koparka z mtotem wyburzen. (1) m-g 1,610
0,023 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 4,200
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.2./1103-01 + chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1.1|KNR 4-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1103-04 obmiar =70,0*0,10 = 7,000 m3
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 1,001
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143 m-g/m3
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 1,239
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Demontaz istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej placu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2.1.2 Demontaz istniejacej krawedzi rampy
62| KNR 2-02 Demontaz istniejgcej krawedzi rampy m
d.2./2204-01 obmiar =204 m
1.2|kalk. wiasna
~R--
1* robocizna r-g 65,749
1,2892*0,25=0,3223 r-g/m
-8
2* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 27,178
0,4594*0,29=0,133226 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Demontaz istniejgcej krawedzi rampy
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21.3 Demontaz istniejgcych wpustow
63|KNR 4-05I Demontaz istniejgcych wpustow kpl.
d.2./0411-01 obmiar = 6,00 kpl.
1.3|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 32,160
5,36 r-g/kpl.
S -
2* Samochod skrzyn.5-10t (1) m-g 4,980
0,83 m-g/kpl.
3* Wociggarka reczna 3-5 t m-g 10,680
1,78 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Demontaz istniejgcych wpustow
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
21.4 Zabudowa studni betonowej $ciekowej DN500
64| KNR-W 2-18 |Zabudowa studni betonowej DN500 skfadajgcej | szt.
d.2./0524-01 sie z podstawy wpustu z osadnikiem, kregu be-
1.4 tonowego, pierscienia odcigzajgcego, ptyty po-
Sredniej oraz wpustu zeliwnego typu ciezkiego
D400
obmiar =6,00 szt.
~—R--
1* robocizna r-g 78,300
13,05 r-g/szt.
M --
2 studzienka Ssciekowa Dn-500 z wpustem zeliw- | kpl. 6,000
nym
1 kpl./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 Sznur konopny - smotowany kg 2,580
0,43 kg/szt.
4* pak tamany miekki kg 1,920
0,32 kg/szt.
5* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 4,560
0,76 kg/szt.
6* Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V 32,5 work t 0,042
0,007 t/szt.
7* piasek m3 0,120
0,02 m3/szt.
8* materialy pomocnicze % 2,500
2,5 %(od M)
S -
9* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6,240
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Zabudowa studni betonowej $ciekowej DN500
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: _
2.1.5 Sciek przykrawenikowy kamienny
65/KNNR 6 Scieki uliczne z kostki kamiennej na podsypce | m
d.2./0608-03 + cementowo-piaskowej
1.5|KNNR 6 obmiar =204,00 m
0608-04
~-R--
1* robocizna r-g 84,456
0,276+0,138=0,414 r-g/m
M --
2* kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm t 15,994
0,0523+0,0261=0,0784 t/m
3* piasek m3 7,548
0,0246+0,0124=0,037 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 2,122
0,0069+0,0035=0,0104 t/m
5* Woda z rurociggéow m3 5,855
0,0191+0,0096=0,0287 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Sciek przykrawenikowy kamienny
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.1.6 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (warstwy gr. 4+8+12cm)
66| KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.2./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
1.6 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar =2 332,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,664
0,002 r-g/m2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,166
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 2,332
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2./0110-02 nych asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu
1.6 12cm
obmiar =2 332,00 m2
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jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 212,678
0,0456*2=0,0912 r-g/m?2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do podbudéw t 681,877
0,1462*2=0,2924 t/m2
3" materialy pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 39,178
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 39,178
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 39,178
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 86,750
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- t
d.2./0110-07 nych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km
1.6 Krotnos¢ = 5
obmiar = 681,877 t
-8
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 27,275
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2./0308-01 nych asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa
1.6 wigzaca)
obmiar =2 332,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 145,517
0,0312*2=0,0624 r-g/m?2
M --
2x Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. t 464,068
0,0995*2=0,199 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 31,715
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 31,715
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
6% walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 31,715
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 86,750
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.2./0308-07 micznej - 1 km ponad 5 km
1.6 Krotnos$¢ = 5
obmiar = 464,068 t
S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 18,563
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2./0309-02 nych asfaltowych o gruboéci po zageszczeniu 4
1.6 cm (warstwa $cieralna)

obmiar =2 332,00 m2
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~-R--
1* robocizna r-g 93,047
0,0399 r-g/m2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.cier. t 237,864
0,102 t/m2
3" materialy pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 17,490
0,0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 17,490
0,0075 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 17,490
0,0075 m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 43,375
0,0186 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.2./0309-07 micznej - 1 km ponad 5 km
1.6 Krotnos¢ = 5
obmiar =237,864 t
-8
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 9,515

0,008*5=0,04 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (warstwy gr. 4+8+12cm)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

21.7 Scianka betonowa typu L prefabrykowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m, gr. 0,25m)
73|KNR 2-02 Scianki zelbetowe typu "T" (dtugo$é zabudowy | m
d.2./2204-01 0,5m)
1.7 kalk. wikasna |obmiar = 38,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 21,747
2,2892*0,25=0,5723 r-g/m
M --
2% elementy oporowe typu "L" (wys. 1,30m, szer. m 38,000
0,70m, gr. 0,25m)
1 m/m
~-S -
3* Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 4,364
0,4594*0,25=0,11485 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR 2-02 Beton wyréwnawczy C12/15 gr. 5cm m3
d.2./1101-01 obmiar =1,52 m3
1.7
~R--
1* robocizna r-g 7,995
5,26 r-g/m3
M --
2 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,566
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR 2-31 Beton podktadowy C12/15 15¢cm m3
d.2./0402-03 obmiar =0,26 m3
1.7
-23-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14143 Uzytkownik: ......




Branza DROGOWA_poprawka_lll

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~R--
1* robocizna r-g 2,569
9,88 r-g/m3
M --
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,008
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,088
0,34 m3/m3
4* Woda z rurociggow m3 0,122
0,47 m3/m3
5* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0,270
1,04 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3+M4)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

76|KNR 2-31 Beton zespalajgco-balastowy $cianek oporo- m3
d.2./0402-03 wych C20/25
1.7|analogia obmiar =0,16 m3
~R--
1* robocizna r-g 1,581
9,88 r-g/m3
M --
2% deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,005
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,054
0,34 m3/m3
4* Woda z rurociggéw m3 0,075
0,47 m3/m3
5* Beton zwykly C20/25 (B25) m3 0,166
1,04 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,500

0,5 %(od M2+M3+M4)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Scianka betonowa typu L prefabrykowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m, gr. 0,25m)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.1.8 Przebudowa istn. kraweznika (regulacja potozenia)
77|KNR 2-31 Przebudowa istn. kraweznika (regulacja potoze-| m
d.2./1201-03 nia)
1.8 obmiar =24,00 m
~—R--
1* robocizna r-g 17,393
0,7247 r-g/m
M --
2* piasek m3 0,314
0,0131 m3/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,094
0,0039 t/m
4* Woda z rurociggow m3 0,103
0,0043 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Przebudowa istn. kraweznika (regulacja potozenia)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: CZESC 1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY (DZIALKI NR 1/6, 260/1 | 260/2)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

2.2 CZESC 2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINALU (DZIALKI NR 2/5, 217, 2/9, 16/
20, 16/22, 16/23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTALYCH DZIALKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1,
260/2)
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2.21 Rozebranie istniejacego ogrodzenia
78/KNR 2-25 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia m2
d.2./0307-03 obmiar =145,00*1,80 = 261,000 m2
21
~-R--
1* robocizna r-g 133,110
0,51 r-g/m2
S -
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 2,610
0,01 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Rozebranie istniejacego ogrodzenia
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

2.2.2 Montaz ogrodzenia proj. - ogrodzenie z siatki wys. 1,80m + drut kolczasty (zat. 3)
79/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego i po- | m2
d.2./0307-01 lekanego wraz ze stupkami, akcesoriami i pre-
2.2|kalk. wlasna |fabrykowang podmuréwka i fundamentami be-
tonowymi
obmiar =12,0*1,80 = 21,600 m2
~R--
1* robocizna r-g 19,624
0,79*1,15=0,9085 r-g/m2
M --
2* ogrodzenie z siatki (drut ocynkowany i powle- | m 577,000
kany) wraz ze stupkami i akcesoriami
577 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu kolczastego m
d.2./1804-13 obmiar =12,00 m
2.2
~-R--
1* robocizna r-g 2,411
0,2009 r-g/m
M --
2* drut kolczasty dwuzytowy kg 4,560
0,38 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
S -
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,005
0,0004 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Montaz ogrodzenia proj. - ogrodzenie z siatki wys. 1,80m + drut kolczasty (zat. 3)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.2.3 Przebudowa kanalizacji PVC Dn-160
81|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.2./0215-04 przedsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
2.3 kat. 1l
obmiar =21,0*1,2*0,6 = 15,120 m3
~—R--
1* robocizna r-g 1,941
0,1284 r-g/m3
~-S -
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 0,748

0,0495 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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82|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o| m2
d.2./0501-01 grubosci 10 cm
23 obmiar =21,0*0,6 = 12,600 m2
~R--
1* robocizna r-g 3,092
0,257%0,955=0,245435 r-g/m?
M --
2* piasek m3 1,537
0,122 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,500
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kieli-| m
d.2./0503-01 chowe z PVC o sr. nom. 150 mm
2.3 obmiar =21,0m
~R--
1* robocizna r-g 6,447
0,307 r-g/m
M --
2* rury PP Dn=160mm m 21,840
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,500
2,5 %(od M)
-8
4* ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0,141
0,0067 m-g/m
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,141
0,0067 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2./0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
2.3 gruncie kat. I-ll
obmiar =21,0*1,2*0,6 = 15,120 m3
S -
1* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,204
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Przebudowa kanalizacji PVC Dn-160
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2.2.4 Nawierzchnia asfaltobetonowa utwardzona (faczna grubos$¢ 0,71 m)
85/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.2./0111-03 + tem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.pod-
2.4/KNR 2-31 budowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04 + obmiar =279,00 m2
KNR 2-31
0111-05
~-R--
1* robocizna r-g 62,217
0,1807+0,041+0,0013=0,223 r-g/m?2
M --
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 5,929
0,02024+0,00101=0,02125 t/m2
3* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,140
0,0005 m3/m2
4* Woda z rurociggéw m3 12,946
0,0304+0,016=0,0464 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,004

0,0036 m-g/m2
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7" ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 6,863
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 6,863
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji | m-g 6,863
gruntu bez ciggnika
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.2./0114-05 + dolna o grub.po zageszcz. 22 cm
2.4|KNR 2-31 obmiar = 279,00 m2
0114-06
~-R--
1* robocizna r-g 11,439
0,0333+0,0077=0,041 r-g/m2
M --
2 niesort kamienny 0-63 mm t 130,181
0,3182+0,1484=0,4666 t/m2
3 Woda z rurociggéw m3 6,138
0,015+0,007=0,022 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,144
0,0027+0,0014=0,0041 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,336
0,0387+0,0091=0,0478 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.2./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
2.4 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar =279,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,558
0,002 r-g/m?2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,140
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,279
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2./0110-02 nych asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu
24 12cm
obmiar =279,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 25,445
0,0456*2=0,0912 r-g/m?2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do podbudéw t 81,580
0,1462*2=0,2924 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 4,687
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,687

0,0084*2=0,0168 m-g/m2
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6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 4,687
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
7" samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 10,379
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- t
d.2./0110-07 nych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km
2.4 Krotnos¢ = 5
obmiar =81,58t
~-S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,263
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg| m?2
d.2./0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
24 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar = 279,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,558
0,002 r-g/m?2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,140
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,279
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 0,419
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2./0308-01 nych asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa
2.4 wigzaca)
obmiar =279,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 17,410
0,0312*2=0,0624 r-g/m?2
M --
2% Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. t 55,521
0,0995*2=0,199 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3,794
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,794
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 3,794
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
7* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 10,379
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.2./0308-07 micznej - 1 km ponad 5 km
2.4 Krotnos¢ = 5
obmiar =55,521t
S -
-28-
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1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 2,221
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg| m2
d.2./0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
2.4 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar =279,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,558
0,002 r-g/m2
M --
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,140
0,0005 t/m2
3" materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,279
wa 5 m3
0,001 m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 0,419
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2./0309-02 nych asfaltowych o gruboéci po zageszczeniu 4
2.4 cm (warstwa $cieralna)
obmiar =279,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 11,132
0,0399 r-g/m2
M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.cier. t 28,458
0,102 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
~-S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2,093
0,0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,093
0,0075 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 2,093
0,0075 m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 5,189
0,0186 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.2./0309-07 micznej - 1 km ponad 5 km
2.4 Krotnos¢ = 5
obmiar =28,458 t
S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,138

0,008*5=0,04 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia asfaltobetonowa utwardzona (faczna grubo$¢ 0,71 m)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.2.5 Scianka betonowa typu L prefabrykowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m, gr. 0,25m)
96| KNR 2-02 Scianki zelbetowe typu "T" (dtugo$é zabudowy | m
d.2./2204-01 0,5m)
2.5|kalk. wiasna |obmiar = 166,00 m
-29-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14143 Uzytkownik: ......




Branza DROGOWA_poprawka_lll

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 95,002
2,2892*0,25=0,5723 r-g/m
M --
2 elementy oporowe typu "L" (wys. 1,30m, szer. m 166,000
0,70m, gr. 0,25m)
1 m/m
~-S--
3* Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 19,065
0,4594*0,25=0,11485 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97/KNR 2-02 Beton wyréwnawczy C12/15 gr. 5cm m3
d.2./1101-01 obmiar = 6,64 m3
25
~R--
1* robocizna r-g 34,926
5,26 r-g/m3
M --
2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 6,839
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR 2-31 Beton podktadowy C12/15 15cm m3
d.2./0402-03 obmiar =1,13 m3
25
~R--
1* robocizna r-g 11,164
9,88 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0,034
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,384
0,34 m3/m3
4* Woda z rurociggow m3 0,531
0,47 m3/m3
5* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,175
1,04 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3+M4)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99/KNR 2-31 Beton zespalajgco-balastowy $cianek oporo- m3
d.2./0402-03 wych C20/25
2.5|analogia obmiar =0,71 m3
~—R--
1* robocizna r-g 7,015
9,88 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,021
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,241
0,34 m3/m3
4* Woda z rurociggéw m3 0,334
0,47 m3/m3
5* Beton zwykty C20/25 (B25) m3 0,738
1,04 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3+M4)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Scianka betonowa typu L prefabrykowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m, gr. 0,25m)
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: CZESC 2 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH ROZBUDOWY TERMINALU
(DZIALKI NR 2/5, 2/7, 2/9, 16/20, 16/22, 16/23, 3) LUB NOWE ELEMENTY NA POZOSTALYCH
DZIALKACH INWESTYCYJNYCH (1/6, 260/1, 260/2)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

23 CZESC 3 - ROBOTY REALIZOWANE NA DZIAt KACH KOLEJOWYCH (DZIALKI NR 260/3, 15)
2.31 Montaz ogrodzenia proj. - ogrodzenie z siatki wys. 1,80m + drut kolczasty (zat. 3)
100|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego i po- | m2
d.2./0307-01 lekanego wraz ze stupkami, akcesoriami i pre-
3.1|kalk. wtasna |fabrykowang podmuréwkg i fundamentami be-
tonowymi

obmiar = 141,0*1,80 = 253,800 m2

~“R--
1* robocizna r-g 230,577
0,79%1,15=0,9085 r-g/m2

M --
2* ogrodzenie z siatki (drut ocynkowany i powle- | m 577,000
kany) wraz ze stupkami i akcesoriami
577 m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101/KNR 2-02 Zabezpieczenie z drutu kolczastego m
d.2./1804-13 obmiar = 141,00 m
3.1
~-R-
1* robocizna r-g 28,327
0,2009 r-g/m
M -
2* drut kolczasty dwuzytowy kg 53,580
0,38 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
S -
4* Samocho6d dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,056
0,0004 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Montaz ogrodzenia proj. - ogrodzenie z siatki wys. 1,80m + drut kolczasty (zat. 3)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.3.2 Brama wjazdowa przesuwna szer. 6,35m i wys. 1,80
102 Brama wjazdowa przesuwna szer. 6,35m i wys. | m2
d.2. kalk. wtasna |1,80
3.2 obmiar =6,35*1,80 = 11,430 m2
~—R--
1* robocizna r-g 103,327
9,04 r-g/m?2
M --
2 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 2,286
0,2 m3/m2
3* Brama wjazdowa przesuwna szer. 6,35m i wys. | kpl. 1,000
1,80
1 kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
~-S -
5* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 5,715
0,5 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Brama wjazdowa przesuwna szer. 6,35m i wys. 1,80
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
2.3.3 Brama wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 5,00m i wys. 1,80m
103 Brama wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 5,00m i | m2
d.2.|kalk. wiasna |wys. 1,80m
3.3 obmiar =5,00*1,80 = 9,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 63,360
7,04 r-g/m?2
M --
2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,800
0,2 m3/m2
3 brama dwuskrzydtowa o wym 5,0*1,80 m kpl. 1,000
1 kpl.
4* materialy pomocnicze % 1,500
1,5 %(od M)
S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4,500
0,5 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Brama wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 5,00m i wys. 1,80m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: CZESC 3 - ROBOTY REALIZOWANE NA DZIAtKACH KOLEJOWYCH (DZIAtKI
NR 260/3, 15)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Razem dziat: ETAP Il
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3 ETAP llI
31 CZESC 1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY (DZIAL.-
KI NR 1/6, 260/1 | 260/2
3141 Demontaz istn.kraweznika
104|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 m
d.3./0813-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1 obmiar =250,00 m
R -
1* robocizna r-g 67,225
0,2689 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

105/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.3./1103-01 + chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1.1/KNR 4-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1103-04 obmiar =250,0%0,20%0,30 = 15,000 m3

~-S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 2,145
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143 m-g/m3

2% samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2,655
0,177 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Demontaz istn.kraweznika
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:

3.1.2 Demontaz istn. nawierzchni asfaltowej

106/ KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej| m2

d.3./0104-03 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1

1.2 km
obmiar =318,00 m2
R -

1* robocizna r-g 19,080

0,06 r-g/m2
~S -
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2 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 9,540
0,03 m-g/m2
3" Koparka z mtotem wyburzen. (1) m-g 7,314
0,023 m-g/mz2
4* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 19,080
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.3./1103-01 + chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1.2|KNR 4-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1103-04 obmiar =318,0*0,10 = 31,800 m3
~-S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 4,547
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0,143 m-g/m3
2* samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 5,629
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Demontaz istn. nawierzchni asfaltowej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
313 Demontaz istn. nawierzchni z kostki brukowej
108/ KNR 2-31 Rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej beto- | m2
d.3./0511-03 nowej
1.3|analogia Krotnosé¢ = 0,6
obmiar =233,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 182,187
1,3032*0,6=0,78192 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Demontaz istn. nawierzchni z kostki brukowej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3.1.4 Krawezniki drogowe 20x30x100
109/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3./0402-04 obmiar =(0,32+0,50+0,32)*0,15*101 = 17,271
1.4 m3
~—R--
1* robocizna r-g 155,784
9,02 r-g/m3
M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0,691
0,04 m3/m3
3* piasek m3 4,663
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M2+M3)
5* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 17,962
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.3./0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.4 obmiar =101,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 46,349
0,4589 r-g/m
M --
2* Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 103,020
20x30x100 cm, szary
1,02 m/m
3* piasek m3 1,333
0,0132 m3/m
-33-
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4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,495
0,0049 t/m
5* materialy pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Krawezniki drogowe 20x30x100

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

3.1.5 Nawierzchnia asfaltobetonowa utwardzona (faczna grubos$¢ 0,71 m)
111|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cemen- | m2
d.3./0111-03 + tem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.pod-

1.5/KNR 2-31 budowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04 + obmiar = 880,00 m2
KNR 2-31
0111-05
~-R--
1* robocizna r-g 196,240
0,1807+0,041+0,0013=0,223 r-g/m2
M --
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 18,700
0,02024+0,00101=0,02125 t/m?
3" krawedziaki iglaste kl.II m3 0,440
0,0005 m3/m2
4* Woda z rurociggéow m3 40,832
0,0304+0,016=0,0464 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,168
0,0036 m-g/m2
7* ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 21,648
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 21,648
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji | m-g 21,648
gruntu bez ciggnika
0,0226+0,002=0,0246 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3./0114-05 + dolna o grub.po zageszcz. 22 cm

1.5/KNR 2-31 obmiar = 880,00 m2

0114-06

~-R--

1* robocizna r-g 36,080
0,0333+0,0077=0,041 r-g/m2
M --

2% niesort kamienny 0-63 mm t 410,608
0,3182+0,1484=0,4666 t/m2

3* Woda z rurociggéw m3 19,360
0,015+0,007=0,022 m3/m?2

4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,608
0,0027+0,0014=0,0041 m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 42,064
0,0387+0,0091=0,0478 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
113|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.3./0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/

1.5 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
obmiar = 880,00 m2
R -
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1* robocizna r-g 1,760
0,002 r-g/m?2
M --
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,440
0,0005 t/m2
3" materialy pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,880
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.3./0110-02 nych asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu
15 12cm
obmiar = 880,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 80,256
0,0456*2=0,0912 r-g/m?2
M --
2 Miesz.miner-asfalt. do podbudow t 257,312
0,1462*2=0,2924 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14,784
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14,784
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 14,784
0,0084*2=0,0168 m-g/m?2
7* samochod samowytadowczy 10-15 t m-g 32,736
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- t
d.3./0110-07 nych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km
1.5 Krotnos¢ = 5
obmiar =257,312 t
S -
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 10,292
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg| m2
d.3./0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
1.5 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar = 880,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 1,760
0,002 r-g/m2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,440
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,880
wa 5 m3
0,001 m-g/m?2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika m-g 1,320
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
-35-
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3./0308-01 nych asfaltowych o grubosci 8 cm (warstwa
1.5 wigzaca)
obmiar = 880,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 54,912
0,0312*2=0,0624 r-g/m?2
M --
2 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. t 175,120
0,0995*2=0,199 t/m2
3* materialty pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 11,968
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11,968
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 11,968
0,0068*2=0,0136 m-g/m?2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 32,736
0,0186*2=0,0372 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.3./0308-07 micznej - 1 km ponad 5 km
1.5 Krotnos¢ = 5
obmiar =175,120 t
S
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 7,005
0,008*5=0,04 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg| m2
d.3./0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
1.5 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar = 880,00 m2
~—R--
1* robocizna r-g 1,760
0,002 r-g/m?2
M --
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,440
0,0005 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,880
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 1,320
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3./0309-02 nych asfaltowych o gruboéci po zageszczeniu 4
1.5 cm (warstwa $cieralna)
obmiar = 880,00 m2
~—R--
1* robocizna r-g 35,112
0,0399 r-g/m2
M --
-36-
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2* Miesz.miner-asfalt. do war.cier. t 89,760
0,102 t/m2
3" materialy pomocnicze % 0,200
0,2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6,600
0,0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6,600
0,0075 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 6,600
0,0075 m-g/m2
7* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 16,368
0,0186 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu- | t
d.3./0309-07 micznej - 1 km ponad 5 km
1.5 Krotnos¢ = 5
obmiar = 89,760 t
~-S--
1* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,590

0,008*5=0,04 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia asfaltobetonowa utwardzona (taczna grubos¢ 0,71 m)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3.1.6 Nawierzchnia z kostki brukowej beonowej
122|KNR 2-31 Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz. m2
d.3./0117-03 jako podbudowy przy uzyciu tlucznia kamienne-
1.6 go Srednio twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm
obmiar =43,00 m2
R -
1* robocizna r-g 9,305
0,2164 r-g/m2
M -
2* niesort kamienny 0-31,5 mm t 6,403
0,1489 t/m2
3* Woda z rurociggow m3 0,301
0,007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,217
0,0283 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j m?2
d.3./0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6 obmiar =43,00 m2
R -
1* robocizna r-g 56,038
1,3032 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa 8 cm szara m2 44,075
1,025 m2/m2
3* piasek m3 3,517
0,0818 m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,503
0,0117 t/m2
5* Woda z rurociggéw m3 1,161
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
~-S -
-37-
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7" wibrator powierzchniowy m-g 5,590
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1,075
0,025 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia z kostki brukowej beonowej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: CZESC 1 - ROBOTY REALIZOWANE W RAMACH PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY (DZIALKI NR 1/6, 260/1 | 260/2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Razem dziat: ETAP Il
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet

Kp

RAZEM

N

ETAP |

1.1/CZESC 1 - ROBOTY REALIZO-
WANE W RAMACH PRZEBUDO-
WY ISTNIEJACEJ INFRASTRUK-
TURY (DZIAEKI NR 1/6, 260/1 |
260/2)

1.1.1|Odtworzenie nawierzchni drogowej
W rejonie przebudowy wodociggu

1.1.2|Nowobudowana czes$¢ terminalu

1.1.|8cianka betonowa typu L prefabry-
2.1/kowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m,
gr. 0,25m)

1.1.|Sciek przykrawenikowy kamienny

1.1.| Odtworzenie nawierzchni asfalto-
2.3|wej (warstwy gr. 4+8+12cm)

1.1.| Odtworzenie nawierzchni do skta-
2.4|dowania kontenerow

11 Rozebranie istniejgcego ogrodze-
2.5|nia

1.2[CZESC 2 - ROBOTY REALIZO-
WANE W RAMACH ROZBUDO-
WY TERMINALU (DZIALKI NR 2/
5, 217, 2/9, 16/20, 16/22, 16/23, 3)
LUB NOWE ELEMENTY NA PO-
ZOSTALYCH DZIALKACH IN-
WESTYCYJNYCH (1/6, 260/1,
260/2)

1.2.1|Roboty ziemne i przygotowawcze

1.2.|Zdjgcie warstwy humusu - warstwa
1.1]gr30 cm

1.2.|Niwelacja nasypow (dziatka 2/5)

1.2.|Wyrbéwnanie terenu

1.2.2|Nowobudowana cze$¢ terminalu

1.2.|Scianka betonowa typu L prefabry-
2.1/kowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m,
gr. 0,25m)

1.2.|Sciek przykrawegnikowy kamienny

1.2.|Nawierzchnia asfaltobetonowa
2.3|utwardzona

1.2.|Nawierzchnia do skladowania kon-
2.4|tenerow

1.2.|Nawierzchnia asfaltobetonowa
2.5|utwardzona w miejscu po rozbiérce
hali

1.2.|Kraweznik drogowy wraz z wykona-
2.6|nie taw

1.2.|Montaz barierki zabezpieczajgcej
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

.|Umocnienie skarp

Montaz ogrodzenia proj. - ogrodze-
nie z siatki wys. 1,80m + drut kol-
czasty

CZESC 3 - ROBOTY REALIZO-
WANE NA DZIALKACH KOLEJO-
WYCH (DZIALKI NR 260/3, 15)

Montaz ogrodzenia proj. - ogrodze-
nie z siatki wys. 1,80m + drut kol-
czasty (zat. 3)

ETAP I

CZESC 1 - ROBOTY REALIZO-
WANE W RAMACH PRZEBUDO-
WY ISTNIEJACEJ INFRASTRUK-
TURY (DZIALKI NR 1/6, 260/1 |
260/2)

Demontaz istniejgcej nawierzchni
asfaltobetonowej placu

212

Demontaz istniejgcej krawedzi
rampy

Demontaz istniejgcych wpustéw

NN
NN
N

Zabudowa studni betonowej $cie-
kowej DN500

Sciek przykrawenikowy kamienny

NN
N
(9]

Odtworzenie nawierzchni asfalto-
wej (warstwy gr. 4+8+12cm)

217

Scianka betonowa typu L prefabry-
kowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m,
gr. 0,25m)

218

Przebudowa istn. kraweznika (re-
gulacja potozenia)

2.2

CzESC 2 - ROBOTY REALIZO-
WANE W RAMACH ROZBUDO-
WY TERMINALU (DZIALKI NR 2/
5, 217, 2/9, 16/20, 16/22, 16/23, 3)
LUB NOWE ELEMENTY NA PO-
ZOSTALYCH DZIALKACH IN-
WESTYCYJINYCH (1/6, 260/1,
260/2)

221

Rozebranie istniejgcego ogrodze-
nia

222

Montaz ogrodzenia proj. - ogrodze-
nie z siatki wys. 1,80m + drut kol-
czasty (zat. 3)

223

Przebudowa kanalizacji PVC Dn-
160

224

Nawierzchnia asfaltobetonowa
utwardzona (taczna grubos¢ 0,71
m)

225

Scianka betonowa typu L prefabry-
kowana (wys. 1,30m, szer. 0,70m,
gr. 0,25m)

23

CZESC 3 - ROBOTY REALIZO-
WANE NA DZIALKACH KOLEJO-
WYCH (DZIALKI NR 260/3, 15)

2.3.1

Montaz ogrodzenia proj. - ogrodze-
nie z siatki wys. 1,80m + drut kol-
czasty (zat. 3)

232

Brama wjazdowa przesuwna szer.
6,35m i wys. 1,80

233

Brama wjazdowa dwuskrzydiowa
szer. 5,00m i wys. 1,80m

ETAP Il

=W

CZESC 1 - ROBOTY REALIZO-
WANE W RAMACH PRZEBUDO-
WY ISTNIEJACEJ INFRASTRUK-
TURY (DZIALKI NR 1/6, 260/1 |
260/2

Demontaz istn.kraweznika

N|=

Demontaz istn. nawierzchni asfal-
towej

3.13

Demontaz istn. nawierzchni z kost-
ki brukowej

314

Krawezniki drogowe 20x30x100
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
3.1.5|Nawierzchnia asfaltobetonowa
utwardzona (taczna grubos¢ 0,71
m)
3.1.6|Nawierzchnia z kostki brukowej be-
onowej
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|barierki ochronne m 250,000 250,000
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 18,753 18,753
3.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 62,422 62,422
4.|Beton zwykty C20/25 (B25) m3 100,495 100,495
5.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 28,319 28,319
6./ biomata m2 388,500 388,500
7.|brama dwuskrzydiowa o wym 5,0*1,80 m kpl. 1,000 1,000
8.|Brama wjazdowa przesuwna szer. 6,35m i wys. |kpl. 1,000 1,000
1,80
9.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,042 0,042
10.| Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 239,347 239,347
11.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,094 0,094
12.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 6,117 6,117
13.|drewno opatowe m3 1,110 1,110
14.|drut kolczasty dwuzytowy kg 210,140 210,140
15./elementy oporowe typu "L" (wys. 1,30m, szer. m 356,000 356,000
0,70m, gr. 0,25m)
16.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 11,700 11,700
17. kostka brukowa 8 cm szara m2 44,075 44,075
18.|kostka kamienna nieregularna wys. 10 cm t 43,904 43,904
19.|krawedziaki iglaste Kkl.II m3 5,430 5,430
20.|Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach m 358,020 358,020
20x30x100 cm, szary
21.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 63,907 63,907
22.|Miesz.miner-asfalt. do podbudéw t 3 031,896 3 031,896
23.|Miesz.miner-asfalt. do war.cier. t 1 083,036 1 083,036
24.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. t 2 063,431 2 063,431
25.|niesort kamienny 0-31,5 mm t 1427,992 1427,992
26.| niesort kamienny 0-63 mm t 4 404,076 4 404,076
27.|ogrodzenie z siatki (drut ocynkowany i powleka- |m 2 308,000 2 308,000
ny) wraz ze stupkami i akcesoriami
28.|pak tamany miekki kg 1,920 1,920
29.| piasek m3 95,463 95,463
30.| Piyta azurowa, betonowa o wym. 8x40x60 cm szt 333,336 333,336
31./rury PP Dn=160mm m 21,840 21,840
32.|smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 4,560 4,560
33.|studzienka sciekowa Dn-500 z wpustem zeliw-  |kpl. 6,000 6,000
nym
34.|Sznur konopny - smotowany kg 2,580 2,580
35.|Woda z rurociggdéw m3 854,952 854,952
36.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0,160 0,160
37.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 1,075 1,075
38. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1. ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 267,156
2.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,141
3./Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 403,490
4. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,748
5.|Koparka z mtotem wyburzen. (1) m-g 8,924
6.| koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 7,693
m3
7.|mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciagnika |m-g 267,156
8.|pita do ciecia kostki m-g 1,075
9.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,141
10.| rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 394,853
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 55,699
12.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,221
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
13.|samocho6d samowytadowczy 10-15 t m-g 1 239,363
14.|samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 913,728
15.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 9,523
16.|Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 4,980
17.|samochod skrzyniowy do 5 t m-g 20,919
18.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 23,400
19.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 259,174
20.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 104,400
21.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 19,173

KM)
22.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 51,600
23.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 267,156
24.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1 068,680
25.|walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 394,853
26.|Wciggarka reczna 3-5 t m-g 10,680
27.|wibrator powierzchniowy m-g 5,590
28.|Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 40,887
RAZEM
Stownie:
41 -
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